
 Adaptador de cajetín de goma  
que reduce el ruido por vibración

Características

Artículo

105072018

Modelo

AM24-1/34-II-H

Newtons

1 Nm

RPM

34 RPM

Medida A

200 mm

Voltaje

DC 24 V

Voltaje Mínimo

20 V

Corriente Nominal

650 mA

Continuidad

5 mins

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

AM24 BASIC XL®

24

ARTÍCULO
105072018

RPM
34 RPM

Nm
1 Nm

Velocidad de trabajo constante 
para accionamientos grupales

El Motor DC para venecianas AM24 Basic XL® de A-OK para inversor, de doble eje, y con final de carrera externo, está diseñado para 
estores plegables tipo paqueto y venecianas de interior.

Su tecnología de nueva generación lo hace muy silencioso gracias a sus engranajes helicoidales patentados.

< 40 dB

|  Fuente de alimentación DC. 

|  Combinado con el final de 
carrera mecánico, soporta 
un limite de 60 vueltas.

|  Diseño silencioso, por debajo 
de los 40 dB.

|  Con eje de accionamiento doble.

|  Sus extremos con adaptadores de 
goma reducen el ruido por vibración.

|  Protección de sobrecarga de salida.

|  Velocidad de trabajo constante 
para accionamiento grupal.

Sonido por debajo  
de los 40 dB
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