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Hacia el siguiente
“gran salto”



Hacia el siguiente
“gran salto”

Acostumbro a preguntarme: 
¿hacia dónde se dirige nuestro 
sector?  

Es una pregunta que comparto frecuentemente con el equipo de A-OK y busco las respues-

tas al hablar con vosotros, con las personas que formáis parte de A-OK Teams®.

El momento estrella de una formación oficial de A-OK ocurre al final, después de las últimas 

preguntas del público. Disfruto quedándome en la sala para observar, saludar y dialogar con 

los profesionales que han asistido. Cuando me encuentro con expresiones de interés, entu-

siasmo y gratitud, tanto el equipo como yo sentimos que hemos cumplido con nuestro co-

metido, y que estamos más cerca de una gran respuesta. 

Cada día trabajamos arduamente para responder a esa pregunta, para descubrir el próximo 

avance tecnológico que nos ayude a construir un futuro mejor, desarrollar nuevas soluciones 

y seguir impulsando el crecimiento de la Protección Solar Inteligente y la edificación sos-

tenible. Cada día utilizamos nuestras mentes, manos y corazones para construir algo más 

grande, gracias a la tecnología A-OK.

Nuestra tecnología tiene un inmenso potencial, pero por sí sola carece de intenciones o 

deseos. Son nuestras acciones y valores los que determinan su dirección. Es esencial que, 

como sector, aportemos nuestros valores y nuestro compromiso para responder a esta 

pregunta crucial y descubrir el siguiente paso. Tenemos esta idea en primer plano con cada 

innovación, eligiendo desarrollar nuestros esfuerzos en la intersección entre la tecnología 

y las personas a las que sirve.

El año 2024 se presenta como un año clave para la aceleración del progreso tecnológico. Sí, 

el auge de la inteligencia artificial nos ha brindado un potencial con el que nunca habríamos 

soñado, pero no nos preocupa que la inteligencia artificial dote a las computadoras de la 

capacidad de pensar como los humanos. Lo que realmente debería preocuparnos son las 

personas que piensan como computadoras, sin valores que guíen sus esfuerzos y sin 

preocupación por las consecuencias. La humanidad nunca ha tenido tanto poder sobre 

sí misma, y nosotros apostamos por utilizarlo para crear un mundo sostenible, accesible 

y responsable.

En este nuevo escenario, en el que todo ha experimentado una transformación profunda, 

hay algo que permanece inmutable: nuestro único objetivo en el mercado es transformarlo 

por completo.

¡Bienvenido a A-OK Motors®!

Marcos Peralta
CEO
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Todas las innovaciones
parecían imposibles al
principio
Primero, lo viste en el cine. 

Abrir ventanas y persianas con un chasquido de dedos. Subir la temperatura, o bajarla, con tan solo 

un botón. La casa inteligente nació como una idea de ciencia ficción, pero ya es una realidad tec-

nológica fundamental para el ahorro energético, la accesibilidad y el confort.

Todos creemos en el cambio, en el progreso, y en la innovación. Y sin embargo el cine causó terror 

en su primera proyección, y los inversores no comprendían por qué motivo alguien querría un orde-

nador personal. Hoy, nuestro ocio es audiovisual, y el ordenador, otra herramienta de nuestro hogar. 

Esto es progreso. 

Cuando empezamos esta apasionante aventura nos propusimos liderar la revolución de nuestro 

sector, mucho antes de que tecnologías como las cámaras digitales o la música en streaming fueran 

populares. Ahora que tenemos toda esta tecnología —y cientos de soluciones más— en nuestro móvil. 

¿Qué motivos hay para no utilizar nuestro teléfono móvil como una herramienta de control y optimi-

zación de espacios?

En pocos años una casa con sistemas de
protección solar manuales, una casa sin
motorización, parecerá tan antigua como
una televisión de tubo: un eco del  pasado,
vestigios de un mundo que fue.
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Siempre hay una 
forma mejor de
hacer las cosas

Es el momento de dejar el pasado atrás
Las soluciones de motorización son una pieza fundamental en la cons-

trucción de valor en cualquier instalación. Los recogedores de persiana, 

las manivelas y las cadenetas de cortina solo son, hoy, la opción menos 

eficiente que nuestro sector puede ofrecer.

Pero hay mucho más, el futuro no solo es progreso tecnológico: es hacer 

más con menos, llegar más lejos y cooperar mejor. Para nosotros la res-

ponsabilidad con el medio ambiente, acercar las personas y ofrecer mejo-

res soluciones tecnológicas son las claves que forman parte de nuestro 

desarrollo hacia el futuro.
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Valores A-OK®:
el motor de nuestro
crecimiento
Creemos en el cambio constante, en facilitar las cosas y en el compromiso. En un mundo en el que todo 

puede cambiar por completo en tiempo récord, nuestros valores son la pieza más importante de nuestra 

maquinaria.

A medida que crecemos, los miembros de nuestro equipo deben tomar decisiones críticas, y es ahí donde 

nuestros valores nos guían.

El mayor reto de esta generación es 
comprender bien y con profundidad las 
claves de la transformación sostenible de 
nuestra tecnología, y fomentar su aplicación
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Desarrollo constante Pasión por la tecnología
Cuando decidimos cambiar nuestro sector con la última tecno-

logía en sistemas de hogares motorizados sabíamos que solo la 

pasión por superarnos día a día nos permitiría cumplir nuestra 

meta. En nuestro equipo tecnológico, hablar de revolución es 

hablar de una búsqueda constante de los límites. Estamos aquí 

para cambiarlo todo, y es precisamente esta búsqueda la que 

nos permite llegar a donde nadie ha llegado. 

Quizá nada de esto sería posible si no tuviéramos una pasión 

profunda por la investigación y el desarrollo (I+D). Durante más 

de dos décadas, hemos innovado en el mercado de sistemas de 

motorización. En ese tiempo, hemos obtenido más de 180 pa-

tentes y hemos introducido al mercado más de 120 productos 

revolucionarios. A pesar de que seguimos reflexionando sobre 

cómo será la vivienda del futuro, tenemos una convicción firme: 

será, en primer lugar, una vivienda inteligente. 

Cuando miramos hacia atrás, notamos que nuestros hogares se 

vuelven cada vez más cómodos gracias al desarrollo tecnológico. 

Este avance ha reducido la cantidad de tareas domésticas, 

brindándonos la oportunidad de disfrutar de nuestro tiempo 

de manera más plena y eficiente. Este es el fruto del desarrollo 

constante.
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Sostenibilidad
Las instalaciones del futuro son lugares sostenibles y eficientes.

Cuando el mayor reto de nuestro siglo es el cuidado del medio 

ambiente y la evolución de nuestra tecnología, la respuesta es 

poner el foco en el desarrollo sostenible. Todo nuestro equipo 

lidera un inmenso esfuerzo colectivo para hacer del planeta un 

lugar más limpio, mientras que nuestros productos aseguran la 

reducción de gases de efecto invernadero a través de la limita-

ción de consumo energético. Estamos aquí para crear, hoy, los 

espacios ecológicos del futuro.

Cercanía
Ser los primeros, ser la referencia del sector, es cuestión 

de confianza. Y nosotros creemos que la cercanía 

con nuestros clientes y el cuidado de nuestro equipo 

son clave para labrar esa confianza. Durante años 

hemos construido esa cercanía guiando a través de 

formaciones, ofreciendo asesoramiento personali-

zado y creando equipo. Y esta es una de las palabras 

más importantes de nuestro vocabulario: equipo. Para 

nosotros significa guiar, ayudar y aprender. Porque 

juntos, llegamos más lejos.
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Calidad
Tenemos un compromiso con la calidad: por eso, diseñamos 

y fabricamos nuestros propios productos. Y es que los 

estándares de fabricación que marcamos y nuestra pasión por 

la innovación solo son compatibles con ser los responsables de 

todas las fases de la producción. 

¿Cómo podríamos, de otro modo, conseguir la mayor eficiencia 

operativa? Nuestra visión revolucionaria requiere de sistemas 

industriales a su altura. 
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Un paso por delante

En A-OK Motors® creamos espacios confortables y efi-
cientes para las personas gracias a la última tecnología 
en motorización. Para ello elegimos innovar, conectar 
y aumentar el número de herramientas de nuestra 
gama, mientras impulsamos la sostenibilidad de nues-
tras soluciones.

Nuestra misión
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20 años de crecimiento 
y desarrollo empresarial

Nuestra marca internacional es líder en innovación, diseño y fa-

bricación de Motores Tubulares y soluciones de cerramiento. Des-

pués de más de dos décadas de desarrollo contamos con una amplia 

gama de motores y controladores, y con lo último en conectividad 

para dispositivos móviles mediante la App oficial: A-OK Home®, que te 

permite el control inteligente de escenarios directamente desde el 

teléfono móvil.

Nuestra línea completa de motorización, con más de 180 patentes, 

cuenta con soluciones para interior, persianas, toldos, venecianas, 

puertas enrollables y mosquiteras, sin olvidar nuestros motores de 

cadena para ventanas.

Toda nuestra gama cuenta con soluciones que hacen el trabajo 

más fácil, como la instalación sin necesidad de obra o las baterías 

recargables. Para nosotros superar las expectativas del cliente es 

solo el primer paso: nuestro ecosistema industrial está avalado por la 

Norma ISO 9001 de la Organización Internacional para la Estandari-

zación (International Standarization Organization), así como los cer-

tificados CCC, CE, FCC, RoHS, TUV y UL. 
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El futuro es sostenible
Luchamos por un futuro libre de contaminación, más brillante y más limpio. 
Por eso nuestro compromiso con la industria es impulsar tecnologías que protejan 
el medio ambiente, apostar por energías renovables y estimular la creación de 
infraestructuras de menor consumo Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Como miembros de un sector que protagoniza un potente cambio social y económico, hemos ampliado, año tras año, el 

Plan de Responsabilidad Social Corporativa que lanzamos en 2022, coordinando nuestras acciones con las empresas 

de nuestro entorno, nuestros proveedores y nuestros clientes, y así crear una cadena de producción con el menor impacto 

posible, desde la extracción de recursos materiales hasta la instalación, junto con la divulgación de una gama de productos 

claves en el ahorro energético. Porque si todos compartimos nuestro compromiso ético, podemos cambiarlo todo. 

Nuestra firme búsqueda de un futuro mejor se plasma también en nuestra adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), dedicándonos con especial esfuerzo a impulsar los siguientes ODS.
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Impulsamos el objetivo 3, Salud y bienestar, garantizando 

una vida sana gracias a la creación de espacios que cuidan la 

calidad del aire y la protección contra la radiación solar y pro-

moviendo el bienestar en todas las edades gracias a la auto-

matización.

Promovemos el objetivo 7, Energía asequible y no contami-

nante, facilitando el acceso a motorización alimentada por pa-

neles solares. 

Intensificamos el objetivo 9, Industria, innovación e infraes-

tructura, creando un nuevo paradigma industrial más eficiente, 

conectado y limpio. 

Alentamos a cumplir el objetivo 12, Producción y consumo 

responsables, desvinculando el crecimiento económico de la 

degradación medioambiental.

Y por último, provocamos un cambio social para cumplir el ob-

jetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos, gracias a la comuni-

dad profesional de A-OK Teams®. 

Apoyamos el objetivo 4, Educación de calidad, ofreciendo 

formaciones y educando a nuestros equipos.

Potenciamos el objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento 

económico, mediante nuestras políticas de empleo  

y contratación. 

Estimulamos el objetivo 11, Ciudades y comunidades 

sostenibles, tecnificando la unidad mínima de la ciudad:  

la vivienda. 

Incentivamos tecnologías y proyectos para cumplir el objetivo 

13, Acción por el clima, mejorando la educación y la capacidad 

humana e institucional para mitigar el cambio climático.

¿Cómo
lo hacemos?
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Impulsados por la mejor tecnología, y al servicio de las personas. Nues-
tro compromiso con la industria se traduce en nuestra labor constante 
por promover tecnologías que salvaguarden el medio ambiente. Además, 
apostamos firmemente por la utilización de energías renovables y la in-
centivación de infraestructuras de bajo consumo energético. 

En nuestros nuevos proyectos de motorización y energías renovables, 
ponemos un enfoque especial en los distribuidores locales. Esta de-
cisión no solo contribuye a su crecimiento sostenible, sino que también 
marca una diferencia positiva en nuestras comunidades locales y en la 
consecución de los ODS que abrazamos con pasión.

Estamos comprometidos en trabajar incansablemente para un futuro 
sostenible y en armonía con los valores y objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas.

Por un mañana mejor

16



Una gama que 
impulsa la 
transformación 
energética de 
nuestra sociedad

Cuando diseñamos nuestros Motores Tubulares,  

buscamos aumentar la eficiencia, integrar las 

energías renovables y reducir el consumo de ma-

teriales contaminantes: buscamos innovar para 

construir un presente sostenible y un mañana 

completamente limpio. Por eso hemos sido pione-

ros en la instalación de motores con paneles sola-

res que generan su propia electricidad.

Para conseguir un impacto real y asegurar la sos-

tenibilidad de nuestra marca hemos situado 

en el centro de nuestra cultura empresarial 

la responsabilidad con el medio am-

biente. Esto significa que los miem-

bros de nuestro equipo están ali-

neados con el papel que llevamos 

a cabo, ofreciendo coherencia a 

un plan diseñado para conse-

guir, en el día de mañana, un 

futuro más ecológico.

La responsabilidad:   
el valor que lo 
cambia todo
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Conoce todas
las ventajas
de motorizar

Un ejemplo clásico de puente térmico es el hueco de la cinta de la persiana, que permite la 

comunicación entre la fachada y el interior. Y es que para instalar una cinta necesitamos 

perforar la pared o las ventanas (ya sean de aluminio o de PVC). Este hueco permite la comu-

nicación entre la fachada y el interior de la vivienda, dejando pasar el frío, el calor y el ruido.

La capacidad de controlar de manera automatizada las persianas y cortinas en función de las 

condiciones ambientales y las preferencias del usuario permite optimizar aún más la gestión 

de la energía en cualquier espacio. 

El 70% de la energía de los hogares se escapa por los puentes térmicos alrededor 

de las ventanas. Solo la rotura del puente térmico (RPT) puede proporcionar una 

eficiencia energética real en un espacio. Además, reducimos el ruido y aumenta 

la temperatura superficial del interior, evitando la condensación, que podría 

dañar al edificio a largo plazo. Para conseguirlo, la motorización es clave. 

Consigue el aislamiento térmico real, ofrece 
confort, programa escenarios, protege de 
los rayos solares y reduce la contaminación 
acústica

¿Qué impide el aislamiento real? 
Anatomía del puente térmico 

18



Y mediante la motorización, que logra un ais-

lamiento térmico y estanqueidad total del ce-

rramiento al evitar agujeros en la pared para 

la cinta de la persiana.

Introduciendo materiales no conductores 

entre el perfil interior y el exterior, en el caso 

de perfiles de aluminio, o bien utilizar mate-

riales como madera o PVC.

Existen dos formas de conseguir la RPT:  

¿Cómo rompemos el puente térmico 
gracias a la motorización?

Optimización A-OK

La rotura del puente térmico y el aislam
ie

nt
o 

ac
ús

tic
o
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Controla cualquier espacio, por App, por mando o solo con la voz. Mejoramos la calidad de vida 

de las personas que necesitan soporte para su día a día. Automatizando tareas tan cotidianas 

como la subida de las persianas, evitamos lesiones y reducimos esfuerzos, dando independencia 

y seguridad. También aprovechamos el calor solar en invierno disminuyendo el consumo de 

calefacción, y lo evitamos en verano, optimizando el consumo en climatización. 

Descubre la bidireccionalidad
de nuestros motores Wi-Fi,
y di adiós al pasado 

La comodidad,
en tu mano 

Con A-OK puedes activar diversas funciones 

totalmente personalizadas o ajustables se-

gún tus necesidades. Por ejemplo, el esce-

nario “Salir” puede programarse para apagar 

las luces, bajar las persianas, ajustar el ter-

mostato y activar el sistema de alarma. La 

función “Simular Presencia” puede configu-

rarse para abrir las persianas y encender las 

luces, dando la impresión de que hay alguien 

en casa. 

Gracias a la tecnología de A-OK estos esce-

narios son más fáciles de programar que 

nunca. 

Escenarios: automatización
a tu medida 

Descubre la bidireccionalidad
de nuestros motores Wi-Fi,
y di adiós al pasado 

La comodidad,
en tu mano 
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Cumplir las exigencias acústicas va mucho más allá de implantar los aislamientos mínimos. La 

nueva edificación necesita un enfoque más amplio y transversal. ¿De qué sirve contar con 

aislamiento en la pared, si creamos agujeros alrededor de la ventana que transmiten el sonido? 

* Este valor se obtiene al realizar la 

medición en un entorno adecuado, 

utilizando soportes y adaptadores 

A-OK.

Eliminando la cinta de persiana 

gracias a la motorización, 

garantizamos el aislamiento 

acústico 

Un espacio motorizado y conectado 
A-OK permite estancias más 
eficientes gracias a la rotura del 
puente térmico, mientras aísla del 
ruido del exterior

¿Cómo aislamos acústicamente
gracias a la motorización? 

El aislamiento 
acústico: la clave 
para el confort 

Tecnología A-OK: por 

debajo de los 40 dB* 

-40dB
*
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¿Cómo conseguimos
la bidireccionalidad?

Hablar de bidireccionalidad es hablar de información que viaja en dos 

direcciones, manteniendo la comunicación entre dispositivo emisor 

y dispositivo receptor. En nuestros productos, la orden sale de cual-

quier dispositivo emisor, como un móvil o una tablet, y es recibida por el 

sistema automatizado, que la llevará a cabo de inmediato. Después de 

realizar la acción satisfactoriamente, el dispositivo reenviará la informa-

ción y aportará los datos relativos a la operación.
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El uso responsable de la 
energía, nuestra prioridad

La sostenibilidad, medioambiental y económica, es una de nuestras ma-

yores preocupaciones, y por eso trabajamos para conseguir una mayor 

eficiencia en los dispositivos del hogar. Los HUB han sido hasta ahora el 

sistema puente entre las conexiones inalámbricas y sus paneles de control. 

Estas puertas de enlace sirven para centralizar todas las conexiones de los 

dispositivos instalados en nuestro hogar, pero ahora supone un gasto 

extra innecesario. Y es que la sostenibilidad, es ahorro.

Desde A-OK Motors® ofrecemos los primeros sistemas de motores que 

utilizan sus propias capacidades para conectarse directamente con todos 

aquellos dispositivos automatizados vinculados al router Wi-Fi de nuestra 

vivienda. Ningún intermediario, ninguna instalación complicada, ningún 

rompecabezas. Innovación en estado puro. 

Conseguimos una mayor eficiencia, suprimiendo un paso fundamental 

hasta el momento, para crear un espacio a la vanguardia de la tecnología, 

nuestra seña de identidad.
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Gracias a nuestra conectividad 

inteligente cualquier espacio cu-

bre nuestras necesidades con un 

solo clic.

ostenibles
Nuestras soluciones cuidan el 

medio ambiente, reduciendo 

el consumo energético.

eguros
Reducimos la manipulación de 

la red eléctrica para evitar acci-

dentes y apostamos por ma-

teriales seguros.

s Sociales

S

S

S
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Sociales

S

S

S
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24



ociales
Con miles de distribuidores en 8 

países y centenares de formacio-

nes por todo el globo a nuestras 

espaldas, somos una verdadera 

comunidad.

aludables
Utilizamos materiales menos con-

taminantes con una vida útil más 

larga y mejoramos la vida de las 

personas gracias a la automa-

tización.

Sociales

S

Smart

Seguros

SosteniblesSostenibles

S

Saludables

Sociales

S

Seguros

SosteniblesSostenibles

S

Saludables

Smart
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El amanecer de la 
energía solar

La integración de los paneles solares como fuente de alimentación energética es 

una revolución diseñada para transformar por completo la manera en la que instala-

dores y arquitectos ofrecen valor a un espacio. Ahora cualquier sistema de protec-

ción solar motorizado puede aplicarse sin necesidad de corriente eléctrica, elevando 

al máximo el nivel de ahorro de energía, y sin que su distancia con el punto de luz 

más cercano limite su instalación. 

 

Esta gama representa la opción ideal para modernizar elementos manuales 

como persianas de cinta, toldos con manivela o estores con cadena, sin la ne-

cesidad de realizar obras. Nuestra tecnología brilla más cuando facilita solucio-

nes sencillas, eficientes y seguras. 

Descubre la innovación sostenible con nuestros motores 
cien por cien alimentados con paneles solares

Sin cableado eléctrico,
sin necesidad de obra:
con un futuro más brillante

Sin instalación
eléctrica

Sin cables Ahorro
energético

Ahorro de 
mano de obra

€
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El amanecer de la 
energía solar

Reciclamos nuestras baterías de litio mediante 

un programa de economía circular que reutiliza 

y recupera materiales valiosos, como el litio, el 

cobalto y el níquel, ampliando la vida útil de es-

tas soluciones. Estos componentes se extraen 

y reciclan de manera responsable, reduciendo 

la demanda de recursos naturales y minimi-

zando los residuos tóxicos, promoviendo así la 

sostenibilidad ambiental.

Reciclar,la base 
de la revolución 
energética 

Baterías de litio  

internas recargables

Una carga completa nos 

ofrece hasta medio año 

de funcionamiento con 

una maniobra diaria.

USB C

¿Cómo funcionan los 
paneles solares de A-OK?

Nuestros paneles solares son de silicio de alto rendimiento —reconocible por su color negro intenso— que garantiza una efi-

ciencia de conversión fotoeléctrica de hasta el 25 por ciento: es la mejor calidad que la tecnología actual puede ofrecer. Cada 

panel fotovoltaico está compuesto por células solares que unen componentes como el fósforo y el boro para formar dos partes: 

una que está cargada con electrones negativos y otra con electrones positivos. 

Al exponer estas células al sol, los fotones pueden mover electrones desde la parte donde la carga negativa es sobrante, lleván-

dolos hacia donde faltan. La corriente eléctrica surge del movimiento de estos electrones. Aquellos electrones que no se utilizan 

regresan al panel negativo, haciendo que todo vuelva a empezar en un proceso sin fin. Así se produce corriente continua, que se 

almacena en baterías.

El marco de los paneles solares A-OK es de plástico estanco, lo que permite una impermeabilidad total al agua, haciéndolos 

ideales para exterior.

Eficiencia de 
hasta el 25%

Silicio de alto 
rendimiento

Resistente 
al agua
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Bienvenido a
A-OK Teams®

Bienvenido a A-OK Teams®, una comunidad profesional dedicada a fortalecer al sector para que nuestra 

revolución tecnológica crezca con apoyo, formación y soluciones para instaladores, arquitectos, promotores 

y distribuidores. 

Creemos en la proximidad y en ofrecer todas las comodidades posibles a quienes trabajan con nosotros. 

Desde servicios de prescripción de producto, hasta proyectos de marketing corporativo personalizados, 

siempre acompañados de un servicio técnico insuperable. A esta forma de crear valor para nuestra comunidad 

le hemos llamado A-OK Teams®. 

Formar parte de A-OK Teams® es crecer de la mano de una marca líder en innovación, comprometida con la 

sostenibilidad y dedicada al diseño de la última tecnología del mercado.

Tenemos una misión que va más allá de conectar 
instalaciones: conectar personas gracias a la mayor 
comunidad profesional de la Protección Solar

“No todo ha terminado;
no todo ha sido inventado;
la aventura humana apenas comienza.”
-Gene Roddenberry

Asistencia, formación y marketing 
personalizado, crecemos juntos 
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¡Reserva tu 
formación A-OK!

Contacta con nosotros para reservar tu formación 
totalmente personalizada, en nuestras instalaciones  
o donde prefieras, para diseñar, instalar y conectar  
la solución que buscas. 

Lidera la motorización.

Despliega todo tu talento: aprovecha la experiencia de nuestro cuerpo técnico a tu disposición. 

Vivimos la cuarta revolución industrial, y nuestro reto consiste en crear las tecnologías y soluciones que 

impulsen tu crecimiento empresarial y profesional en este nuevo modelo económico. 

Como una de las características fundamentales del siglo en el que vivimos es el cambio, apostamos por la 

formación continuada para los miembros de A-OK Teams®, para que puedan sacar el máximo partido a las 

herramientas y tecnologías que desarrollamos y comprender en profundidad las nuevas tendencias.

Prepara a tu equipo y ofrece lo último 
en conectividad, motorización y control 
gracias a nuestras formaciones a medida
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Solo entra en la web y haz tu petición.
¡Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo
para comenzar!

Cada vez más empresas aprovechan las ventajas de A-OK Teams® para aumentar sus ventas, formar a sus 

equipos y conectar con más clientes. Desde A-OK ¡Nos ocupamos de todos los detalles, asegurando que no 

tengas que preocuparte por la organización ni ejecución de los proyectos!

 “Con A-OK Teams® he 
conseguido ampliar mi 
web y ponerla a vender, 
formar a mi equipo en las 
últimas tecnologías, junto 
con todos los catálogos y 
trípticos que necesitaba”

Únete a la comunidad profesional 
líder en motorización 

Conoce todas las 
ventajas de A-OK 
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Gracias a nuestras herramientas de 

marketing 100% personalizables pue-

des conseguir tu propio catálogo, con 

tu imagen de marca y la selección de 

productos que mejor se adapte a tu 

negocio. 

Consigue tu
propio catálogo

Escoge y personaliza nuestra amplia 

carta de trípticos, que te ayudarán a 

facilitar la venta y explicar con clari-

dad la ventajas de la gama A-OK.

Divulga con
nuestros trípticos

Todo el control de nuestra gran tec-

nología, en un espacio pequeño. 

Crea tus
guías rápidas

Sácale partido a toda nuestra creati-

vidad: descarga cientos de fotogra-

fías, imágenes de producto y diseños, 

con la mejor resolución. 

Aprovecha el banco de 
imágenes de A-OK

Transforma tu web: incorporamos toda 

la gama A-OK y nuestra tecnología a 

tu página. 

Inclúyenos
en tu web

Rollups, ropa oficial y artículos promo-

cionales; aprovecha todas nuestras 

herramientas de comunicación con 

A-OK Teams®

¡Personaliza toda
nuestra gama!

https://a-okmotors.com/crea-tu-propio-catalogo/
https://a-okmotors.com/crea-tus-propios-folletos/
https://a-okmotors.com/crea-tus-propias-guias-rapidas/
https://a-okmotors.com/accede-al-banco-de-imagenes-de-a-ok/
https://a-okmotors.com/incluyenos-en-tu-web/
https://a-okmotors.com/a-ok-teams/articulos-de-comunicacion


Tus necesidades 
son únicas, nuestro 
equipo también

Gracias a nuestro sistema de tickets seguimos cada caso para asegurarnos de que se resuelve 

de manera efectiva. Además, formamos a los miembros de A-OK Teams® para que tengan las 

herramientas y aptitudes ideales para resolver las incidencias in situ.

Cuando recibimos un ticket de incidencia, 

nuestro equipo técnico lo revisa y realiza un 

diagnóstico para determinar el problema, 

para ofrecerte una solución.

En caso de que la garantía haya expirado, 

nuestro equipo técnico evaluará el problema

y te informará sobre la solución y plazos de

entrega.

Creamos el software, el hardware y el ecosistema 
de la gama preparada para crear los espacios del 
futuro. Por eso resolvemos tus incidencias como 
nadie más puede hacerlo

Asistencia y soporte técnico 
de la mano de quienes mejor 
conocen la motorización: 

Diagnóstico
de  la incidencia

Extinción
de la garantía

Devoluciones 
y reemplazos

Si es necesario, te proporcionaremos un 

producto de reemplazo para que puedas 

seguir trabajando sin interrupciones.
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Motoriza, conecta, ahorra, 
con todas las garantías

En A-OK Motors®, te ofrecemos una garantía de 5 años en todos los componentes mecánicos de nuestros motores 

y una garantía de 3 años en todos los componentes electrónicos. Te garantizamos que todos nuestros productos 

se encuentran siempre en perfecto estado en el momento de su adquisición. Si detectas cualquier tipo de defecto 

material, anomalía o irregularidad en el funcionamiento de alguno de nuestros productos, nos encargaremos de 

su reparación o sustitución, siempre que se encuentre dentro de las condiciones especificadas en su certificado 

de garantía.

En A-OK Motors, nos esforzamos por ofrecer un 

servicio técnico de calidad, rápido y solvente. 

Cuando la incidencia ha sido resuelta, cerraremos 

el ticket y te informaremos. También estaremos 

disponibles para cualquier otra consulta o duda 

que puedas tener.

Diseñamos la tecnología de A-OK Motors para ofrecerte 
muchos años de rendimiento excepcional

¿Cómo funciona nuestro 
sistema de tickets?

Cambiar el enfoque y pasar de “arreglarlo” a “evitarlo” 

es el paso natural hacia adelante para nuestro equipo 

técnico, gracias a la metodología Lean: una filosofía 

de gestión que se centra en la mejora continua de 

los procesos y la eliminación de desperdicios para 

aumentar la eficiencia y la calidad.

Hacia el futuro con
la metodología Lean

H A B L E M O S
+34 918 27 90 90

E S C R Í B E N O S
sat@a-okmotors.com

F O R M U L A R I O
O N L I N E
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Nos preguntamos
¿Cómo podemos 
conseguir una 
instalación más 
fácil y segura?
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Un diseño 
para un día a día más fácil

La respuesta fue el Cable Easy Connect®

Teníamos el reto de mejorar la instalación de cualquiera de nuestros 

Motores Tubulares.

Aunque, en realidad, queríamos conseguir mucho más que eso: 

queríamos ofrecer una alternativa más sencilla, que fuera rápida, 

resistente a los elementos y completamente libre de cualquier 

riesgo para el instalador. Y para conseguirlo, comenzamos a trabajar 

sobre una de las piezas más fundamentales del motor, el cable. 
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Resistente 
al agua

Instalación 
segura

¿Qué ventajas trae el
Cable Easy Connect®?

El Cable Easy Connect® es ideal para 

soluciones de cerramiento o protección 

solar en exterior. Es completamente 

seguro y resistente al agua, gracias  

a su grado de protección IP65 que lo 

hace hermético al polvo y lo protege 

contra el agua proyectada.

Así, evitamos averías y alargamos  

la vida útil de nuestros productos. 

Estamos comprometidos con el 

cumplimiento de las normativas de 

seguridad laboral. Desde A-OK Motors® 

queríamos fomentar las buenas 

prácticas de manipulación eléctrica,  

por eso el cabezal de nuestro Easy 

Connect® se conecta fácilmente  

y no requiere operar el cableado. 
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Para cualquier 
distancia

Fácil 
sustitución 

Montaje 
más fácil

Estamos seguros de que la sencillez  

y la capacidad de adaptarse a todos  

los espacios son la clave del éxito  

en la instalación de un motor. Gracias  

al Easy Connect®, simplemente 

escoge el cable de 2 a 20 metros que 

necesitas y conéctate directamente al 

tejido eléctrico sin necesidad de cortar 

el cableado. 

¡Cambiar un Motor Tubular nunca  

fue tan rápido! Y es que la sustitución 

de nuestro Easy Connect® no  

requiere herramientas de ningún tipo. 

Tampoco hace falta cortar ningún 

cable, ni cualquier otra de manipulación 

de la red eléctrica. Simplemente haces 

clic y ya has conectado el nuevo motor. 

¡Ahorramos tiempo y dinero!

Hemos acortado el tiempo necesario 

para la motorización de cualquier 

espacio. Instalando previamente el 

cableado con conector Easy Connect® 

por un técnico electricista, durante la 

construcción o reforma, el emplaza-

miento de cualquiera de nuestros 

Motores Tubulares —sin herramientas  

y sin manipular la red eléctrica— es casi 

instantáneo. 
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Si funciona bien,  
puede funcionar mejor 

Podemos hacer que funcione mejor: este es uno de los principales lemas de nuestro equipo, 

pero también es mucho más. Añadir valor a la gama de productos de nuestra marca es una 

de las claves en nuestra cultura corporativa, por eso nuestros Motores Tubulares con final de 

carrera electrónico incorporan una nueva tecnología que expande su vida útil y mejora 

sus prestaciones: el cable RS485/232. Pero nosotros le llamamos el . 

Este cable es exclusivo de nuestra línea de motorización, y lo hemos desarrollado gracias a los 

resultados de nuestras investigaciones de valor, en las que buscamos las nuevas tecnologías 

que nos permitan solucionar los problemas del futuro.

Creamos identidad de marca 
basada en el progreso

La integración perfecta

En muchas ocasiones buscamos compatibilizar el control vía radio con el acciona-

miento por pulsador. Nos encontramos con el siguiente problema: ¿Cómo podríamos 

garantizar la cohesión estética de los enchufes e interruptores de luz ya instalados con los 

nuevos pulsadores para controlar la motorización? El  permite mantener la misma esté-

tica, evitando así el desorden.

38



Acciona de manera  

individual y por pulsador  

un único motor vía radio.

Permite el accionamiento 

grupal de varios motores 

vía radio, en paralelo  

o en línea.

Activa de manera individual  

y grupal cualquier motor  

que esté conectado por 

domótica cableada. 

Controla por software  

cualquier motor electrónico  

con los sistemas domóticos 

compatibles con el  como 

KNX, Lutron o Creston.

220v

¿Cómo nos ayuda el  ?

Easy Connect®

Módulo domótico

Pulsador 
individual y 
grupal

Sin tensión
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Porque nuestra pasión
es hacer fácil, lo difícil 

La mayor precisión
tecnológica

Diseñamos la tecnología que transforme la 

manera que tenemos de hacer las cosas; 

crear el hogar del futuro implica poder con-

vertir una idea compleja en una solución 

sencilla, y esta filosofía la aplicamos a todo lo 

que hacemos.
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Buscando facilitar todos nuestros procesos, equipamos a nuestra 

gama con una conexión capaz de conectar con equipos de terceros: 

la . Por ejemplo, podemos conseguir que una domótica cableada 

se conecte con los Motores Tubulares y que así temporicen su activa-

ción. Esta capacidad de comunicación entre equipos, que no discri-

mina por fabricante, hace que nuestra gama de motorización pueda 

controlar nuestros Motores Tubulares mediante sistemas domóticos 

como Lutron y Creston,  permitiéndonos una conectividad más 

Nada de cables imposibles de conseguir, ni de malabares para conectar 

nuestros dispositivos. Las conexiones RJ12 están al alcance de todos, 

su producción es eficiente, y son el tipo de conector estandarizado en 

las telecomunicaciones. Además, reduciendo la producción de conecto-

res propios y asegurando la modularidad de nuestra gama, generamos 

un impacto positivo en el medio ambiente, manteniéndonos fieles a 

nuestros valores de sostenibilidad de A-OK.

Y si hemos conseguido hacerlo fácil ¿Por qué 

quedarnos ahí? Hagámoslo también cómodo. 

Por eso utilizamos las herramientas a nuestra 

disposición para ofrecer el mejor servicio, es-

tandarizando todas nuestras soluciones con 

un patrón homologado. 

fácil. Pero podemos hacer mucho más, por 

eso, para facilitar todavía más las cosas, 

este conector es el RJ12 estándar.

El   consigue un aumento exponencial de la precisión respecto a 

las alternativas anteriores en nuestra industria. 

Los motores con puerto serie  ofrecen, gracias a su codificador rota-

tivo, la información más exacta de la inclinación y del porcentaje de 

apertura de la persiana. La sensación es de una impecable inmediatez 

y precisión, ya que su sistema bidireccional recibe una orden y reenvía la 

información en milésimas de segundo.

Sumamente preciso: simplemente nos fascina 
lo que implican estas dos palabras

El siguiente nivel de conectividad inteligente
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Los muros nos separan: crean barreras artificiales entre 
las personas, entre las tecnologías y entre las culturas. 
Pensamos: “¿Qué es lo contrario a un muro?” Lo vimos 
muy claro: lo contrario a un muro es un puente. 

Los puentes nos unen, crean lazos entre las personas, comunican tecno-

logías y enriquecen a las culturas. Su función es conectar dos puntos, 

y transmitir información y energía: como un cable. Nuestra pasión por el 

progreso nos llevó a preguntarnos: ”¿Cuál es la mejor forma de conectar?” 

Porque estamos seguros de que el futuro es conectividad, decidimos dar 

un paso hacia delante y mejorar el cable, sustituyendo estas conexiones, 

más antiguas, por unas más modernas, como las señales Wi-Fi. 

Porque el futuro no tiene cables.

Perseguir nuevas tecnologías de conectividad que hagan la vida más 

fácil a las personas nos ha llevado a trabajar en la vanguardia. En los 

últimos años este desarrollo ha supuesto una carrera de fondo hacia 

una meta: una vida más fácil gracias a la conectividad.

Los avances constantes en el área de la domótica nos llevan a estandarizar 

nuestros productos para universalizar nuestro pequeño mundo, nuestro ho-

gar. Por eso incorporamos la tecnología de los módulos Wi-Fi de 2.4 Ghz, que 

nos permite tener acceso a un protocolo de comunicación estandarizado 

y por lo tanto, podemos tomar el control fácilmente de todos los aplicativos 

enlazados a la red, fácilmente desde tu dispositivo.

Saltamos 
hacia el futuro
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Todo lo que 
necesitas, 
en tu bolsillo
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Controla toda tu casa 
desde un único lugar

La aplicación de la automatización en su máximo exponente; el control total a 

cualquier hora y en cualquier lugar. La tecnología de vanguardia ofrecida por 

las aplicaciones Tuya Smart y Smartlife,  nos permite controlar todos los 

elementos de protección solar, los dispositivos de seguridad y la iluminación 

de la casa cómodamente desde nuestro smartphone. Bajar las persianas, un 

clic. Apagar las luces de la cocina, otro clic. Sencillo, cómodo y eficiente.

Controla tu espacio desde los asistentes de voz Google Home, Siri Apple 

y Amazon Alexa. Estas aplicaciones están disponibles para los sistemas 

operativos de iOS y Android. Y pueden ser descargadas desde los Marketplace 

Google Play y App Store.

Conecta cualquier espacio

Disponible en

 SmartlifeTuya Smart

l

ll
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El futuro a nuestra 
disposición

Tenemos el futuro en nuestras manos, literalmente.

La concentración de todos los ámbitos de nuestra vida en el 

móvil es ahora una realidad, pero también es el futuro.  Desde 

nuestro dispositivo podemos concertar la siguiente reunión de 

trabajo, vigilar las cámaras de seguridad de nuestra casa o saber 

si hay algún movimiento en la cuna del bebé. Gracias a nuestro 

módulo Wi-Fi, solamente se necesita una única aplicación para 

manipular todas las unidades A-OK Motors® que tengamos en 

nuestra vivienda o instalación desde cualquier parte del mundo.

Luchamos para un 
mundo más accesible

Para muchos hasta lo más cotidiano es un verdadero desafío.

A veces asumimos la facilidad de muchas tareas, pero la realidad 

es que las cosas no son fáciles: bajar una persiana, desplegar un 

toldo o subir una veneciana no es algo accesible para todos. La 

edad o las enfermedades limitan al ser humano. 

Soñamos con una existencia sin límites y gracias a la conectivi-

dad podemos hacer la vida más fácil a millones de personas.
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La revolución de la 
seguridad pasiva

Gracias a la planificación de escenarios —combinaciones 

estándar de apertura de toldos, persianas y todo tipo de 

mecanismos de protección solar— nuestro hogar nunca 

parecerá vacío. Y es que una de las mejores técnicas de 

disuasión de robo en viviendas es crear la sensación de que 

está habitada. Nuestra tecnología de conectividad activa 

las luces de nuestra vivienda, que se iluminan a la hora pro-

gramada, las persianas suben y bajan y los asaltantes se 

mantienen lejos.

Confianza y feedback, 
la clave de los sistemas 
inteligentes

En A-OK Motors® queremos asegurarnos de que nuestros 

dispositivos responden correctamente para ofrecer a nues-

tros clientes la tranquilidad de saber que todo funciona a la 

perfección.

La implementación del sistema innovador y exclusivo 

A-OK ofrece oportunidades nuevas para el mercado, que 

aportan su granito de arena al progreso humano. La bidirec-

cionalidad completa con los dispositivos sin la necesidad de 

una puerta de enlace está asegurada. Nuestros productos 

garantizan de forma precisa que la tarea se ha llevado a cabo 

correctamente gracias al feedback a través de cualquier apli-

cación compatible.
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Wi-Fi:
la revolución 
tecnológica más 
importante de 
nuestro tiempo 
El pasado estaba lleno de cables: puentes primitivos entre las conexiones 

que ayudaban a gestionar las operaciones sencillas, y las complejas, de 

todos los aparatos del hogar. 

¿El resultado? Muchísimos quebraderos de cabeza buscando cómo 

gestionar todo a la vez, un impacto negativo en la higiene doméstica 

y un enorme problema de organización. Pero eso ha cambiado: hay 

una nueva revolución en marcha y es totalmente wireless: el cable 

es ya algo del pasado.

Conforme lees estas líneas cada vez más y más aplicaciones para 

el hogar son inimaginables sin Wi-Fi. ¿Cómo podemos equipar 

con soluciones de protección solar a las instalaciones y hogares 

al margen de esta tecnología? 

Sin
instalación

Sin cables

La comodidad e inmediatez de los 
componentes que funcionan 
conectados al router hacen que 
cualquier otra alternativa del 
mercado desaparezca de la 
ecuación: la opción preferida 
por la mayoría de usuarios 
es, sin lugar a dudas la 
tecnología Wi-Fi 
bidireccional
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Hacer más, con menos
Antes cada Motor Tubular necesitaba su propio controlador. Ahora, 

el control está en tu mano gracias a pulsadores y mandos emisores 

a distancia. Las utilidades de las herramientas que ofrecemos, equi-

padas con nuestro chip Wi-Fi de 2,4 Ghz patentado, hace que la 

creación de la Smart HOME sea todavía más fácil, accesible y atrac-

tiva. Porque el futuro no tiene cables.

¡Ni tampoco gasto en papel! Integramos todas las instrucciones de 

nuestros productos directamente en la App, reduciendo nuestro im-

pacto en el medio ambiente.

Un HUB es un gateway, una interfaz para el control de la motori-

zación por App. La tecnología HUB ocupaba espacio y generaba 

costes de instalación. Podíamos hacerlo mejor, así que decidimos 

innovar: creamos el primer chip Wi-Fi que se enlaza a la motoriza-

ción directamente, sin HUB, estableciendo una conexión con la App 

inmediata. Y aquí la bidireccionalidad es un punto clave de la inno-

vación porque nos ofrece el control absoluto de cualquier espacio, 

facilitando hasta la acción más cotidiana y ofreciendo la información 

más precisa, como el porcentaje de apertura de cada persiana, toldo 

o cortina. En tu móvil, en cualquier momento, en cualquier lugar. 

Además, todas nuestras soluciones de motorización son compati-

bles con las plataformas abiertas Smarthome más utilizadas 

del mercado como Smartlife y Tuya Smart. Todo el control de cual-

quier espacio, en un único lugar.

Un escenario para cada 
momento

Gracias al control Wi-Fi podemos 

crear un escenario —combinación de 

luces y cierres de persianas y toldos— 

para cada hora del día, simulando así 

presencia en el hogar o adaptando las 

instalaciones a las necesidades del 

momento.

Chip Wi-Fi:
innovación en estado puro
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Da el salto tecnológico de la 
década con A-OK Motors®  
Innovación para cambiarlo todo: te presentamos 
la conectividad más sencilla del mercado

50



Mucho más que un chip:
conexión directa
y bidireccionalidad

La tecnología HUB implicaba ocupar espacio y generar costes de instala-

ción. Podíamos hacerlo mejor, así que creamos el primer chip Wi-Fi que 

se enlaza a la motorización directamente —sin HUB— estableciendo una 

conexión con la App inmediata.

Su bidireccionalidad ofrece el control absoluto de cualquier espacio, fa-

cilitando hasta la acción más cotidiana y ofreciendo la información más 

precisa, como el porcentaje de apertura de cada persiana, toldo o cortina.

Despídete de instalar un HUB: 
controla cualquier espacio por App

¡Hasta nunca instrucciones! Realiza  
la programación de finales de carrera 
directamente en tu móvil

No más quebraderos de cabeza 
gracias a la programación inteligente

Descubre la nueva gama 
de motores de A-OK con 
tecnología bidireccional 
Wi-Fi, y di adiós al pasado:

Sin HUB
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Aprovecha todas las 
ventajas de la tecnología 

Wi-Fi de A-OK

Gracias a nuestra tecnología de vanguardia, la cantidad de motores conectados a una red Wi-Fi 

2.4 GHz de un hogar no afecta al rendimiento, porque nuestra tecnología consume 8kb por 

cada orden de movimiento. Dicho en otras palabras, tiene un consumo medio diario de tan 

solo 30MB: prácticamente inapreciable en comparación con las acciones más comunes 

que realizamos en nuestro día a día, como ver un episodio de una serie (575 MB) o hacer 

una videoconferencia de media hora (70MB). 

Ofrece mucho, consume muy poco
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Innovaciones como el control porcentual, la bidireccionalidad y la conexión 

de diferentes sistemas a un mismo smartphone consiguen el control 

completo de la luz y la temperatura del espacio. Al graduar de forma 

inteligente y automática —en función de la hora del día y las condiciones climá-

ticas— optimizamos aún más el uso de energía. Ahorra en la factura de la luz, 

reduce la huella de carbono y protege al medio ambiente. 

Más control es más ahorro

Conecta todos los dispositivos que quieras.

Gracias a nuestra integración en el ecosistema Tuya tendrás todo el control del 

espacio —desde luces hasta cámaras o enchufes—, en una sola App. ¡Y contro-

larlos es extraordinariamente sencillo mediante el control de voz de Google, 

Alexa y Siri!

Gracias al acuerdo con Tuya Smart y Google, podrás recibir información me-

teorológica en tiempo real. Además, nuestros motores Wi-Fi te permitirán crear 

escenas personalizadas para crear fácilmente espacios inteligentes. Podrás 

programar el apagado de luces o la subida de persianas y toldos junto con la 

reproducción automática de una lista de Spotify sin que notes una bajada 

de velocidad en tu conexión a internet. La tecnología ya no es un límite.

Preparado para los 
proyectos más grandes

En A-OK nos tomamos muy en serio la protección del espacio. Nuestros moto-

res Wi-Fi están diseñados para aumentar la seguridad para que ofrezcas 

una experiencia confiable y mayor protección. Al utilizar nuestros motores Wi-Fi, 

tendrás la tranquilidad de contar con una red segura gracias al protocolo de 

seguridad WPA y WPA2, que es menos vulnerable ante ataques de fuerza bruta 

en comparación con otros protocolos como Zigbee o Zwave. 

Todos tus datos estarán protegidos gracias a los estrictos protocolos que utili-

zamos. Además, contamos con una amplia red de Data Centers activos en todo 

el mundo, aumentando todavía más el control de los datos. La confianza lo es 

todo: Tuya actualiza continuamente sus certificaciones para cumplir con los más 

altos estándares de seguridad, como ISO, GDPR, o CCPA.

Únete a la revolución y aprovecha todas las ventajas con los motores Wi-Fi de 

A-OK Motors.

Más conectado, más seguro
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La tecnología Wi-Fi, 
la base de las 
fachadas dinámicas 

Una fachada dinámica, también conocidas como fachadas de alto rendimiento, es 

reactiva: gracias a la tecnología W-Fi se adapta a las condiciones lumínicas y 

medioambientales del exterior. 

Mediante sensores, internos o externos —como el Helios®—, se recogen datos 

constantemente, desde la intensidad de la luz hasta la velocidad del viento, que 

determinarán un escenario. 

¿Aumenta la velocidad del viento? 

Entonces los toldos se recogen automáticamente. 

¿Amanece? 

Los toldos se extienden. 

Las protecciones solares dinámicas nos permiten construir los espacios del futuro.

Prepárate: ofrece a tus clientes 
el diseño y creación de fachadas 
de alto rendimiento 
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Reducimos el consumo de  

calefacción y aire acondicionado, 

gracias a la optimización  

de los flujos de energía que  

pasan a través de los cristales.

Aseguramos la estanqueidad, 

gracias a la rotura del puente 

térmico y el aislamiento  

acústico y térmico real.

Al adaptar toda la protección solar al clima 
exterior, de manera automática, mejoramos el 
confort térmico y visual ¡y ahorramos energía! 
Los beneficios de las protecciones solares 
dinámicas cambian todas las reglas:

Gracias a nuestros avances en tecnología, 
crear con fachadas de alto rendimiento con A-OK 
es más sencillo que nunca, y contarás siempre  
con todo nuestro equipo técnico.

Optimizamos la apariencia estética 

de las fachadas al coordinar  

y alinear automáticamente  

todos los sistemas de  

protección solar 

Ayudan a mejorar la calificación del 

edificio en diferentes sistemas  

de evaluación ecológica,como, 

BREEAM,  Miljöbyggnad,  

Green Star, o LEED. 
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Un nuevo mundo de conexiones

Nuestra metodología de diseño industrial busca solucionar todas las necesidades del usuario, 

incluso aquellas que aún no sabe que tiene. Queremos explotar las funcionalidades 

de la conectividad a todos los niveles, cubriendo necesidades completamente nuevas. 

Por eso apostamos por el conector RJ12, que permite entradas para dispositivos de control 

de maniobra, como pulsadores, módulos domóticos con salida a relé sin tensión o, en defi-

nitiva, cualquier otro controlador con contacto seco (Dry Contact). Mediante esta conexión, 

podemos controlar en paralelo varios motores ¡Y accionarlos de forma conjunta! Gracias 

a esta funcionalidad se pueden realizar las órdenes de subida, bajada y stop a través de 

contactos independientes.

Estas características nos permiten combinar el control de nuestra Smarthome con otros 

sistemas todavía más remotos, que están en constante evolución tecnológica.

Porque nuestro objetivo es que la tecnología haga la vida más sencilla a las personas.

“Alexa, sube 
las persianas”
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Controla cualquier espacio, solo con la voz

Tan intuitivo, que casi se maneja solo 

Aún más cómodo

“¡OK Google! Sube las cortinas del 

comedor un 20%”

“Siri,  abre la ventana de la oficina”

“¡Alexa! Escenario de entrar en casa”

La automatización, el control por voz y la centralización 

de estas funciones contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de una gran cantidad de personas que necesitan 

soporte para su día a día. Automatizando tareas tan 

cotidianas como la subida de las persianas, evitamos 

lesiones y reducimos esfuerzos, mejorando la vida 

de las personas y dándoles una mayor independencia.

Una vida más fácil 
para todos

¿Cuál es la forma más fácil de indicar una necesidad? Evidentemente, 

con la voz. “Cierra la persiana del comedor” o “Extiende todos los 

toldos” es más que un deseo: es un comando intuitivo que transforma 

cualquier espacio. Crea el hogar inteligente del futuro.

Nuestro desarrollo busca convertir los procesos más complejos de la 

última tecnología en aplicaciones al alcance de todos. ¡Literalmente 

al alcance más accesible! No importa si las manos están ocupadas, 

los espacios del futuro se adaptan a las personas.

Comprender cómo se utilizan nuestros productos es una absoluta 

prioridad para nosotros: porque la comodidad lo es todo. Esto va mucho 

más allá de la sencillez en la instalación. Buscamos que nuestros 

dispositivos sean fáciles de utilizar para nuestros clientes. Solo así 

podemos ofrecer una experiencia práctica, intuitiva y sencilla.
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Somos
Internacionales
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Con delegaciones en los 5 continentes, nuestro 

centro de distribución en Madrid es una apuesta 

por la expansión en nuestro país. Más de 5.000m2 

de instalaciones logísticas en España son el 

escenario del desarrollo tecnológico que nos define.

Solo así podemos abastecer a los más de 450 

distribuidores que trabajan con nosotros con la 

rapidez que necesitan. 
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¡Todo nuestro equipo, 
a tu disposición!

Asesoramiento técnico

+34 918 27 90 90

Nuestro equipo está aquí para ayudarte en todo lo que necesites: 

entra en nuestra página web y mándanos tu solicitud desde "contacto”, 

o llama a nuestro teléfono. 
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www.a-okmotors.com

¿Buscas inspiración?
Puedes seguir las últimas novedades A-OK® 

a través de nuestras redes sociales o en nuestro 

Boletín Oficial. ¡Entra en nuestra web y suscríbete!

61

https://a-okmotors.com/
https://www.instagram.com/aokmotors/
https://www.linkedin.com/company/a-ok-motors%C2%AE%EF%B8%8F/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/channel/UCS_t3VPQHHZ_ruyRYTPJhuw
https://www.facebook.com/aokmotors/?locale=es_ES


 

 

 

 

MOTORIZACIÓN

AM15®

AM15 PLUS L ®	 70

AM25®

AM25 PLUS T®	 74

AM25 PLUS L USB C®	 76

AM25 STICKER®	 78

AM35®

AM35 BASIC®	 82

AM35 BASIC S®	 83

AM35 ESSENTIAL®	 84

AM35 PLUS WIFI®	 85

AM35 PLUS S WIFI®	 86

AM35 PLUS L®	 87

AM35 PLUS 0 GAP®	 88

AM35 PLUS T®	 90

AM45®

AM45 BASIC SHORT®	 94

AM45 BASIC®	 96

AM45 BASIC AUTO®	 97

AM45 BASIC M®	 98

AM45 BASIC ZIP®	 100

AM45 BASIC F®	 102

AM45 ESSENTIAL®	 103

AM45 ESSENTIAL M®	 104

AM45 PLUS BLOCK WIFI®	 106

AM45 PLUS BLOCK T®	 108

AM45 PLUS F WIFI®	 109

AM45 PLUS ZIP®	 110

AM45 PLUS 0®	 111

AM45 PLUS FSK WIFI®	 112

AM45 PLUS FSK LED WIFI®	 114

AM60®

AM60 BASIC®	 120

AM60 BASIC M®	 121

AM60 ESSENTIAL M®	 122

AM60 PLUS®	 123

AM60 PLUS FSK WIFI®	 124

AM92®

AM92 BASIC®	 130

AM92 BASIC M®	 132

AM24®

AM24 BASIC®	 136

AM24 BASIC XL®	 137

AM24 PLUS®	 138

AM24 PLUS XL®	 139

AM24 PLUS T®	 140

AM36®

AM36®	 144

AM43®

AM43®	 148



AUTOMATISMOS

AM50®

AM50 PLUS WIFI®	 152

AM50B PLUS®	 154

AM75®

AM75 PLUS®	 158

AM75 PLUS WIFI®	 159

AM75 PLUS WIREFREE®	 160

AM55®

AM55 BASIC®	 164

AM56®

AM56 BASIC®	 168

AM56 PLUS®	 170

Emisores
Serie Premium®	 176

Serie USB Deluxe®	 178

Serie Mini USB®	 180

Llavero cromado	 181

Touch&Roll®	 182

Emisor Mural Magnet®	 184

Emisor Mural Fix®	 185

Emisor Apolo®	 186

Emisor Apolo LED®	 188

Emisor Cronos®	 190

Emisor Edge® 	 191

Receptores
Receptor Hirschmann	 192

Receptor Indoor®	 194

Receptor Dimmer®	 195

Receptor Outdoor®	 196

Receptor Mini®	 197

Easy Switch®	 198

Receptor Gate®	 200

Receptor Lucy®	 201

Sensores
Sensor Glass®	 202

Sensor Wind®	 203

Sensor Helios®	 204

Control grupal	 205

Centralitas
Centralita Roll Up Door®	 206

Centralita Narrow®	 208

Centralita Square®	 210

Mini Hub Tuya®	 211



  

ACCESORIOS

Adaptadores
AM15® EJE 17 RANURADO	 214

AM15® EJE 25 RANURADO	 214

AM25® EJE 38 RANURADO	 214

AM25® EJE 40 RANURADO UNI SOLEIL 	 214

AM25® EJE 43 RANURADO 	 214

AM35® EJE 40 REDONDO	 215

AM35® EJE 40 OCTOGONAL	 215

AM35® EJE 43 RANURADO	 215

AM35® EJE 50 REDONDO	 215

AM35® EJE 54 ESTRIADO ZF	 215

AM35® EJE 54 RANURADO BNDLX	 215

AM35® EJE 53/58/80 RANURADO	 216

AM35® EJE 60 OCTOGONAL	 216

AM35® CORONA  

PARA ADAPTADORES AM45 	 216

AM45® EJE 50 REDONDO	 216

AM45® EJE 50 OCTOGONAL	 216

AM45® EJE 53/58/80 RANURADO	 216

AM45® EJE 54 ESTRIADO ZF	 217

AM45® EJE 60 OCTOGONAL	 217

AM45® EJE 62 ESTRIADO DEPRAT	 217

AM45® 64 ESTRIADO ZF	 217

AM45® EJE 70 OCTOGONAL	 217

AM45® EJE 70 OJIVA CENTRADA	 217

AM45® EJE 70 OJIVA DESCENTRADA	 218

AM45® EJE 70 OJIVA BAT DESCENTRADO	 218

AM45® EJE 78 OJIVA	 218

AM45® EJE 80 OJIVA BAT	 218

AM45® EJE 63 OJIVA BAT	 218

AM45® EJE 85 OJIVA	 218

AM60® EJE 70 OCTOGONAL	 219

AM60® EJE 78 OJIVA	 219

AM60® EJE 80 ESTRIADO ZF	 219

AM60® EJE 100 REDONDO	 219

AM92® EJE 100 REDONDO	 220

AM92® EJE 120 REDONDO	 220

AM92® EJE 133 REDONDO	 220

Soportes
AM35® OBRA	 221

AM35® CAJÓN PVC	 221

AM35® CAJÓN CON PASADOR	 221

AM45® SOPORTE OBRA LITE	 221

AM45® SOPORTE 45 OBRA  

ROSCADO MÉTRICA 6 TORNILLERÍA	 221

AM45® SOPORTE 45 OBRA LITE ROSCADO 

MÉTRICA 6 TORNILLERÍA	 221

AM45® SOPORTE OBRA 

CABEZA ESTÁNDAR	 222

AM45® CAJÓN CON ANILLA	 222

AM45® UNIVERSAL CON ANILLA	 222

AM45® UNIVERSAL  

CON ANILLA MINI BLANCO	 222

AM45® PARA CAJÓN  

ALUMINIO 137/165/180	 222

AM45® PARA TESTERO  

PVC 155/185/200 PERFORADO	 222

AM45® SOPORTE PVC CABEZA ESTÁNDAR	 223

AM45® SOPORTE CAJÓN  

CON ALAS CABEZA ESTÁNDAR	 223

AM45® CAJÓN CON  

PASADOR CABEZA ESTÁNDAR	 223

AM45® OBRA MANUAL EMERGENCIA	 223

AM45® CAJÓN MANUAL EMERGENCIA	 223

AM45® SOPORTE AM45  

REDONDO DESBLOQUEABLE 10 mm	 223

AM45® SOPORTE  

AM45 REGULABLE 10 mm	 224

AM45® CAJÓN TÚNEL  

CUADRADILLO 10 mm	 224

AM45® 100 x 100  

CON U SOLDADA 10 mm	 224

AM45® 100 x 100  

CILÍNDRICO DESBLOQUEABLE 10 mm	 224

AM45® 54 x 90 CON U SOLDADA 10 mm	 224

AM60® CAJÓN CON PASADOR	 225

AM60® OBRA MANUAL EMERGENCIA	 225

AM60® OBRA	 225

AM60® CAJÓN MANUAL EMERGENCIA	 225

AM60® REGULABLE 16 mm	 225

AM60® 100 x 100 CON U SOLDADA 16 mm	 225

AM60® UNIVERSAL CON  

ANILLA PARA AM60 PLUS	 226

AM92® SOPORTE ESPECIAL	 226

Inversores
INVERSOR CLASSIC	 227

DOBLE PULSADOR SIN ENCLAVAMIENTO	 227

CAJETÍN DE SUPERFICIE  

INVERSOR CLASSIC	 227

CAJETÍN DE SUPERFICIE  

DOBLE PULSADOR SIN ENCLAVAMIENTO	 227

AM24
AM24® ADAPTADOR PARA MOTOR EJE A	 228

AM24® ADAPTADOR PARA MOTOR EJE B	 228

AM24® ADAPTADOR PARA MOTOR EJE C	 228

AM24® CONECTOR HEXAGONAL 5 mm	 228

AM24® CONECTOR HEXAGONAL 6 mm	 228

AM24® CONECTOR CUADRADO 5 mm	 228

AM24® ANILLO  

FIJACIÓN PARA MOTOR AM24	 229

AM24® TRANSFORMADOR	 229

AM24® FINALES CARRERA CUADRADO 5 mm	 229

AM24® FINALES CARRERA  

HEXAGONAL 5 mm	 229



ÁBACOS

Veneciana Madera
AM35® SOPORTE PARA  

VENECIANA DE MADERA VB CUADRADO	 230

AM35® SOPORTE PARA  

VENECIANA DE MADERA VB REDONDO	 230

CONTERA VB PARA  

VENECIANA DE MADERA	 230

Accesorios
AM25® Y AM35® ARO EMBELLECEDOR	 231

ADAPTADOR DE CABEZA  

MOTOR AM35 A CABEZA MOTOR AM45	 231

Estores Enrollables
SOPORTE PARA  

CORTINA 5,8 x 7,8 cm JGO.	 232

SOPORTE PARA  

CORTINA 6,5 x 9,7 cm JGO.	 232

TAPA MOTOR 0 GAP	 232

ADAPTADOR CONTERA 43  

PARA EJE 53 / 58	 232

AM35® CHAPA EN CRUZ	 232

AM45® CHAPA EN CRUZ	 233

AM45® CHAPA EN CRUZ  

CABEZA ESTÁNDAR	 233

JUEGO CONTERAS 43 PARA TRANSMISIÓN	 233

SOPORTE INTERMEDIO TRANSMISIÓN	 233

SOPORTE INTERMEDIO  

TRANSMISIÓN LARGO	 233

Mando Manual 
ANILLA FIJA MOTOR  

MANUAL DE EMERGENCIA	 234

MANIVELA FIJA 150 cm	 234

ANILLA CON SNODO	 234

Cableado
CONECTOR JACK	 235

AM35 & AM45 Plus L® y Plus T®	 235

CONECTOR DOBLE  

AM35 & AM45 Plus L® y Plus T®	 235

RJ12 CABLE ADAPTADOR 	 235

CABLE DE REGLAJE	 235

CABLE PARA MOTOR MECÁNICO	 236

CABLE PARA MOTOR VIA RADIO	 236

Ábaco para persianas enrollables	 240

Ábaco para toldos	 242

Ábaco para estores enrollables	 244

Ábaco para puertas enrollables	 246

Ábaco para estores plegables (paqueto)	 247

Ábaco para cortinas de riel tradicional 	 248

Ábaco para venecianas interiores	 249

Ábaco para venecianas exteriores	 250

Ábaco para venecianas de madera	 251



Venecianas 
Interior 

SISTEMAS DE CERRAMIENTO

CONECTIVIDAD

Persianas Estores Estores 
Plegables

Toldos

Vía Radio App A-Ok Asistente
de voz

Wi-Fi
bidireccional

Celosías Venecianas Venecianas 
de Madera

Puertas
Enrollables

Mosquiteras
Enrollables

Cortinas
Tradicionales

Cortinas 
Verticales

Paneles
Japoneses

Ventanas Pérgolas
Bioclimáticas

Cortinas 
Verticales ZIP

Pantallas de 
proyección

Toldos 
verticales

66



ESPECIFICACIONES 

Motores Motor
Rápido

Silencioso Inversores

 

obstáculose

Detección de
Obstáculos

Accionamiento
Manual

LED Cableado

 
Mando 
Manual
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67



 

 

 

Diseñados para estores y mosquiteras enrollables

AM15®
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Estores Mosquiteras
Enrollables

De fácil aplicación y sin necesidad de instalación 
eléctrica gracias a su batería interna. Su tamaño 
reducido los convierten en la opción ideal para la 
motorización de estores enrollables y mosquiteras. 

Motores Tubulares A-OK de 15 mm
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

ARTÍCULO
105075001

RPM
35 RPM

Nm
0.3 Nm

AM15 PLUS L ®

15

15 mm

(A)

Ø 1525

Solo 15 mm de diámetro Diseñado para estores  
y mosquiteras enrollables 

Sin instalación eléctrica,  
gracias a su batería de litio con

carga USB C

|  Motor de batería interna de litio 
incorporada de 5 V. La batería 
completamente cargada puede 
durar 6 meses con 2 operaciones 
completas diarias (subir y bajar).

|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Componentes electrónicos 

de alta calidad industrial, que 
aseguran un buen rendimiento.

|  Memorización de límites cuando el 
motor se encuentra sin carga.

|  Parada por detección de obstáculos para 
proteger al usuario y objetos de daños.

|  Diseño con ahorro de energía patentado.
| Fuente de alimentación 

por cargador USB C.

Características
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Artículo

105075001

Modelo

AM15-03/35-ES-E

Newtons

0.3 Nm

RPM

35 RPM

Diámetro

15 mm

Voltaje

DC 5 V

Corriente Nominal

0.5 A

Continuidad

5 mins

Frecuencia

433.92 Mhz

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Medida A

356 mm

Asistente  
de voz

App A-OKMosquiteras 
Enrollables

Via Radio

El Motor Tubular AM15® de A-OK está diseñado para motorizar estores y mosquiteras enrollables para el interior de viviendas, caravanas, 
autobuses, oficinas y hoteles. 

Gracias a su batería interna, su instalación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. Se adapta a aplicaciones sin fuente 
de alimentación, ofreciendo soluciones efectivas para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica.

Silencioso
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De fácil instalación y sin necesidad de obra ni 
conexiones eléctricas. Nuestros motores AM25® 
alimentados por cargador, y accionados vía radio, 
cuentan con características especiales como su 
movimiento silencioso, su gran autonomía o su 
accionamiento por varilla.

Diseñados para estores de pequeño  
y mediano tamaño

AM25®
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Estores

Motores Tubulares A-OK de 25 mm
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10

2.
30

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

25

RPM

25 RPM

Medida A

296 mm

Voltaje

DC 12 V

Potencia Nominal

6.6 W

Corriente Nominal

550 mA

Frecuencia

433.92 MHz

ARTÍCULO
105070022

BATERÍA EXTERNA AC/703-01
105089017

RPM
25 RPM

Nm
1.2 Nm

Con batería externa (8 pcs. 8 AA)El motor vía radio más corto del mundo 
con solo 29.6 cm

1435.00

2.
30

Estores App A-OK SilenciosoVia Radio

Sin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería interna de litio

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

AM25 PLUS T®

25

Artículo

105070022

Modelo

AM25-1.2/25-ES

Newtons

1.2 Nm

RPM

25 RPM

Medida A

296 mm

Voltaje

DC 12 V

Potencia Nominal

6.6 W

Corriente Nominal

550 mA

Frecuencia

433.92 MHz

IP

IP44

Sensibilidad

-110 dBm

Características

ARTÍCULO
105070022

BATERÍA EXTERNA
105089017

RPM
25 RPM

Nm
1.2 Nm

Con batería externa (8 pcs. 8 AA)El motor vía radio más corto del mundo 
con solo 29.6 cm

Ø 25

14

(A)

106.7535.00

10.60 2.
30

35
.0

0

Estores Asistente  
de voz

App A-OK Silencioso

|  Ø 25 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Su diseño único reduce el ruido por vibración.
|  Finales de carrera por encoder.

El Motor Tubular AM25 PLUS T® de A-OK está diseñado para motorizar estores enrollables para el interior de viviendas, oficinas y hoteles. 
También es ideal para vehículos, como caravanas o autobuses.

Gracias a su batería externa, su instalación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. Se adapta a aplicaciones sin 
fuente de alimentación, ofreciendo soluciones efectivas para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica.

Via Radio

Sin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería externa de litio

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App
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AM25 PLUS L USB C®

25

ARTÍCULO
105070002

RPM
25 RPM

Nm
1 Nm

Fuente de energía: cargador Sonido por debajo  
de los 40 dB

< 40 dB
Sin necesidad de instalación eléctrica,  

gracias a su batería interna de litio

Artículo

105070002

Modelo

AM25-1/25-ES-E

Newtons

1 Nm

RPM

25 RPM

Medida A

451 mm

Voltaje

DC 7.4 V

Potencia Nominal

6.6 W

Corriente Nominal

550 mA

Frecuencia

433.92 MHz

IP

IP44

Sensibilidad

-110 dBm

Fuentes de energía:

Cargador USB
Con un tiempo de carga  
necesario de 6 - 8 horas.   
art. 105089060

Adaptador USB tipo C magnético
art. 105089026

Panel solar AC605-01  
(470 X 60) Voltaje: DC18 V
art.105089025

El Motor Tubular AM25 PLUS L USB C® está diseñado para motorizar 
estores enrollables para el interior de viviendas, oficinas y hoteles. También 
es ideal para vehículos de tipo caravana y autobuses. 

Su instalación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. 
Con una carga completa el motor ofrece medio año de funcionamiento con 
una maniobra diaria (subir y bajar). 

Conseguimos la bidireccionalidad, siempre que nos encontremos cerca, gra-
cias a su tecnología Bluetooth.

Se adapta a aplicaciones sin instalación eléctrica, ofreciendo soluciones 
efectivas para resolver los problemas de suministro de energía. 

Características

7.2
14

Ø 47.25
44.55

9.8
10.6

2.3

(A)

8.15

Ø 25

5 Ø 8   

|   Ø 25 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Su diseño único reduce el ruido por vibración.
|  Finales de carrera por encoder.

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Estores Asistente  
de voz

App A-OK SilenciosoVia Radio Bluetooth
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Entrada de carga  
Micro USB.

Su entrada Micro USB  
facilita la carga del motor

|  Ø 25 mm.
|  Conexiones inalámbricas.
|  Accionamiento por varilla.
|  Final de carrera electrónico.

|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Interruptor de límite de precisión.
| Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

Con diferentes medidas de varillas  
que se adaptan a cualquier altura

Sin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería interna de litio

AM25 STICKER®

25

ARTÍCULO
105070032

RPM
25 RPM

Nm
1.2 Nm

Longitudes varilla 30/60/120/150/200/250 cm

105089032 Bastón pulsador 60 cm

Artículo

105070032

Modelo

AM25-1.2/25-ES-EH

Newtons

1.2 Nm

RPM

25 RPM

Medida A

451 mm 

Voltaje

DC 12 V

Corriente Nominal

0.95 A

Consumo en reposo

20u A

Temp. trabajo 

-10ºC / +60ºC

IP

IP42

Clase aislamiento 

A

(A)
18
10.6 7.75 14

100

Ø 22

Ø 8.3

Ø 5.07
4

40

Ø 25

39
.2

105089033

105089034

105089035

105089036

Bastón pulsador 120 cm

Bastón pulsador 150 cm

Bastón pulsador 200 cm

Bastón pulsador 250 cm

105089031 Bastón pulsador 30 cm

Estores Silencioso

El Motor Tubular AM25 Sticker® de A-OK con accionamiento a varilla y final de carrera electrónico, esta diseñado para estores enrollables 
de pequeñas y medianas dimensiones, pantallas de proyección, etc.

Compatible con todos los automatismos A-OK, de simple aplicación gracias a su instalación inalámbrica.

Con una carga completa el motor nos ofrece medio año de funcionamiento con una maniobra diaria (subir y bajar).
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Con diferentes medidas de varillas  
que se adaptan a cualquier altura



 

Fáciles de instalar y sin necesidad de obra. Descubre 
nuestros Motores Tubulares AM35® para inversor y vía 
radio con características especiales, como su carrera 
silenciosa, su recarga con panel solar o su alta velocidad.
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Fáciles de instalar y sin necesidad de obra. Descubre 
nuestros Motores Tubulares AM35® para inversor y vía 
radio con características especiales, como su carrera 
silenciosa, su recarga con panel solar o su alta velocidad.

Diseñados para su uso en persianas, estores 
y venecianas de madera de pequeño y 
mediano tamaño

AM35®

Motores Tubulares A-OK de 35 mm

Persianas Estores Venecianas
de Madera

Persianas Venecianas
de Madera

Pantallas de 
proyección
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ARTÍCULO
105010004

RPM
17 RPM

Nm
10 Nm

AM35 BASIC®

35

El Motor Tubular AM35 Basic® de A-OK para inversor con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas de pequeñas y 
medianas dimensiones, pantallas de proyección, venecianas de madera, etc.

Compatible con todos los automatismos A-OK, de simple instalación y funcionamiento.

Características

Artículo

105010004

Modelo

AM35-10/17

Newtons

10 Nm

Potencia Nominal

115 W

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Voltaje

230 V

Medida A

485 mm.

RPM

17 RPM

(A)

|  Ø 35 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.

|  Interruptor de límite de precisión.
|  Límite máximo de 45 vueltas.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

< 40 dB

13    20

Ø 35

Ø 39.5

10
10

15

10

32

Límite máximo de 45 vueltas Sonido por debajo  
de los 40 dB

Estructura de freno patentada  
en ambos lados

InversoresPersianas Venecianas
de Madera
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Alta velocidad
28 RPM

AM35 BASIC S®

35
 

El Motor Tubular AM35 Basic S® de A-OK está diseñado para estores enrollables de interior, pantallas de proyección, etc., Es realmente 
rápido, gracias a las 28 revoluciones por minuto. 

Compatible con todos los automatismos A-OK, de simple instalación y funcionamiento.

Características

 

ARTÍCULO
105011005

RPM
28 RPM

Nm
6 Nm

Artículo

105011005

Modelo

AM35-6/28-Q

Newtons

6 Nm

Potencia Nominal

115 W

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Voltaje

230 V

Medida A

485 mm

RPM

28 RPM

(A)

|  Ø 35 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40dB.
|  Interruptor de límite de precisión. 

|  Diseño único que reduce el 
ruido por vibración.

|  Límite máximo de 45 vueltas.
|  Motor rápido, con 28 

revoluciones por minuto.

Límite máximo de 45 vueltas

ALTA
VELOCIDAD

Alta velocidad 
28 RPM 

Sonido por debajo  
de los 40 dB

< 40 dB

13    20
15

1010
10

32

Ø 35

Ø 35.4

Ø 39.5

Inversores Silencioso Motor RápidoEstores Pantallas de 
proyección
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Fácil programación:  
tan solo hay que identificar el mando emisor

AM35 ESSENTIAL®

35

El Motor Tubular AM35 Essential® de A-OK vía radio y con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables de 
pequeño y mediano tamaño. También es ideal para pantallas de proyección de gran tamaño y venecianas de madera.

ARTÍCULO
105016004

RPM
17 RPM

Nm
10 Nm

Artículo

105016004

Modelo

AM35-10/17-E

Newtons

10 Nm

Potencia Nominal

115 W

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

580 mm

RPM

17 RPM

Características

Sonido por debajo  
de los 40 dB

< 40 dB

(A)

13    20

Ø 35

Ø 35.4

Ø 39.5

10
10

15

10

32

|  Ø 35 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Bajo consumo.
|  Interruptor de límite de precisión.
|  Límite máximo de 32 vueltas.

|  Estructura de freno patentada 
en ambos lados.

|  Módulo receptor superheterodino de  
alta sensibilidad (-110 dBm). Compatible  
con todos los sistemas de control A-OK.

|  Tarjeta de control sellada, que evita  
interferencias electromagnéticas.

Asistente  
de voz

App A-OKVía radioVenecianas
de Madera

SilenciosoPersianas

Finales de carrera  
mecánicos
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

ARTÍCULO
105015004

RPM
17 RPM

Nm
10 Nm

Velocidad 17 RPM : entradas sin tensión para  
pulsador individual, grupal o  
cualquier domótica cableada

AM35 PLUS WIFI®

35

El Motor Tubular AM35 Plus WIFI® de A-OK vía radio y con final de carrera electrónico, está diseñado para persianas enrollables, 
venecianas de madera y pantallas de proyección.

Está equipado con el cable con conexiones RS485/232 y entradas sin tensión para pulsadores. Compatible con todos los automatismos 
A-OK, de simple instalación y funcionamiento.

|  Ø 35 mm.

|  Final de carrera electrónico.

|  Radio receptor incorporado.

|  Posiciones múltiples programables.  
(2 finales de carrera y 4 paradas  
intermedias).

|  Relé a prueba de golpes.

|  Posición de freno de autocorrección.

|  Límites de alta precisión por encoder.

|  Módulo receptor superheterodino  
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Compatible con todos los sistemas  
de control A-OK.

|  Tarjeta de control sellada, que evita  
interferencias electromagnéticas.

|  Sensores detectores de número  
de vueltas.

|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

Características

72013    20

Ø38
.6

13   20
Ø 38.5

Ø 38.5

Ø 38.5

10

10
Ø 35.4

Ø 35

(A)

32 15

10

Tecnología Wi-Fi bidireccional

Asistente  
de voz

App A-OKVenecianas
de Madera

Wi-Fi
bidireccional

Persianas Via Radio

Artículo

105015004

Modelo

AM35-10/17-MEL-PW

Newtons

10 Nm

Potencia Nominal

115 W

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

495 mm

RPM

17 RPM
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

ALTA
VELOCIDAD

ARTÍCULO
105017003

RPM
28 RPM

Nm
6 Nm

Alta velocidad  
28 RPM

 : entradas sin tensión para 
pulsador individual, grupal o  
cualquier domótica cableada

AM35 PLUS S WIFI®

35

El Motor Tubular AM35 Plus S WIFI® de A-OK, silencioso y con final de carrera electrónico, está diseñado para estores enrollables  
de interior y pantallas de proyección. 
Es ideal para su uso en cortinas enrollables screen debido a su alta velocidad (28 RPM).

Dispone de un cable con conexión RS485, que permite conectar el motor a cualquier sistema domótico y entradas para pulsadores sin 
tensión. 

Artículo

105017003

Modelo

AM35-6/28-MEL-PW

Newtons

6 Nm

Potencia Nominal

115 W

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

490 mm

RPM

28 RPM

(A)

|  Ø 35 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Radio receptor incorporado.
|  Posiciones múltiples programables  

(2 finales de carrera y 4  
paradas intermedias).

|  Compatible con control  
inteligente centralizado.

|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Relé a prueba de golpes.

|  Posición de freno de autocorrección.
|  Límites de alta precisión.
|  Modulo receptor superheterodino  

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Compatible con todos los  

sistemas de control A-OK.
|  Tarjeta de control sellada, que evita  

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de  

número de vueltas. 
|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

Características

13    20

Ø 35

32
Ø 38.5

Ø 38.5

Ø 38.5

10

10

Tecnología Wi-Fi  
bidireccional

Asistente  
de voz

App A-OKEstores Motor  
Rápido

Wi-Fi
bidireccional

Via RadioPantallas de 
proyección
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

ARTÍCULO
105061000
105061001

Nm
3 Nm
6 Nm

Fuentes de energía:  
cargador y/o panel solar

AM35 PLUS L®

35

|  Ø 35 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Radio receptor incorporado.
|  Posiciones múltiples programables 

(2 finales de carrera y 4 
paradas intermedias).

|  Compatible con control 
inteligente centralizado.

|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Relé a prueba de golpes.

|  Posición de freno de autocorrección.
|  Límites de alta precisión.
|  Modulo receptor superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Compatible con todos los 

sistemas de control A-OK.
|  Tarjeta de control sellada, que evita 

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de 

número de vueltas. 

Artículo

105061000
105061001

Modelo

AM35-3/25 ES-E
AM35-6/18 ES-E

Newtons

3 Nm
6 Nm

Potencia Nominal

36 W
36 W

Corriente Nominal

3 A
3 A

IP

IP44
IP44

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz

Voltaje

DC 12 V
DC 12 V

Medida A

782 mm
780 mm

RPM

25 RPM
18 RPM

Características

< 40 dB
Sonido por debajo  

de los 40 dB

RPM
25 RPM
18 RPM

13    20

Ø38
.6

13   20
Ø 38.5

Ø 38.5

Ø 38.5

10

10

Ø 35

(A)

32 15

10Ø 35.4

Venecianas
de Madera

Estores Persianas Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

Sin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería interna de litio

Pantallas de 
proyección

Cortinas 
Verticales ZIP

El Motor Tubular AM35 Plus L® de A-OK, silencioso y con batería de litio interna, 
está diseñado para persianas enrollables, estores enrollables, cortinas plisadas, 
cortinas noche y día, venecianas de madera, cortinas verticales ZIP y pantallas de 
proyección. 
Su batería de litio integrada se recarga de manera fija con panel solar, o 
periódicamente por cargador. Con una carga completa el motor nos ofrece medio 
año de funcionamiento con una maniobra diaria (subir y bajar).
Su instalación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. Se 
adapta a aplicaciones sin fuente de alimentación, ofreciendo soluciones efectivas 
para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica. 

Fuentes de energía:
Cargador de batería de 16.8 V
Voltaje de salida: 16.8 V
El tiempo de carga necesario 
es de 6 - 8 horas. 
art. 105061011

Panel solar AC605-01  
(470 X 60)
Voltaje: DC 18 V
art.105089025
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

ARTÍCULO
105062001

RPM
28 RPM

Nm
6 Nm

Alta velocidad  
28 RPM

Motor Tubular sin cabeza: el estor  
cubre completamente la ventana

 : entradas sin tensión para
pulsador individual,  grupal o
cualquier domótica cableada

AM35 PLUS 0 GAP®

35

El Motor Tubular AM35 Plus O Gap® de A-OK vía radio y con final de carrera electrónico, está diseñado para estores enrollables de interior.

Compatible con todos los automatismos A-OK, de simple instalación y funcionamiento.

Se puede reducir la distancia entre el soporte de la cortina y la cabeza del motor gracias a que se encuentra dentro de su propio tubo, así 
reducimos el paso de luz de los extremos de manera simétrica.

Características

|  Ø 35 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Radio receptor incorporado.
|  Posiciones múltiples programables.  

(2 final de carrera y 4 puntos  
intermedios).

|  Compatible con control 
inteligente centralizado.

|  Relé a prueba de golpes.

|  Posición de freno de autocorrección.

|  Límites de alta precisión.
|  Modulo Receptor Superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Compatible con todos los 

sistemas de control A-OK.
|  Tarjeta de control sellada, que evita 

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de 

número de vueltas.

Artículo

105062001

Modelo

AM35-6/28-MEL-Z

Newtons

6 Nm

Potencia Nominal

115 W

Corriente Nominal

0.485 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

480 mm

RPM

28 RPM

ALTA
VELOCIDAD

15

Ø 35

10Ø 35.8

43.4

13.1
17.5 32 15

(A)

Asistente  
de voz

App A-OKEstores Motor RápidoVia Radio
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35

Características

Fuentes de energía: cargador y/o panel solar

ARTÍCULO
105061003

RPM
13 RPM

Nm
10 Nm

AM35 PLUS T®

Artículo

105061003

Modelo

AM35-10/13-ES-D

Newtons

10 Nm

Potencia Nominal

36 W

Corriente Nominal

3 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

12 V

Medida A

492 mm

RPM

13 RPM

BATERÍA EXTERNA
105089005

< 40 dB
Sonido por debajo  

de los 40 dB

(A)

13    20

Ø35.4

Ø 35

32
Ø 38.5

Ø 38.5

Ø 38.5

10

10

|   Ø 35 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Diseño único que reduce el ruido por vibración.
|  Interruptor de límite de precisión.

Sin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería externa de litio

Asistente  
de voz

App A-OKPersianas Via RadioToldos

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Cortinas 
Verticales ZIP

El Motor Tubular AM35 Plus T® de A-OK está diseñado para persianas 
enrollables, toldos verticales y cortinas verticales ZIP. Con batería de litio 
recargable y conectada a un panel solar o con carga periódica a la corriente, 
su instalación es puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. 
Se adapta a aplicaciones sin fuente de alimentación, ofreciendo soluciones 
efectivas para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica. 
Al utilizar cargador, una recarga completa del motor ofrece medio año de 
funcionamiento con una maniobra diaria (subir y bajar).

Fuentes de energía:

Cargador de batería
Voltaje de salida: 12V 1A
El tiempo de carga necesario 
es de 6 - 8 horas.
art.105089007

Panel solar AC605-01  
(470 X 60)
Voltaje: DC18 V
art.105089025
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 Motores Tubulares A-OK de 45 mm

De fácil instalación y sin necesidad de obra. La tecnología 
utilizada en la fabricación de nuestros Motores Tubulares 
ofrece funciones específicas para cada motor, como un 
funcionamiento silencioso y sin defectos, la función de 
rebote al detectar obstáculos, o la opción de 
funcionamiento manual en caso de emergencia.

Diseñados para persianas, toldos  
y estores de mediano y gran tamaño

AM45®

 

 

Persianas Estores Toldos Cortinas  
Verticales ZIP
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ARTÍCULO
105003001

RPM
15 RPM

Nm
10 Nm

Límite máximo de 30 vueltas

< 45 dB
Sonido por debajo 

de los 45 dB
Motor de dimensiones  

reducidas: 38 cm

38 cm

AM45 BASIC SHORT®

45
  

El Motor Tubular AM45 Basic Short® de A-OK para inversor con final de carrera mecánico, y de tamaño reducido, está diseñado para 
persianas enrollables de pequeño tamaño y es completamente compatible con los sistemas domóticos del mercado, junto con toda la 
gama de receptores y automatismos A-OK 

Características

|  Ø 45 mm.
|  Motor de dimensiones reducidas:  

38 cm.
|  Límite máximo de 30 vueltas.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.

|  Final de carrera mecánico.
|  Interruptor de límite de precisión. 
|  Estructura de freno patentada  

en ambos lados.

Artículo

105003001

Modelo

AM45-10/15

Newtons

10 Nm

Potencia Nominal

155 W

Corriente Nominal

0.70 A

IP

IP44

Voltaje

230 V

Medida A

380 mm

RPM

15 RPM
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Persianas Inversores

(A)
10

10

2-
39

.2
4

48

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

10

Ø 15
3

235.2
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Límite máximo de 55 vueltas

< 45 dB
Sonido por debajo 

de los 45 dB
Motor de dimensiones  

reducidas 44 cm

Artículo

105001003
105001008
105001010

Modelo

AM45-15/17
AM45-30/17
AM45-50/12

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

440 mm
545 mm 
590 mm  

RPM

17 RPM
17 RPM 
12 RPM

ARTÍCULO
105001003
105001008
105001010

RPM
17 RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
15 Nm
30 Nm
50 Nm

44 cm

AM45 BASIC®

45
  

El Motor Tubular AM45 Basic® de A-OK es nuestro motor estándar para persianas enrollables y toldos de tamaño mediano y grande. 
Cuenta con la ventaja de poder integrarse con sistemas domóticos tradicionales, gracias a sus 4 hilos que permiten su control desde 
diferentes dispositivos y sistemas del mercado.

Características

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2

|  Ø 45 mm.
|  Límite máximo de 55 vueltas.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Final de carrera mecánico.

|  Interruptor de límite de precisión. 
|  Estructura de freno patentada  

en ambos lados.

Con final de carrera electrónico y programación 
intuitiva a través de inversor o automática

ToldosPersianas Inversores
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< 45 dB
Detección de obstáculos y retroceso automático Sonido por debajo  

de los 45 dB

AM45 BASIC AUTO®

45

El Motor Tubular AM45 Basic Auto® de A-OK para inversor, con final de carrera electrónico y detección de obstáculos, está diseñado para 
persianas enrollables y toldos verticales.

Opción de programación de finales de carrera a través del inversor o bien automáticos. Apto para localizaciones de altura.

Características

ARTÍCULO
105028007

RPM
17 RPM

Nm
20 Nm

Artículo

105028007

Modelo

AM45-20/17-ER-QP

Newtons

20 Nm

Potencia Nominal

135 W

Corriente Nominal

0.6 A

Voltaje

230 V

Medida A

514 mm

RPM

17 RPM

IP

IP44

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Detección de obstáculos y 

retroceso automático.
|  Superficie resistente a la humedad.

|  Opción de programación de 
finales de carrera a través del 
inversor o bien automáticos.

|  Módulo receptor superheterodino 
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Posición de freno de autocorrección.

|  Estructura de freno patentada 
en ambos lados.

|  Tarjeta de control sellada, que evita 
interferencias electromagnéticas.

|  Sensores detectores de 
número de vueltas.

Con final de carrera electrónico y programación 
intuitiva a través de inversor o automática

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2

Persianas  Inversores Detección de 
obstáculos
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Límite máximo de 20 vueltasCon accionamiento manual en caso  
de falta de electricidad

AM45 BASIC M®

45

El Motor Tubular AM45 Basic M® de A-OK con maniobra manual de emergencia para inversor y con final de carrera mecánico, está 
diseñado para persianas enrollables de pequeño y mediano tamaño, puertas enrollables y toldos.

Gracias a su manivela, puede abrirse y cerrarse manualmente en caso de falta de electricidad.

Características

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Interruptor de límite de precisión.

|  Límite máximo de 20 vueltas.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.
|  Opción para operación manual.

ARTÍCULO
105020011
105020014

RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
15 Nm
50 Nm

Modelo

AM45- 15/17-M
AM45- 50/12-M

Newtons

15 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
250 W

Corriente Nominal

0.588A
1.089A

IP

IP44
IP44

Voltaje

230 V
230 V

Medida A

665 mm
665.4 mm  

RPM

17 RPM
12 RPM

< 45 dB
Sonido por debajo 

de los 45 dB

(A) 

3248.415.5

5

3.25

2-Ø Ø 45 Ø 1510

Ø 84.9

10

10
69.9

96.1

70

32

25

Artículo

105020011
105020014

Toldos Inversores Accionamiento  
Manual

Persianas
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Detección de obstáculos y retroceso automático Detección de viento temporal  
y permanente

Finales de carrera electrónicos, con programación  
intuitiva a través de inversor o automática

AM45 BASIC ZIP®

45

El Motor Tubular AM45 Basic ZIP® de A-OK para inversor, con final de carrera electrónico, detección de obstáculos y de rachas de viento 
con triple identificación, está diseñado para cortinas enrollables verticales ZIP.

Cuenta con opción de programación de finales de carrera a través del inversor o bien automáticos. Apto para localizaciones de altura.

ARTÍCULO
105053005

RPM
17 RPM

Nm
20 Nm

 

Características

.|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Detección de obstáculos 

y retroceso automático.
|  Dos opciones de programación: a 

través del inversor o automática.
|  Compatible con todos los 

automatismos A-OK.

|  Posiciones múltiples programables.
|  Detección de rachas de viento 

temporal y permanente.
|  Módulo receptor superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

|  Posición de freno de autocorrección.
|  Tarjeta de control sellada, evitando 

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de 

número de vueltas.

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 32

Artículo

105053005

Modelo

AM45-20/17-ZS-QP

Newtons

20 Nm

Potencia Nominal

135 W

Corriente Nominal

0.6 A

Voltaje

230 V

Medida A

514 mm

RPM

17 RPM

IP

IP44

Cortinas 
Verticales ZIP

Inversores Detección de 
obstáculos
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ARTÍCULO
105012002

RPM
30 RPM

Nm
10 Nm

Límite máximo de 55 vueltasAlta velocidad  
30 RPM

AM45 BASIC F®

45

El Motor Tubular AM45 Basic F® de A-OK de alta velocidad para inversor y con final de carrera mecánico, está diseñado para estores 
enrollables y toldos de tamaño mediano y grande.

También utilizado en pantallas de proyección de gran tamaño.

Ideal para uso en protección solar enrollable vertical gracias a su alta velocidad (30 RPM).

Características

.

ALTA
VELOCIDAD

Artículo

105012002

Modelo

AM45- 10/30

Newtons

10 Nm

Potencia Nominal

170 W

Corriente Nominal

0.735 A

Voltaje

230V

Medida A

552 mm

RPM

30 RPM

IP

IP44

|  Ø 45 mm.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Final de carrera mecánico.
|  Motor rápido, con 30 revoluciones  

por minuto.

|  Interruptor de límite de precisión.
|  Límite máximo de 55 vueltas.
|  Estructura de freno patentada  

en ambos lados.

< 45 dB
Sonido por debajo 

de los 45 dB

Estores Motor RápidoInversores

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 5.2
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

  

Fácil programación:  tan solo hay que identificar
el mando emisor o Smart Home app A-OK

Finales de carrera  
mecánicos

AM45 ESSENTIAL®

45

El Motor Tubular AM45 Essential® de A-OK, vía radio y con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables de 
tamaño pequeño y mediano, también utilizado para pantallas de proyección de gran tamaño.

ARTÍCULO
105006002
105006007
105006009

RPM
17 RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
15 Nm
30 Nm
50 Nm

Artículo

105006002
105006007
105006009

Modelo

AM45-15/17-E
AM45-30/17-E
AM45-50/12-E

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

513 mm
573 mm
592 mm

RPM

17 RPM
17 RPM
12 RPM

 

Características

|  Ø 45 mm.

|  Final de carrera mecánico.

|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Interruptor de límite de precisión.

|  Límite máximo de 55 vueltas.

|  Estructura de freno patentada 
en ambos lados.

|  Módulo receptor superheterodino 
de alta sensibilidad (-110dBm). 

|  Superficie resistente a la humedad.

|  Compatible con todos los 
automatismos A-OK.

|  Radio receptor incorporado.

< 45 dB
Sonido por debajo 

de los 45 dB

Asistente  
de voz

App A-OKPersianas Via Radio

Ø 4.2

Ø 15(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 61.8

Ø 45

5.2 5.2
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Fácil programación:  tan solo hay que identificar
el mando emisor o Smart Home app A-OK

Accionamiento manual en caso  
de falta de electricidad

Finales de carrera  
mecánicos

AM45 ESSENTIAL M®

45
    

ARTÍCULO
105021001
105021004

RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
15 Nm
50 Nm

El Motor Tubular AM45 Essential M® de A-OK con maniobra manual de emergencia para inversor, vía radio y con final de carrera 
mecánico, está diseñado para persianas enrollables de pequeño y mediano tamaño, puertas enrollables y toldos.

Gracias a su manivela, puede abrirse y cerrarse manualmente en caso de falta de electricidad.

Artículo

105021001
105021004

Modelo

AM45-15/17-ME
AM45-50/12-ME

Newtons

15 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
250 W

Corriente Nominal

0.588 A
1.089 A

IP

IP44
IP44

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz

Voltaje

230 V
230 V

Medida A

770 mm
765.4 mm

RPM

17 RPM
12 RPM

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Radio receptor incorporado.
|  Compatible con controles inteligentes.
|  Interruptor de límite de precisión.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Cardán para operación manual.
|  Módulo receptor superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Temperatura de operación -40~+85.
|  Límite máximo de 20 vueltas.

Características

(A)

Ø 15

14.5
32

96.170

96.910

10

10 5 25

Ø 84.9

Ø 45

Accionamiento  
Manual

ToldosPersianas Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

 

Detección de obstáculos y retroceso automáticoFinales de carrera electrónicos, programación  
intuitiva a través de mando emisor o automática

AM45 PLUS BLOCK WIFI®

45

Características

ARTÍCULO
105029003
105029007
105029010

RPM
17 RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
15 Nm
30 Nm
50 Nm

Artículo

105029003
105029007
105029010

Modelo

AM45-15/17- R-E-W
AM45-30/17- R-E-W
AM45-50/12- R-E-W

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

550 mm
580 mm
590 mm

RPM

17 RPM
17 RPM
12 RPM

El Motor Tubular AM45 Plus Block WIFI® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico y detección de obstáculos, está diseñado para 
persianas enrollables y toldos verticales. Cuenta con la opción de programación de finales de carrera a través del mando emisor o bien de 
automáticos. Apto para localizaciones de altura.

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Detección de obstáculos y 

retroceso automático.
|  Dos opciones de programación: a través 

del mando emisor o automática.
|  Radio receptor incorporado.
|  Compatible con todos los 

automatismos A-OK.
|  Módulo receptor superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Posiciones múltiples programables.

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Tarjeta de control sellada, que evita 

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de 

número de vueltas.
|  Entrada sin tensión para pulsador 

individual, grupal o cualquier 
domótica cableada.

|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

Tecnología Wi-Fi bidireccional

Persianas      Detección de 
obstáculos

Wi-Fi
bidireccional

Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

(A)
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Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 5.2
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verticales
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Compatible con 
asistentes de voz

Finales de carrera electrónicos, 
y programación intuitiva a través 

de mando emisor

Fuentes de energía: cargador y/o panel solarSin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería externa de litio

Detección de obstáculos y retroceso automático

45
 

ARTÍCULO
105032002

RPM
12 RPM

Nm
20 Nm

AM45 PLUS BLOCK T®

Características

Artículo

105032002

Modelo

AM45-20/12-ER-ES

Newtons

20 Nm

Potencia Nominal

144W

Corriente Nominal

6 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

DC24V

Medida A

534 mm

RPM

12 RPM

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Diseño único que reduce el ruido por vibración.
|  Interruptor de límite de precisión.

Compatible con    
Tuya Smart y 
Smartlife App

BATERÍA EXTERNA
105089018

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 5.2

ToldosPersianas    Asistente  
de voz

App A-OKVia RadioCortinas 
Verticales ZIP

El Motor Tubular AM45 Plus Block T® de A-OK con final de carrera electrónico 
y detección de obstáculos, está diseñado para persianas enrollables, toldos 
verticales y cortinas verticales ZIP. Con batería de litio recargable alimentada 
por panel solar, o con carga periódica a la corriente, su instalación es 
puramente inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. 
Se adapta a aplicaciones sin fuente de alimentación, ofreciendo soluciones 
efectivas para resolver los problemas de suministro de energía eléctrica. Al 
utilizar cargador, una recarga completa ofrece medio año de funcionamiento 
con una maniobra diaria (subir y bajar).

Fuentes de energía:

Cargador de batería
Voltaje de salida: 13.4 V
El tiempo de carga necesario 
es de 6 - 8 horas.
art.105089046

Panel solar AC605-01  
(470 X 60)
Voltaje: DC18 V
art.105089025
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

ARTÍCULO
105013002

RPM
30 RPM

Nm
15 Nm

El Motor Tubular AM45 Plus F WIFI® de A-OK de alta velocidad, vía radio y con final de carrera electrónico, está diseñado para pantallas 
de proyección, estores enrollables, toldos de punto recto y toldos verticales.

Con opción de programación de posiciones a través del mando. Apto para localizaciones de altura.

Características

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Radio receptor incorporado.
|  Motor rápido, con 30 revoluciones  

por minuto.
|  Compatible con todos los 

automatismos A-OK.
|  Posiciones múltiples programables.
|  Módulo receptor superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Superficie resistente a la humedad.

|  Estructura de freno patentada 
en ambos lados.

|  Posición de freno de autocorrección.
|  Tarjeta de control sellada, que evita 

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de 

número de vueltas.
|  Entrada sin tensión para pulsador 

individual, grupal o cualquier 
domótica cableada.

|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

Artículo

105013002

Modelo

AM45-15/30-MEL-PW

Newtons

15 Nm

Potencia Nominal

200 W

Corriente Nominal

0.89 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

550 mm

RPM

30 RPM

AM45 PLUS F WIFI®

45

Alta velocidad  
30 RPM

ALTA
VELOCIDAD

Finales de carrera electrónicos, 
y programación intuitiva a través 

de mando emisor

(A)
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39
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4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 5.2

Toldos Asistente  
de voz

App A-OKEstores Motor Rápido Wi-Fi
bidireccional

Via Radio

Tecnología Wi-Fi bidireccional
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Detección de obstáculos y retroceso automático Detección de rachas de viento temporal 
y permanente

Finales de carrera electrónicos, programación  
intuitiva a través de mando emisor o automática

AM45 PLUS ZIP®

45

El Motor Tubular AM45 Plus ZIP® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico y detección de obstáculos y de viento, está diseñado 
para cortinas enrollables verticales ZIP. Con opción de programación de finales de carrera a través del mando emisor o bien automática. 
Apto para localizaciones de altura.

Características

ARTÍCULO
105054005

RPM
17 RPM

Nm
20 Nm

Artículo

105054005

Modelo

AM45-20/17-ZS-P

Newtons

20 Nm

Potencia Nominal

135 W

Corriente Nominal

0.6 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

514 mm

RPM

17 RPM

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 5.2

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico, detección  

de obstáculos y retroceso automático.
|  Dos opciones de programación: a través  

del mando emisor o automática.
|  Radio receptor incorporado.
|  Posiciones múltiples programables.
|  Detección de viento temporal  

y permanente.
|  Módulo receptor superheterodino  

de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada  

en ambos lados.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Tarjeta de control sellada, que evita  

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de número  

de vueltas.
|  Entrada sin tensión para pulsador  

individual, grupal o cualquier  
domótica cableada.

    Asistente  
de voz

App A-OK Detección de 
obstáculos

Via RadioCortinas 
Verticales ZIP
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

   

Motor para persianas  enrollables orientablesVelocidad de 12 RPM  
que mejora su funcionamiento

AM45 PLUS 0®

45

ARTÍCULO
105024001
105024006
105024010

RPM
12 RPM
12 RPM
12 RPM

Nm
20 Nm
30 Nm
50 Nm

   

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
| Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Interruptor de límite de precisión.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.
|  Radio receptor incorporado.

|  Módulo receptor superheterodino 
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Superficie resistente a la humedad. 
|  Compatible con todos los 

automatismos A-OK.

Características

Artículo

105024001
105024006
105024010

Modelo

AM45-20/12-MEL-O
AM45-30/12-MEL-O
AM45-50/12-MEL-O

Newtons

20 Nm
30 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
190 W
250 W

Corriente Nominal

0.6 A
0.83 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Frecuencia

433.92 Mhz
433.92 Mhz
433.92 Mhz

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

514 mm
534 mm
560 mm

RPM

12 RPM
12 RPM
12 RPM

El Motor Tubular AM45 Plus O® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico, está diseñado para persianas enrollables orientables. Entrada 
en orientación con un solo clic.

Accionamiento a pequeñas pulsaciones una vez iniciado el modo orientación. Cable con conexiones RS485/232 y entrada sin tensión para pulsador.

 : entrada sin tensión  
para pulsador individual, grupal o  

cualquier domótica cableada

   Asistente  
de voz

App A-OKPersianas Orientable Via Radio

(A)
Ø 15

Ø 45

Ø 46.5

15 23Ø 5252

10
10

52

10

32
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

   

AM45 PLUS FSK WIFI®

El Motor Tubular AM45 Plus FSK WIFI ® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico y frecuencia 868.3 Mhz FSK, está diseñado 
para toldos de mediano y gran tamaño. 
Incorpora nuestra revolucionaria tecnología Wi-Fi bidireccional, que permite el control absoluto de cualquier espacio —y una seguridad 
total en el caso de alarmas meteorológicas en base a parámetros establecidos—, junto a la activación y desactivación de los sensores 
solares a través del mando emisor.

Características

ARTÍCULO
105023051
105023053
105023057

RPM
17 RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
15 Nm
30 Nm
50 Nm

   

Posibilidad de desactivar el sensor solarBidireccionalidad con sensores climáticos

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Dos opciones de programación: doble final  

de carrera o cierre por presión  
(toldos cofre).

|  Bidireccionalidad con sensores  
climáticos.

|  Posibilidad de desactivar el sensor  
solar periódicamente.

|  Radio receptor incorporado.
|  Frecuencia 868.3 Mhz.

|  Módulo receptor superheterodino  
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada en  

ambos lados.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Tarjeta de control sellada, que evita  

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de número  

de vueltas.
|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

Toldos Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

Tecnología Wi-Fi bidireccional

Wi-Fi
bidireccional

Artículo

105023051
105023053
105023057

Modelo

AM45-15/17 MEL-CA-W
AM45-30/17 MEL-CA-W
AM45-50/12 MEL-CA-W

Newtons

15 Nm
30 Nm
50 Nm

Potencia Nominal

135 W
200 W
250 W

Corriente Nominal

0.6 A
0.89 A

1.089 A

IP

IP44
IP44
IP44

Frecuencia

868.3 Mhz
868.3 Mhz
868.3 Mhz

Voltaje

230 V
230 V
230 V

Medida A

514 mm
552 mm
564 mm

RPM

17 RPM
17 RPM
12 RPM

45
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AM45 PLUS FSK LED WIFI®

45

El Motor Tubular AM45 Plus FSK LED Wi-Fi® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico y frecuencia 868.3 Mhz bidireccional 
con sensores climáticos, permite una seguridad total en caso de alarmas meteorológicas, así como la activación y desactivación de los 
sensores solares. 

Cuenta con salida de cableado de bajo voltaje para conexión LED, programándose de manera automática con el mando emisor. Incorpora 
nuestra revolucionaria tecnología Wi-Fi bidireccional, permitiendo el control absoluto de cualquier espacio.

ARTÍCULO
105023038

RPM
12 RPM

Nm
50 Nm

 

< 45 dB
Control LED dimmeable Sonido por debajo 

de los 45 dB
Bidireccionalidad con sensor meteorológico

S
E

R
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M
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®

|  Ø 45 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Dos opciones de programación: doble final 

de carrera o cierre por presión (toldos cofre).
|  Bidireccionalidad con sensores climáticos.
|  Posibilidad de desactivar el sensor 

solar periódicamente.

|  Control de iluminación LED dimmer 
desde mando emisor.

|  Cabeza de motor universal.
|  Radio receptor incorporado.

|  Módulo receptor superheterodino 
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Tarjeta de control sellada, que evita 

interferencias electromagnéticas.
|  Sensores detectores de número de vueltas.
|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

(A)
310

10

2-
39

.2
4

48

23
10

Ø 4.2

Ø 61.8

Ø 45

Ø 15

5.2 5.2

Toldos LEDVia Radio

Artículo

105023038

Modelo

AM45-50/12-MEL-CA-W-LED

Newtons

50 Nm 

Potencia Nominal

250 W

Corriente Nominal

1.089 A

IP

IP44

Frecuencia

868.3 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

564 mm

RPM

12 RPM

Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio Wi-Fi
bidireccional

Características

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App
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Conexión LED 
directa al motor
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Cable EASY CONNECT®
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Motores Tubulares A-OK de 58 mm

Una gama de potencias elevadas, para inversor o vía 
radio, y modelos con posibilidad de accionamiento 
manual en caso de emergencia.

Diseñados para persianas, toldos  
y puertas enrollables de gran tamaño

AM60®

Persianas Toldos Puertas
Enrollables
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< 45 dB
Sonido por debajo 

de los 45 dB
Límite máximo de 45 vueltasMotor de alta potencia,   

hasta 140 newtons

AM60 BASIC®

58

El Motor Tubular AM60 Basic® de A-OK con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables 
y toldos de tamaño mediano y grande. 

Características

Artículo

105030002

105030004

105030005

Modelo

AM60-80/12

AM60-120/9 

AM60-140/9

Newtons

80 Nm

120 Nm

140 Nm

Potencia Nominal

400 W

396 W

420 W

Corriente Nominal

1.7 A

1.75 A

1.85 A

IP

IP44

IP44

IP44

Voltaje

230 V

230 V

230 V

Medida A

627 mm

625 mm

625 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

9 RPM

ARTÍCULO
105030002
105030004
105030005

RPM
12 RPM
9 RPM
9 RPM

Nm
80 Nm

120 Nm
140 Nm
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Puertas 
enrollables

InversoresPersianas

|  Ø 58 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.

|  Interruptor de límite de precisión. 
|  Límite máximo de 45 vueltas.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

(A)

55

54

64
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< 45dB
Alta potencia, Motor de hasta 140 newtonsAccionamiento manual  

en caso de falta de electricidad

AM60 BASIC M®

58
 

El Motor Tubular AM60 Basic M® de A-OK con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables 
y toldos de tamaño mediano y grande. 

Gracias a su accionamiento manual, el motor permite operar toldos, puertas y persianas incluso sin corriente eléctrica.

|  Ø 58 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Interruptor de límite de precisión.

|  Límite máximo de 45 vueltas.
|  Cardán para accionamiento manual.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

Artículo

105031001

105031003

105031002

Modelo

AM60-80/12-M

AM60-120/9-M

AM60-140/9-M

Newtons

80 Nm

120 Nm

140 Nm

Potencia Nominal

400 W

396 W

420 W

Corriente Nominal

1.7 A

1.75 A

1.85 A

IP

IP44

IP44

IP44

Voltaje

230 V

230 V

230 V

Medida A

658 mm

635 mm

677.8 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

9 RPM

Sonido por debajo 
de los 45dB

ARTÍCULO
105031001
105031003
105031002

RPM
12 RPM
9 RPM
9 RPM

Nm
80 Nm

120 Nm
140 Nm
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Características

Ø 30

85

(A)

27

97.7 67

16

16

Puertas 
enrollables

InversoresPersianas Accionamiento  
Manual

121
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

AM60 ESSENTIAL M®

El Motor Tubular AM60 Essential M® de A-OK vía radio, con final de carrera mecánico y de operación manual, está diseñado para 
persianas enrollables, puertas enrollables y toldos de tamaño mediano y grande.

Su opción de operación manual permite su accionamiento incluso sin corriente eléctrica.

Artículo

105038002

105038004

Modelo

AM60-80/12-ME

AM60-120/9-ME

Newtons

80 Nm

120 Nm

Potencia Nominal

400 W

396 W

Corriente Nominal

1.7 A

1.75 A

IP

IP44

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

230 V

Medida A

677.8 mm

770 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

ARTÍCULO
105038002
105038004

RPM
12 RPM
9 RPM

Nm
80 Nm

120 Nm
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Características

Ø 30

85

(A)

27

97.7 67

16

16

|  Ø 58 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
|  Radio receptor incorporado.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Modulo receptor superheterodino 

de alta sensibilidad (-110 dBm).
|  Interruptor de límites de precisión.
|  Cardán para accionamiento manual.

58
Puertas 

enrollables
Persianas Toldos Accionamiento  

Manual
Asistente  

de voz
App A-OKVia Radio

< 45 dB
Motor de alta potencia  
de hasta 120 newtons

Accionamiento manual en caso  
de falta de electricidad

Sonido por debajo 
de los 45 dB
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asistentes de voz
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Tuya Smart y 
Smartlife App

< 45 dB
Motor de alta potencia  
de hasta 140 newtons

AM60 PLUS®

58
   

El Motor Tubular AM60 Plus®  de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico, está diseñado para persianas enrollables, puertas 
enrollables y toldos de tamaño grande.

Cuenta con la opción de programación de finales de carrera a través del mando emisor.

Ideal para localizaciones en altura: podemos realizar desde todos nuestros mandos emisores cualquier tipo de modificación en la 
configuración del motor, en cualquier momento y de una forma muy sencilla.

Artículo

105037002

105037004

105037005

Modelo

AM60-80/12-MEL

AM60-120/9-MEL

AM60-140/9-MEL

Newtons

80 Nm

120 Nm

140 Nm

Potencia Nominal

400 W

396 W

420 W

Corriente Nominal

1.7 A

1.75 A

1.85 A

IP

IP44

IP44

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

433.92 Mhz

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

230 V

230 V

Medida A

625 mm

755 mm

755 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

9 RPM

ARTÍCULO
105037002
105037004
105037005

RPM
12 RPM
9 RPM
9 RPM

Nm
80 Nm

120 Nm
140 Nm

Sonido por debajo 
de los 45 dB

  

Características

|  Ø 58 mm.

|  Final de carrera electrónico.

|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.

|  Interruptor de límite de precisión.

|  Superficie resistente a la humedad.

|  Radio receptor incorporado.

|  Modulo receptor superheterodino 
de alta sensibilidad (-110 dBm). 

|  Límite máximo de 45 vueltas. 

|  Estructura de freno patentada 
en ambos lados.

|  Motorización de productos  
de gran tamaño.

|  Finales de carrera directamente 
desde el mando emisor.

Persianas         Puertas 
enrollables

Asistente  
de voz

App A-OKVia RadioToldos

Finales de carrera electrónicos

(A)
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Artículo

105037012 

105037014 

105037015 

Modelo

AM60-80/12-MEL-CA-W

AM60-120/9-MEL-CA-W

AM60-140/9-MEL-CA-W

Newtons

80 Nm

120 Nm

140 Nm

Potencia Nominal

400 W

396 W

420 W

Corriente Nominal

1.7 A

1.75 A

1.85 A

IP

IP44

IP44

IP44

Frecuencia

868,3 Mhz

868,3 Mhz

868,3 Mhz

Voltaje

230 V

230 V

230 V

Medida A

625 mm

755 mm

755 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

9 RPM

 

AM60 PLUS FSK WIFI®

ARTÍCULO
105037012 
105037014 
105037015 

RPM
17 RPM
17 RPM
12 RPM

Nm
80 Nm

120 Nm
140 Nm

Posibilidad de desactivar el sensor solarBidireccionalidad con sensores climáticos Tecnología Wi-Fi bidireccional

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

El Motor Tubular AM60 Plus FSK WIFI ® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico y frecuencia 868,3 Mhz FSK, está diseñado 
para toldos de gran tamaño.

Incorpora nuestra revolucionaria tecnología Wi-Fi bidireccional, que permite el control absoluto de cualquier espacio —y una seguridad 
total en el caso de alarmas meteorológicas en base a parámetros establecidos—, junto a la activación y desactivación de los sensores 
solares a través del mando emisor.

Características

|  Ø 60 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Dos opciones de programación: doble final  

de carrera o cierre por presión  
(toldos cofre).

|  Bidireccionalidad con sensores  
climáticos.

|  Posibilidad de desactivar el sensor  
sol desde el emisor.

|  Radio receptor incorporado.
|  Frecuencia 868.3 Mhz.

|  Módulo receptor superheterodino  
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada en  

ambos lados.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Sensores detectores de número  

de vueltas.
|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

    Toldos Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio Wi-Fi
bidireccional
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Motores Tubulares A-OK de 92 mm

Una gama de Motores Tubulares con potencias 
elevadas, completamente silenciosa y compatible con 
inversor. Con posibilidad de accionamiento manual en 
caso de emergencia.

Diseñado para persianas y puertas enrollables 
de gran tamaño

AM92®

 

Persianas Puertas
Enrollables
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92 mm de diámetro, diseñado  
para grandes dimensiones

92
Ideal para puertas y persianas  

enrollables de gran tamaño

AM92 BASIC®

92

El Motor Tubular AM92 Basic® de A-OK con final de carrera mecánico, está diseñado para persianas enrollables y puertas enrollables de 
gran tamaño gracias a su alta potencia.

|  Ø 92 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Interruptor de límite de precisión.

|  Límite máximo de 13 vueltas.
|  Estructura de freno patentada 

en ambos lados.

Características

Artículo

105039001

105039003

Modelo

AM92-230/12

AM92-330/9

Newtons

230 Nm

330 Nm

Potencia Nominal

830 W

910 W

Corriente Nominal

3.60 A

4.00 A

IP

IP44

IP44

Límite vueltas

13

13

Voltaje

230 V

230 V

Medida A

620 mm

655 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

ARTÍCULO
105039001
105039003

RPM
12 RPM
9 RPM

Nm
230 Nm
330 Nm

(A)

Motor de alta potencia  
de hasta 330 newtons

Ø 92

50
100
120

9880

Puertas 
enrollables

Inversores
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Accionamiento manual en caso 
de falta de electricidad

Ideal para puertas y persianas  
enrollables de gran tamaño

Alta potencia.
Motor hasta 330 Newtons

AM92 BASIC M®

92

El Motor Tubular AM92 Basic M® de A-OK con final de carrera mecánico y accionamiento manual de emergencia, está diseñado para 
persianas enrollables y puertas enrollables de gran tamaño.

Características

Artículo

105041001

105041003

Modelo

AM92-230/12 M

AM92-330/9 M

Newtons

230 Nm

330 Nm

Potencia Nominal

830 W

910 W

Corriente Nominal

3.60 A

4.00 A

IP

IP44

IP44

Límite vueltas

13

13

Voltaje

230 V

230 V

Medida A

630 mm

665 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

ARTÍCULO
105041001
105041003

RPM
12 RPM
9 RPM

Nm
230 Nm
330 Nm

Motor de alta potencia con  
hasta 330 newtons

(A)

Ø 92

50
100
120

9880

Puertas 
enrollables

Inversores Accionamiento  
Manual

|  Ø 92 mm.
|  Final de carrera mecánico.
|  Interruptor de límite de precisión. 
|  Límite máximo de 13 vueltas.

|  Estructura de freno patentada  
en ambos lados.

|  Cardán para accionamiento  
manual. 
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Motores DC A-OK de 24 mm

Una gama de Motores DC con eje simple y doble, 
accionados por pulsador o vía radio. 
Este operador se alimenta por cableado o por batería, 
facilitando una instalación sin conexión eléctrica.

Diseñado para estores plegables  
y venecianas de interior

AM24®

 

Estores
Plegables

Venecianas 
Interior 
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Artículo

105072014

Modelo

AM24-08/34-I-H

Newtons

0.8 Nm

RPM

34 RPM

Medida A

160 mm

Voltaje

DC 24 V

Voltaje Mínimo

20 V

Corriente Nominal

400 mA

Continuidad

5 mins

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

AM24 BASIC®

24

ARTÍCULO
105072014

RPM
34 RPM

Nm
0.8 Nm

El Motor DC para venecianas AM24 Basic® de A-OK para inversor, de eje único, y con final de carrera externo, está diseñado para estores 
plegables tipo paqueto y venecianas de interior.

Gracias a su diseño tecnológico superior es completamente silencioso.

Medida reducida Velocidad de trabajo constante 
para accionamientos grupales

 Adaptador de cajetín de goma  
que reduce el ruido por vibración

Características

|  Fuente de alimentación DC. 

|  Combinado con el final de 
carrera mecánico, soporta 
un limite de 60 vueltas.

|  Diseño silencioso, por debajo 
de los 40 dB.

|  Con eje de accionamiento único.

|  Sus extremos con adaptadores de 
goma reducen el ruido por vibración.

|  Protección de sobrecarga de salida.

|  Velocidad de trabajo constante 
para accionamiento grupal.

(A)

12 12

InversoresEstores 
Plegables

Venecianas 
de Interior
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 Adaptador de cajetín de goma  
que reduce el ruido por vibración

Características

Artículo

105072012

Modelo

AM24-1/34-II-H

Newtons

1 Nm

RPM

34 RPM

Medida A

205 mm

Voltaje

DC 24 V

Voltaje Mínimo

20 V

Corriente Nominal

650 mA

Continuidad

5 mins

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

AM24 BASIC XL®

24

ARTÍCULO
105072012

RPM
34 RPM

Nm
1 Nm

Velocidad de trabajo constante 
para accionamientos grupales

El Motor DC para venecianas AM24 Basic XL® de A-OK para inversor, de doble eje, y con final de carrera externo, está diseñado para 
estores plegables tipo paqueto y venecianas de interior.

Su tecnología de nueva generación lo hace muy silencioso gracias a sus engranajes helicoidales patentados.

< 40 dB

|  Fuente de alimentación DC. 

|  Combinado con el final de 
carrera mecánico, soporta 
un limite de 60 vueltas.

|  Diseño silencioso, por debajo 
de los 40 dB.

|  Con eje de accionamiento doble.

|  Sus extremos con adaptadores de 
goma reducen el ruido por vibración.

|  Protección de sobrecarga de salida.

|  Velocidad de trabajo constante 
para accionamiento grupal.

Sonido por debajo  
de los 40 dB

12 12

(A)

InversoresEstores 
Plegables

Venecianas 
de Interior
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

AM24 PLUS®

24

ARTÍCULO
105072013

RPM
34 RPM

Nm
0.8 Nm

El Motor DC para venecianas AM24 Plus® de A-OK vía radio, de eje simple, y con final de carrera electrónico está diseñado para estores 
plegables de tipo paqueto y venecianas de interior.

Es completamente silencioso gracias a su innovadora tecnología en engranajes helicoidales patentada.

Medida reducida Velocidad de trabajo constante  
para accionamientos grupales

Artículo

105072013

Modelo

AM24-08/34-EL-I

Newtons

0.8 Nm

RPM

34 RPM

Medida A

160 mm

Voltaje

DC 24 V

Voltaje Mínimo

20 V

Corriente Nominal

400 mA

Frecuencia

433.92 Mhz

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

IP

42

Características

 Adaptador de cajetín de goma  
que reduce el ruido por vibración

12 12

(A)

  Asistente  
de voz

App A-OK

|  Muy silencioso, por debajo de 40 dB.
|  Con eje de accionamiento único. 
|  Sus extremos con adaptadores de  

goma reducen el ruido por vibración.
|  Protección de sobrecarga de salida. 
|  Velocidad de trabajo constante  

para accionamiento grupal.

|  Final de carrera electrónico.
|  Radio receptor incorporado.
|  Compatible con todos los  

sistemas de control A-OK.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Límites de alta precisión.

Via RadioEstores 
Plegables

Venecianas 
de Interior
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

AM24 PLUS XL®

24

ARTÍCULO
105072011

RPM
34 RPM

Nm
1 Nm

El Motor DC para venecianas AM24 Plus XL® de A-OK vía radio, de eje doble y con final de carrera electrónico, está diseñado para 
estores plegables tipo paqueto y venecianas de interior.

Completamente silencioso gracias a su tecnología en engranajes helicoidales patentada.

Velocidad de trabajo constante  
para accionamientos grupales

 Adaptador de cajetín de goma  
que reduce el ruido por vibración

Artículo

105072011

Modelo

AM24-1/34-EL-I I

Newtons

1 Nm

RPM

34 RPM

Medida A

205 mm

Voltaje

DC 24 V

Voltaje Mínimo

20 V

Corriente Nominal

650 mA

Frecuencia

433.92 Mhz

Sensibilidad

-10ºC ~ +60ºC

Características

.

< 40 dB
Sonido por debajo  

de los 40 dB

12 12

(A)

Asistente  
de voz

App A-OK

|  Muy silencioso, por debajo de 40dB.
|  Con eje de accionamiento doble. 

|  Sus extremos con adaptadores de 
goma reducen el ruido por vibración.

|  Protección de sobrecarga de salida.
|  Velocidad de trabajo constante 

para accionamiento grupal.
|  Final de carrera electrónico.

|  Radio receptor incorporado.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Límites de alta precisión.
|  Modulo Receptor de alta 

sensibilidad (-110 dBm).
|  Compatible con todos los 

sistema de control A-OK.

Via RadioEstores 
Plegables

Venecianas 
de Interior
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Características

Batería de litio externa recargable

ARTÍCULO
105072020

RPM
34 RPM

Nm
0,8 Nm

AM24 PLUS T®

24

Artículo

105072020

Modelo

AM24B-08/34-ES-II

Newtons

0.8 Nm

Corriente Nominal

1.8 A

IP

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

7.4 V

Medida A

202 mm

RPM

34 RPM

BATERÍA EXTERNA
105072021

< 40 dB
Sonido por debajo  

de los 40 dB

148±0.2
6

17.4

24±0.1

24±0.1

18.9517
.9

5

Ø 23.6

12 12

(A)

Estores 
Plegables

Venecianas Asistente  
de voz

App A-OK

|  Ø 24 mm.

|  Final de carrera electrónico.

|  Carrera silenciosa por debajo de 40 dB.

|  Diseño único que reduce el 
ruido por vibración

|  Interruptor de límite de precisión.

Via Radio

Sin necesidad de instalación eléctrica,  
gracias a su batería externa de litio

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Fuentes de energía:
Cargador de batería de 8.4 V
Voltaje de salida: 8.4 V

El tiempo de carga   
necesario es de 6 ~ 8 horas.
art.105072022

El Motor DC para venecianas AM24 Plus T® de A-OK con batería de litio ex-
terna, está diseñado para estores plegables y venecianas de interior. Su batería 
de litio se recarga periódicamente por cargador y su instalación es puramente 
inalámbrica, ahorrando mano de obra y costes. Una recarga completa del motor 
ofrece medio año de funcionamiento con una maniobra diaria (subir y bajar).

Se adapta a aplicaciones sin instalación eléctrica, ofreciendo soluciones efecti-
vas para resolver los problemas de suministro de energía. 
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Motores de Pistón A-OK de 36 mm

Motores lineales con tecnología silenciosa patentada, 
por debajo de los 45 dB.

Diseñados para la motorización de pérgolas 
bioclimáticas, celosías y ventanas

AM36®

 

 

Ventanas Pérgolas
Bioclimáticas

Celosías
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ARTÍCULO
105076001

VELOCIDAD
10mm/s

Nm
800 Nm

AM36®

36
 

El Motor Lineal AM36® de A-OK está diseñado para su aplicación en pérgolas bioclimáticas, ventanas abatibles y tragaluces o claraboyas. 
Es ideal para ventanas instaladas a gran altura y puede trabajar con sistemas de detección de humo o temperatura.

Mediante la conexión a un receptor mural de 24V podemos controlar el motor desde el mando a distancia, e incluso añadir un sensor 
climático sensible al sol o al viento para su gestión automática.

Características

.

Artículo

105076001

Modelo

AM36-D800N.300MM

Newtons

800 Nm

Temp. de trabajo

-20ºC~+ 75ºC

Corriente Nominal

1 A

IP

IP65

Voltaje

DC 24 V

Medida A

570 mm 

Velocidad

10 mm/s

Ø6

Ø 6 / Ø 25 Ø 36 / Ø 47
(A)

Ventanas Pérgolas 
Bioclimáticas

Celosías Inversores

Nivel de protección al agua IP65, 
ideal para instalaciones al exterior

Sonido por debajo 
de los 45 dB

Motorización diseñada para 
pérgolas bioclimáticas y ventanas

|  Tensión de seguridad 24V DC.

|  Con protección de sobrecarga 
y cortocircuito.

|  Fuerza de empuje y tracción  
de 800 Nm.

|  Detección de obstáculos.
|  Alto grado de protección IP65.
|  Gran durabilidad: >10000 

maniobras de apertura y cierre.
|  Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
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 Motores de Cadena A-OK de 43 mm

Fácil de instalar, sin necesidad de obra y con control 
bidireccional.
Descubre el primer motor de batería para cadena. 
Con las certificaciones CE, CCC, TUV, FCC Y ROHS.

Diseñado para estores plegables y enrollables, 
cortinas tradicionales y paneles japoneses

AM43®

 

 

Estores Cortinas
Tradicionales

Cortinas
Verticales

Paneles
Japoneses

Estores
Plegables
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|  Tamaño reducido.

|  Su batería de litio integrada se recarga de manera fija  
con panel solar, o periódicamente por cargador.

|  Con detección de obstáculos.

|  Diseño silencioso por debajo de los 40 dB.

|  Velocidad ajustable.

|  Compatible con todos los sistemas de control A-OK.

Control bidireccional mediante Bluetooth Velocidad regulableAdaptadores para todo tipo  
de accionamiento manual

AM43®

43

Características

ARTÍCULO
105077001

Control  
bidireccional 
por App

Paneles 
Japoneses

App A-OKEstores

Artículo

105077001 

Modelo

AM43-0.45/40-ES

Torsión

0.45 Nm 

Velocidad

3.6 cm/s

Dimensión

167×43×37.5 mm 

Voltaje

12 V

P. Nominal

7.5 W 

Protección

-40~+85ºC

IP

IP20

Fuentes de energía:
Cargador de batería de 8.4 V
Voltaje de salida: DC 8.4 V
El tiempo de carga necesario 
es de 6 ~ 8 horas.
art.105077011
Panel solar
Voltaje: DC12V
art.105077021

El Motor de Cadena AM43® de A-OK está diseñado para motorizar  
accionamientos manuales, como cadenas y cordeles. Su tamaño reducido 
y su diseño sencillo lo convierten en la opción ideal para automatizar  
cualquier espacio. 

Completamente seguro y duradero, gracias a su tecnología de detección 
de obstáculos.

Es el primer Motor de Cadena con batería del mundo, con certificación CE, 
CCC, TUV, FCC Y ROHS.
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  Motores de Cortina Tradicional A-OK de 50 mm

AM50®

 

 

De fácil instalación y sin necesidad de obra.  
Hemos diseñado una gama fácil de instalar y mantener 
que permite la motorización de cualquier cortina tradicional. 
Su diseño tecnológico superior permite un funcionamiento 
completamente silencioso y su riel extensible se adapta 
a cualquier espacio.

Diseñado para cortinas tradicionales  
de pequeño y gran tamaño

Cortinas
Tradicionales

Cortinas
Verticales
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

   

Función SoftTouch®  
accionamiento automático con un ligero estiramiento

Extensión de longitud de ancho flexible

1,3 m - 4 m

AM50 PLUS WIFI®

 

Artículo

105079040

105079041

Modelo

AM50-1.2/100-EM-PW

AM50-1.2/100-EM-PW

Newtons

1.2 Nm

1.2 Nm

Potencia Nominal

65 W

65 W

Medida motor

320 x 50 x 50 cm

320 x 50 x 50 cm

IP

IP44

IP44

Frecuencia

433.92 Mhz

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

230 V

Medidas riel

100-220 cm

220-400 cm

RPM

100 RPM

100 RPM

El Motor de Cortina Tradicional AM50 Plus WIFI® de A-OK está diseñado para 
sistemas de cortinas tradicionales. Gracias a su riel extensible patentado y a su kit de 
montaje, su instalación es realmente fácil y no requiere fabricación a medida.

La función SoftTouch® acciona automáticamente el motor con un ligero estiramiento, 
sin necesidad de mando o inversor.

Su tecnología superior frena el motor en caso de bloqueo, protege contra sobrecargas 
y proporciona un arranque y parada realmente suave, ofreciendo una sensación 
de máxima calidad.

Características

|  Con tres tecnologías silenciosas  
patentadas.

|  Bi-Voltaje: fuente de alimentación  
AC100~AC240 V compatible  
a nivel mundial. 

|  Diseño de ganchos clipables  
patentados.

|  Muy silencioso, por debajo de 35 dB.

|  Función de cambio manual.

|  Conexión en tándem: conecta varios  
motores a través del cable RJ12 para  
control grupal.

|  Detección de obstáculos: el motor se  
detiene automáticamente para proteger  
la cortina al encontrar una resistencia. 

|  Operación manual: se puede abrir  
y cerrar la cortina de forma manual  
cuando el motor está apagado o sin  
corriente eléctrica.

|  Varios métodos de funcionamiento:  
opción vía radio, pulsador, RS232/485  
y línea BUS.

|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

|  Freno al bloquearse.

|  Protección contra sobrecarga.

|  Arranque y parada suave.

|  Control grupal.

|  Flexible y súper silencioso.

ARTÍCULO
105079042
105079043

RPM
100 RPM
100 RPM

Nm
1.2 Nm
1.2 Nm

MEDIDAS RIEL
130 - 250 cm
220 - 400 cm

Tecnología Wi-Fi bidireccional

  App A-OKCortinas 
Tradicionales

Asistente  
de voz

Wi-Fi
bidireccional

Via Radio

50
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Conducción por correa más suave y silenciosa Control total de la luz gracias a su  
graduación de apertura de lamas

AM50B PLUS®

   

El Motor AM50B Plus®  de A-OK está diseñado para sistemas de cortinas verticales y permite graduar la cantidad de luz mediante la 
orientación de las lamas de la cortina.

Su tecnología superior frena el motor en caso de bloqueo, protege contra sobrecargas y proporciona un arranque y parada realmente 
suave, ofreciendo una sensación de calidad.

Características

|  Regulación de velocidad continua. 

|  Flexible y muy silencioso, por debajo  
de 40 dB.

|  Varios métodos de funcionamiento:  
opción vía radio, pulsador, RS232/485  
y línea BUS.

|  Protección contra sobrecarga.

|  Arranque y parada suave.

|  Control grupal.

|  Función de cambio manual.

ARTÍCULO
105069001

RPM
8-12 cm/s

Nm
1 Nm

Cortinas 
verticales

  Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

50

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

  

< 40 dB
Sonido por debajo  

de los 40 dB

Artículo

105079050

Modelo

AM50B-1/100-EM-PW

Newtons

1Nm

Potencia Nominal

14.9W

IP

IP20

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medidas riel

80 - 600cm

RPM

8-12 cm/s
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Motores de Cortina Tradicional A-OK de 75 mm

Diseñado para motorizar cortinas tradicionales

AM75®

 

 

Una gama de Motores Laterales para motorizar 
cortinas de riel tradicional.  
De fácil instalación y sin necesidad de obra,  
ni conexiones eléctricas y con características 
especiales, como su carrera silenciosa o su batería 
externa de litio.

Cortinas
Tradicionales
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Motores de Cortina Tradicional A-OK de 75 mm
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       Asistente  
de voz

App A-OKCortinas 
Tradicionales

Via Radio

75

Artículo

105079005

Modelo

AM75-1.5/130-EM-GP

Newtons

1.5 Nm

Potencia

65 W

IP

IP20

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

AC100-240 V 50/60 Hz

Medida A

293 mm

Velocidad

16 cm/s

Función SoftTouch®  
accionamiento automático con un ligero estiramiento

Finales de carrera automáticos 
por presión

AM75 PLUS®

ARTÍCULO

105079005

(A)

El Motor de Cortina Tradicional AM75 Plus® de A-OK está diseñado para Cortinas Tradicionales, y es una de las opciones más 
completas para poder integrar en cualquier solución. Gracias a los cinco cables que se encuentran en la salida del motor contamos con 
más opciones: se puede controlar a través de un pulsador, vía radio o incluso ambos simultáneamente. Es una opción ideal para crear 
espacios inteligentes. 

Hemos creado una combinación perfecta entre calidad y fiabilidad, gracias a su tecnología superior que frena el motor en caso de 
bloqueo, protege contra sobrecargas y proporciona un arranque y una parada realmente suave. Completamente silencioso, su diseño 
patentado es robusto, eficaz y con una larga vida útil.

Características

|  Con tres tecnologías silenciosas  
patentadas.

|  Muy silencioso, por debajo de 35 dB.

|  Confeccionable a medida. 

|  Bi-Voltaje: fuente de alimentación  
AC100~AC240V compatible a nivel  
mundial. 

|  Conexión en tándem: conecta varios  
motores a través del cable RJ12 para  
control grupal.

|  Detección de obstáculos: el motor se  
detiene automáticamente para  
proteger el producto final en cuanto  
encuentra una resistencia. 

|  Operación manual: se puede abrir y  
cerrar la cortina de forma manual  
cuando el motor está apagado o sin  
corriente eléctrica.

|  Varios métodos de funcionamiento:  
opción vía radio, pulsador, RS232/485  
y línea BUS.

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

< 35 dB
Sonido por debajo  

de los 35 dB
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Función SoftTouch®  
accionamiento automático con un ligero estiramiento

Finales de carrera automáticos 
por presión

AM75 PLUS WIFI®

ARTÍCULO

105079001

Tecnología Wi-Fi bidireccional

Artículo

105079001

Modelo

AM75-1.5/100-EM-PW

Newtons

1.5 Nm

Potencia

65 W

IP

IP20

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

AC100-240 V 50/60 Hz

Medida A

293 mm

Velocidad

16 cm/s

(A)

El Motor de Cortina Tradicional AM75 Plus WI-FI® de A-OK vía radio está diseñado para Cortinas Tradicionales. 

Hemos creado una combinación perfecta entre calidad y fiabilidad, gracias a su tecnología superior que frena el motor en caso  
de bloqueo, protege contra sobrecargas y proporciona un arranque y parada realmente suave, ofreciendo una sensación de calidad.
Incorpora nuestra revolucionaria tecnología Wi-Fi bidireccional, permitiendo el control absoluto de cualquier espacio. Completamente 
silencioso, su diseño patentado es robusto, eficaz y con una larga vida útil.

Características

|  Con tres tecnologías silenciosas  
patentadas.

|  Muy silencioso, por debajo de 35 dB.

|  Confeccionable a medida. 

|  Bi-Voltaje: fuente de alimentación  
AC100~AC240V compatible a nivel  
mundial. 

|  Conexión en tándem: conecta varios  
motores a través del cable RJ12 para  
control grupal.

|  Detección de obstáculos: el motor se  
detiene automáticamente para  
proteger el producto final en cuanto  
encuentra una resistencia. 

|  Operación manual: se puede abrir y  
cerrar la cortina de forma manual  
cuando el motor está apagado o sin  
corriente eléctrica.

|  Varios métodos de funcionamiento:  
opción vía radio, pulsador, RS232/485  
y línea BUS.

|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

       Asistente  
de voz

App A-OKCortinas 
Tradicionales

Wi-Fi
bidireccional

Via Radio

75
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AM75 PLUS WIREFREE®

   

MOTOR
105079021

    Asistente  
de voz

App A-OKCortinas 
Tradicionales

Via Radio

75

CARGADOR 
105079023

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Función SoftTouch®  
accionamiento automático con un ligero estiramiento

Batería externa  
de 5200 mAH

Sin necesidad de instalación eléctrica, 
gracias a su motor con batería externa

Características

|  Su instalación inalámbrica reduce los  
costes de mano de obra.

|  Cada caja de cambios adopta la  
estructura de doble rodamiento.

|  Ruido de funcionamiento por debajo  
de 35 dB.

|  Conexión en tándem: conecta varios  
motores a través del cable RJ12 para  
control grupal.

|  Diseño oculto para colocar el soporte  
a techo.

|  Confeccionable a medida. 

|  Detección de obstáculos: el motor se  
detiene automáticamente para proteger  
el producto final en cuanto encuentra  
una resistencia. 

|  Operación manual: se puede abrir y  
cerrar la cortina de forma manual  
cuando el motor está apagado o sin  
corriente eléctrica.

|  Varios métodos de funcionamiento:  
opción vía radio, pulsador, RS232/485  
y línea BUS.

(A)

Artículo

105079021

Modelo

AM75-4.5/100-EM-GP

Newtons

1 Nm

Potencia

65 W

IP

IP20

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

DC 12V

Medida A

316 mm

Velocidad

16 cm/s

El Motor de Cortina Tradicional AM75 Plus® de A-OK vía radio está 
diseñado para Cortinas Tradicionales. Hemos creado una combinación 
perfecta entre calidad y fiabilidad, gracias a su tecnología superior que 
frena el motor en caso de bloqueo y proporciona un arranque y parada 
realmente suave, ofreciendo una sensación de calidad.

Completamente silencioso, su diseño patentado es robusto, eficaz y con 
una larga vida útil.

Fuentes de energía:

Cargador de batería
Voltaje de salida: 16.8V-1.5A
El tiempo de carga necesario 
es de 6 - 8 horas.
art.105079023

Batería  
art.105079022
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Motores Coaxiales de A-OK de 55 mm

Diseñado para persianas venecianas  
de exterior

AM55®

 

 

Una gama de Motores Coaxiales de doble eje 
diseñados para persianas venecianas de aleación  
de aluminio para exteriores. 
Su diseño tecnológico permite un funcionamiento muy 
silencioso y suave junto con una mayor durabilidad.

Venecianas
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RPM
35 RPM
35 RPM

ARTÍCULO
105074001
105074002

Nm
2x3 Nm
2x5 Nm

Artículo

105074002

Modelo

AM55-2x5/35-EL

Newtons

2X5 Nm

Potencia Nominal

160 W

Corriente Nominal

0.7 A

IP

IP54

Voltaje

230 V / 50 Hz

Medida A

287.5 mm

RPM

35 RPM

Protección contra  
el agua IP54

Final de carrera electrónico para mayor 
precisión y control

Conector Hirschmann para mayor  
estanqueidad y facilidad de conexión

AM55 BASIC®

   

Características

El Motor Coaxial AM55 Basic® de A-OK de doble eje, está diseñado para persianas venecianas de aleación de aluminio para exteriores, 
que son ideales para edificios de oficinas, casas residenciales y edificios comerciales.

Es completamente seguro para su instalación exterior, gracias a su protección contra el agua y su interruptor de parada de emergencia.

(A)

Ø 55.00

Ø 6.00

3.50

27.50

41.00

55.60

19.06

Ø 6.00

Ø 55.00

InversoresVenecianas

|  Fuente de alimentación de CA. 

|  Su diseño más corto permite su 
instalación en espacios estrechos.

|  Muy silencioso, por debajo de 55 dB.

|  Interruptor de parada de emergencia.

|  Eje de accionamiento doble.

|  Diseño resistente al agua, 
grado de protección IP54.

|  Compatible con todos receptores A-OK 
para el control del motor vía radio.

55
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 Motores de Cremallera A-OK de 56 mm

AM56®

 

Una gama de Motores de Cremallera, fabricados con doble 
capa de acero inoxidable, que permite la automatización  
de ventanas con apertura inferior y superior. 

Diseñado para motorizar ventanas

Ventanas
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ARTÍCULO
105073001

Apertura máxima de 40 cm Tamaño reducido, apto para ventanas 
a partir de 47 cm

Apertura programable

AM56 BASIC®

56
   

Características

|  Ofrece un amplio voltaje de 100-240 V.  

|   Aplicación para ventanas instaladas 
en altura con difícil acceso manual.

|  Compatible con todos los 
automatismos A-OK.

|  Ajuste de apertura 
mediante regulador.

|  Máxima apertura de 400 mm.

|  Aplicación para ventanas de tamaño 
reducido, por encima de los 470 mm. 

|  Parada automática por 
obstáculos, que protege tanto 
al motor como al usuario.

|  Motor de larga vida útil.

|  Cremallera fabricada con doble 
capa de acero inoxidable.

|  Carcasa de aluminio con acabado de 
calidad, zinc en cubierta y soportes.

|  Fácil de instalar.

Artículo

105073001

Modelo

AM56-L250N-400MM

Potencia Nominal

28 W

Fuerza

250 N

IP

IP42

Peso máximo

25K g

Voltaje

230 V

Medida A

460 mm 

Velocidad

10 mm/s

El Motor de Cremallera AM56 Basic® de A-OK está diseñado para ventanas en altura con difícil acceso manual.

Su tecnología ofrece un amplio voltaje de 100-240 V. Es compatible con todos los automatismos A-OK.

(A)

42 55

InversoresVentanas
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Características

|  Ofrece un amplio voltaje de 100-240 V.  

|   Aplicación para ventanas instaladas 
en altura con difícil acceso manual.

|  Ajuste de apertura mediante regulador.

|  Máxima apertura de 400 mm.

|  Aplicación para ventanas de tamaño 
reducido, por encima de los 470 mm. 

|  Parada automática por obstáculos, que 
protege tanto al motor como al usuario.

|  Motor de larga vida útil.

|  Cremallera fabricada con doble 
capa de acero inoxidable.

|  Carcasa de aluminio con acabado de 
calidad, zinc en cubierta y soportes.

|  Fácil de instalar.

ARTÍCULO

105073002

Apertura máxima de 40 cm Tamaño reducido, apto para ventanas 
a partir de 47 cm

Apertura programable

AM56 PLUS®

56

Artículo

105073002

Modelo

AM56-LE250N-400 MM

Potencia Nominal

28 W

Fuerza

250 N

Peso Max

25 kg

IP

IP42

Frecuencia

433.92 Mhz

Voltaje

230 V

Medida A

460 mm 

Velocidad

10 mm/s

El Motor de Cremallera AM56 Plus® de A-OK vía radio con final de carrera electrónico está diseñado para ventanas en altura con difícil 
acceso manual.
Su tecnología ofrece un amplio voltaje de 100-240 V. Es compatible con todos los automatismos A-OK.

(A)

42 55

Ventanas Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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  Soluciones para el hogar de A-OK

Una gama de soluciones para espacios 
inteligentes

AUTOMATISMOS

 

 

Crea los espacios del futuro con los mandos a distancia  
y sensores A-OK, completamente compatibles con 
nuestra gama de motorización. 
Ofrece el control de cualquier instalación y suma 
seguridad, comodidad y eficiencia energética.

Emisores Sensores Receptores Centralitas Inversores
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Diseño moderno y elegante Reducción de canales: adapta la cantidad de 
canales de tu emisor para cada instalación

Cubierta acrílica con acabado Piano,  
anti arañazos

|  Diseño moderno y elegante.

|  Lujosa cubierta con acabado Piano.

|  Panel de acrílico de alta 
dureza anti arañazos.

|  Disponible en colores blanco y negro.

|  Batería CR2032 (3 V) de fácil 
acceso y reemplazo.

|  Bajo consumo energético, con 
una duración de 2 a 3 años.

|  Temperatura de funcionamiento: 
-20 ºC ~+55 ºC.

|  Frecuencia: 433.92 Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10mW.

|  Modo operación: remoto.

Serie Premium®

Características

La gama de emisores Premium® de A-OK cuenta con un diseño moderno y elegante, completamente ergonómico. 

Su radio de acción de más de 120 metros y su compatibilidad con el radio receptor A-OK, y con todos los motores vía radio, convierten a 
nuestros emisores en una de las alternativas tecnológicamente más avanzadas del mercado y ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar 
la calidad de vida al usuario final.

Blanco

105080010 

105800012 

105800014 

105800016 

Negro

105080011 

105800013 

105800015 

105800017

Nº de canales

1 canal 

2 canales 

6 canales 

16 canales

Emisores
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Reducción de canales: adapta la cantidad de 
canales de tu emisor para cada instalación
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|  Diseño moderno y elegante.

|  Lujosa cubierta con acabado Piano.

|  Panel de acrílico de alta dureza anti  
arañazos.

|  Disponible en colores blanco y negro.

|  Entrada Micro USB para fácil carga.

|  Tipo de batería: 3.7 V Batería Litio.

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20 ºC ~+55 ºC.

|  Frecuencia: 433,92 Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10 mW.

|  Modo operación: remoto.

Blanco

105080030

105080034

105080036

Negro

105080031

105080035

105080037

Nº de canales

1 canal

6 canales

16 canales

Serie USB Deluxe®

Características

Minimalista, 
con soporte de pared magnético

Batería interna de litio,  
de bajo consumo en reposo

Entrada de carga 
USB tipo C

Entrada de carga USB tipo C

Emisores

La gama de emisores USB Deluxe® de A-OK cuenta con un diseño moderno y elegante, completamente ergonómico. Tiene un radio de 
acción de más de 120 metros y su compatibilidad con el radio receptor A-OK, y con todos los motores vía radio, convierten a nuestros emisores 
en una de las alternativas tecnológicamente más avanzadas del mercado y ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar la calidad de vida del 
usuario final. Su entrada de carga USB tipo C permite 2 años de autonomía con tan solo 45 minutos de recarga.
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Emisores

|  Diseño moderno y elegante.

|  Lujosa cubierta con acabado Piano.

|  Panel de acrílico de alta 
dureza anti arañazos.

|  Entrada Micro USB para fácil carga.

|  Tipo de batería: DC3.7 V Batería de litio.

|  Temperatura de funcionamiento: 
-20 ºC ~+55 ºC.

|  Frecuencia: 433.92 Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10 mW.

|  Modo operación: remoto.

Serie Mini USB®

Características

La gama de emisores Mini USB® de A-OK combina una apariencia exquisita con un tamaño reducido.

Su diseño moderno y elegante es completamente ergonómico. Gracias a su batería de litio interna, recargable por USB tipo C, eliminamos 
cualquier problema de energía.

Entrada de carga USB tipo CTamaño reducido 
(32x55 mm)

Lujosa cubierta con  
acabado Piano

 ARTÍCULO

105080050 

105080052

Nº Canales

1 canal 

4 canales
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Con cubierta deslizante ergonómica Su cerradura de llavero  
facilita la comodidad 

Emisor con 
carcasa cromada

ARTÍCULO

105080055 

105080056 

Nº Canales

1 canal

4 canales

Características

|  De fácil uso, tiene una cubierta 
deslizante para prevenir el 
mal funcionamiento. 

|  Duración de la batería de 2 a 3 años. 

|  Opción de monocanal o 4 canales. 

|  Compatible con todo los 
sistemas de control A-OK.

Emisores

Llavero cromado

El Llavero Cromado de A-OK es ideal para el control de persianas y puertas enrollables. Destaca por su diseño moderno, elegante y 
ergonómico, y gracias a su apertura con cubierta deslizante evitamos pulsaciones no deseadas. 

Es compatible con todos los receptores y centralitas A-OK y todos los motores vía radio. Ofrece la máxima complementariedad, dando 
mayor calidad de vida al usuario final. Cuenta con un radio de acción de más de 120 metros. 
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ARTÍCULO

105080252

Nº de canales

6 canales

Touch&Roll®

Características

Control gradual de la  
orientación de las lamas

Control grupal de canalesUn diseño sensacional 
con materiales de primera calidad

Control remoto multicanal 
con rueda de desplazamiento

Emisores

|  Tecnología multicanal que permite 
el control de grupos y subgrupos.

|  Diseño anti electroestático de 16 KV, 
y circuito de protección incorporado.

|  Batería con hasta dos años de duración.

|  Fabricado en fibra de carbono 
hilada, resistente al desgaste.

|  Diseño ergonómico.

|  Compatible con todo los 
sistemas de control A-OK.

Queríamos ofrecer el emisor tecnológicamente más avanzado del mercado. 

El resultado es el emisor Touch&Roll® de A-OK con las máximas prestaciones y con el diseño más exclusivo y ergonómico. Su tecnolo-
gía multicanal permite controlar fácilmente grupos y subgrupos de motorización con un radio de acción de más de 120 metros. Gracias a 
su batería superior puede permanecer más de dos años entre cargas. Ideal para el control de productos graduables como persianas vene-
cianas, persianas enrollables orientables y cortinas verticales.
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Soporte magnético Instalación en pared

.
Emisor extraíble con soporte magnético Lujosa y elegante cubierta  

con acabado Piano
Con 1, 2 y 5 canales

Blanco

105080101

105080104

105080115

Negro

105080102

105080105

105080116

Nº Canales

1 canal

2 canales

5 canales

Características

Emisores

El Emisor Mural Magnet® de A-OK extraíble se instala en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su cinta de doble cara preinstalada. 
Destaca por su diseño moderno, elegante y ergonómico, y su imán facilita su uso. 

Extraíble y con soporte magnético para una mejor fijación. 

Es compatible con todos los receptores y centralitas A-OK y todos los motores vía radio. Cuenta con un radio de acción de más de 120 
metros.  

|  Diseño moderno y elegante.

|  Lujosa cubierta con acabado Piano.

|  Panel de acrílico de alta dureza anti  
arañazos.

|  Disponible en colores blanco y negro.

|  Batería CR2032 de fácil 
acceso y reemplazo.

|  Batería de bajo consumo con una 
duración de 2 a 3 años.

|  Soporte magnético para pared.

|  Tipo de batería: CR2032 (3 V).

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20 ºC~+55 ºC.

|  Frecuencia: 433.92 Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10 mW.

|  Corriente nominal: <10 mA.

|  Modo operación: remoto.

Emisor Mural Magnet®
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Emisores

Emisor Mural Fix®

El Emisor Mural Fix® de A-OK está diseñado para instalarse en cualquier superficie gracias a su tornillería y a su cinta de doble cara 
preinstalada. Destaca por su diseño moderno, elegante y ergonómico. 

Es compatible con todos los receptores y centralitas A-OK y todos los motores vía radio. Cuenta con un radio de acción de más de 120 
metros.  

.
Ideal para estancias con punto  

de mando fijo no extraible
Diseño minimalista Disponible en 1 y 2 canales

|  Diseño moderno y elegante.

|  Lujosa cubierta con acabado Piano.

|  Panel de acrílico de alta dureza anti  
arañazos.

|  Batería CR2032 de fácil 
acceso y reemplazo.

|  Batería de bajo consumo, duración  
de 2 a 3 años.

|  Soporte magnético para pared.

|  Tipo de batería: CR2032 (3 V).

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20 ºC~+55 ºC.

|  Frecuencia: 433.92 Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10 mW.

|  Corriente nominal: <10 mA.

|  Modo operación: remoto.

Características

Artículo

105080060

105080131 

Nº Canales

1 canal

2 canales
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|  Diseño funcional y elegante.

|  Función on / off del sensor solar.

|  Panel de acrílico de alta dureza anti  
arañazos y antifricción.

|  Comunicación bidireccional con sensores  
climáticos.

|  Tipo de batería: 3V CR2450

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20 ºC~+55 ºC.

|  Frecuencia: 868.3Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10mW.

|  Modo operación: remoto.

Emisor Apolo®

De bajo consumo,  
con una duración de 2 a 3 años

Frecuencia 868.3Mhz con comunicación 
bidireccional con sensores climáticos

Función On/Off 
del sensor Solar

Artículo

105080270

105080272 

Nº Canales

1 canal

5 canales

Características

El Emisor Apolo® de A-OK cuenta con un diseño moderno y elegante, completamente ergonómico. Su tecnología con frecuencia 
868.3Mhz crea una comunicación bidireccional entre emisor, motor y sensores climáticos. Además cuenta con un radio de acción de 
más de 120 metros.

Su compatibilidad con los motores vía radio con frecuencia 868,3Mhz de A-OK, convierten a nuestros emisores en una de las alternativas 
tecnológicamente más avanzadas del mercado, y ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar la calidad de vida del usuario final.

Emisores
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Emisor Apolo LED®

Función On/Off y modificación  
de intensidad de iluminación LED

Frecuencia 868.3Mhz con comunicación 
bidireccional con sensores climáticos

Función On/Off  
del sensor Solar

Características
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|  Diseño funcional y elegante.

|  Función On/Off del sensor solar.

|  Panel anti arañazos y antifricción.

|  Función encendido/apagado  
de iluminación LED.

|  Batería de bajo consumo, duración  
de 2 a 3 años.

|  Comunicación bidireccional con  
sensores climáticos.

|  Tipo de batería: 3V CR2450

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20ºC~+55ºC.

|  Frecuencia: 868.3 Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10 mW.

|  Modo operación: remoto.

El Emisor Apolo LED® de A-OK permite encender, apagar y modificar la intensidad de la iluminación LED. Cuenta con un diseño moderno 
y elegante, completamente ergonómico. 

Su tecnología con frecuencia 868.3 Mhz crea una comunicación bidireccional entre emisor, motor y sensores climáticos. Además cuenta 
con un radio de acción de más de 120 metros.

Artículo

105080240 

Nº Canales

5 canales

Emisores
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Emisor Cronos®

Función temporizador, con posibilidad de  
programar 4 escenarios diferentes

Diseñado para su  
instalación en pared

6 canales  
con control individual y grupal

Características
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El Emisor Cronos® de A-OK de aplicación mural está diseñado para el control de 6 grupos de motores y cuenta con tecnología táctil 
inteligente. 

Su temporizador le permite establecer hasta 4 escenarios para la subida y bajada de motores, incluso para diferentes días de la semana.

Artículo

105080079 

Nº Canales

6 canales

Frecuencia

433.92 MHz

Modo

Remoto

Soporte magnético Instalación en pared

Día

Funciones
Botón izquierdo 

Botón derecho

Bajada
Stop
Subida

Hora

Emisores

|  Pantalla LCD.

|  6 canales con operación  
individual y grupal.

|  Batería de bajo consumo, con  
una duración de 2 a 3 años.

|  Soporte magnético para pared.

|  Tipo de batería: CR2032 (3 V) 

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20 ºC~+55 ºC.

|  Frecuencia: 433.92 Mhz. 

|  Poder de transmisión: ≤10 mW.

|  Corriente nominal: <10 mA. 

|  Modo operación: remoto.
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Receptores

Emisor Edge® 

|  Diseño elegante.

|  Función on/off del sensor solar.

|  Textura en fibra de carbono.

|  Bajo consumo, con una duración de 2 años.

|  Comunicación bidireccional con sensores climáticos.

|  Tipo de batería: Pila AAA.

|  Temperatura de funcionamiento: -20 ºC~+55 ºC.

|  Frecuencia: 868.3Mhz.

|  Poder de transmisión: ≤10mW.

Características

El Emisor Edge® de A-OK con acabado metálico, está diseñado para ser tan ergonómico como elegante, aportando una sensación 
premium al espacio.

Su tecnología con frecuencia 868.3Mhz crea una comunicación bidireccional entre emisor, motor y sensores climáticos. Su compatibilidad 
con los motores vía radio con frecuencia 868,3Mhz de A-OK, convierten a nuestros emisores en una de las alternativas tecnológicamente 
más avanzadas del mercado, y ofrecen todo tipo de soluciones para mejorar el confort.

Emisores

Artículo

105080261 

105080263 

Nº Canales

1 canal

16 canales

Diseño moderno y eleganteReducción de canales: adapta la cantidad  
de canales de tu emisor para cada instalación
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Receptor Hirschmann

.
Fácil de programar: tan solo  

hay que identificar el mando emisor 
Posición favorita  

programable y modificable
Conector internacional 

Hirschmann

Sensibilidad

≤110 dBm

Temperatura Trabajo

-35 ºC ~+ 65 ºC

Artículo

105080108 

Voltaje

AC230V

Frecuencia

433.92 Mhz

Características
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Receptores    Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

|  Con posibilidad de programación  
de posición favorita para crear  
escenarios de confort rápidamente.

|  Con ventajas como su accionamiento  
a pulsaciones o continuo. 

|  Compatibilidad con todos los  
automatismos vía radio A-OK. 

|  Conexión estándar IP54.

El Receptor Hirschmann de A-OK, con su conexión estándar internacional y con resistencia al agua IP54, es fácil de instalar gracias a 
su conexión clipable. No necesita herramientas ni manipulación eléctrica.

Diseñado para cualquier Motor Tubular y Coaxial, es ideal para persianas venecianas por su modo de pulsos que nos permite tener 
un control total de la luz.
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Posición favorita  
programable y modificable

Em
is

or
es

Autom
atism

os
Receptores



Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Receptor Indoor®

Fácil programación con tan  
solo identificar el mando emisor

Dimensiones reducidas
(47x50 mm)

Posibilidad de adaptar  
y mantener un pulsador

Artículo

105080069

Frecuencia

433.92 MHz

Modo

Remoto

Temperatura

-40 ºC ~+85 ºC

Carga

300 W

Sensibilidad

110 dBm

|  Compatible con los automatismos 
A-OK vía radio.

|  Posibilidad de adaptar o mantener 
1 pulsador o inversor. 

| De fácil instalación y sin necesidad de obra.

Características
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El Receptor Indoor® de A-OK permite transformar cualquier motor mecánico a vía radio, manteniendo el uso del pulsador original.

Con función a modo continuo y modo pulsos, que es ideal para brindar a persianas venecianas controladas por pulsador de un gran valor 
añadido.

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con    
Tuya Smart y 
Smartlife App

Autom
atism

os
Receptores

Receptor Dimmer®

El Receptor Dimmer® de A-OK, está diseñado para sumar el control del encendido, apagado y luminosidad de todas las luces LED de un 
espacio al control de la motorización con cualquier emisor A-OK. De este modo evitamos el uso de mandos innecesarios.

Su tamaño reducido y su cubierta de seguridad permiten una integración sencilla en cualquier estancia. Programable para unificar hasta 
30 mandos.

Autom
atism

os
Receptores

Características

Artículo

105080133

Voltaje

12/24V DC

Frecuencia

433,92 MHz

Temperatura de trabajo

-20ºC ~+ 55ºC

|  Tamaño reducido, con solo 7,5 cm  
de largo, 16 cm de ancho y 11,7 cm de 
profundidad.

|  Receptor para para encendido, apagado  
y regulación por tiras LED.

|  Alimentación 12/24 V DC por fuente de 
alimentación externa.

|  Potencia dependiente de la fuente de 
alimentación utilizada.

|  En caja estanca para instalación en 
exterior. 

|  Complemento ideal para instalar junto 
a pérgolas o toldos con iluminación.

|  Para mandos de 433.92 MHz de A-OK.

|  Con opción de programación de hasta  
30 mandos.

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

16 cm

11,7 cm

7,5 cm

Tamaño reducido  
para facilitar su aplicación

Regula la luz LED y controla la motorización  
desde un único mando

Con cubierta estanca de seguridad  
que permite su instalación en exterior
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

.
Fácil de programar:  

solo hay que identificar el mando emisor
Relé a prueba de shocks,  

que trabaja con motores de hasta 500W
Resistente al agua

IP65

Receptor Outdoor®

El Receptor Outdoor® vía radio de A-OK está diseñado para la aplicación en espacios estrechos. Es resistente al agua, convirtiéndose 
en la mejor opción para el uso al aire libre. 

Puede actuar con función continua o con la función a pulsos, que es ideal para persianas venecianas. 

Artículo

105080092

Voltaje

230 VAC / 120 VAC

Frecuencia

433.92 Mhz

Potencia

500 W

Temperatura Trabajo

-40ºC ~+ 85ºC

IP

65

Au
to

m
at

is
m

os
Re

ce
pt

or
es

|  Tamaño reducido: se puede ocultar  
fácilmente. 

|  Diseño completamente sellado,con  
nivel de resistencia al agua IP65. 

|  Con dos modos: movimiento de pulsos  
o movimiento continuo. 

|  Funciona con una potencia de motor  
de hasta 500 W.

|  Resistente a las interferencias, fiable  
y ensamblado con el sistema de alta  
seguridad SMT, a prueba de humedad. 

|  Su transformador de plástico sellado  
lo hace más estable. 

Características

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Relé a prueba de shocks,  
que trabaja con motores de hasta 500W

Dimensiones reducidas (98x26x21 mm),  
ideal para instalación en testero de persiana

Receptor Mini®

El Receptor Mini® vía radio de pequeño tamaño de A-OK está diseñado para transformar cualquier motor mecánico a vía radio. Sus 
dimensiones reducidas (98x26x21 mm) permiten instalarlo en cualquier parte, como en los testeros de persiana.

Autom
atism

os
Receptores

Fácil programación, con tan  
solo identificar el mando emisor

Transforma cualquier motor mecánico  
a vía radio

Características

|  Relé a prueba de shocks, con una  
potencia soportada de hasta 300 W.

|  Compatible con todos los  
automatismos A-OK vía radio.

|  Capacidad de memoria: ≤20 emisores  
y/o sensores.

|  Alimentación: 230 V / 50 Hz.

|  Potencia máxima de motor: ≤300 W.

|  Temperatura de funcionamiento:  
-20 ºC ~+55 ºC.

|  Frecuencia de transmisión:  
433.92 MHz.

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

Artículo

105080107

Voltaje

100 V- 240 V

Frecuencia

433.92 Mhz

Potencia

≤300 W

Temperatura de Trabajo

-20ºC ~+ 55ºC

IP

55
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Easy Switch®

El Easy Switch® de A-OK permite convertir cualquier motor mecánico a vía radio, sustituyendo el pulsador original.

Puede actuar con función continua o función a pulsos, lo que es ideal para persianas venecianas, permitiendo orientar la posición de las 
lamas, consiguiendo así el control total de la luz.

Fácil programación:  
tan solo hay que identificar el mando emisor

Relé a prueba de shocks,  
trabajo con motores hasta 500 W

Receptor  
con pulsador incorporado

86
 m

m

34 mm
22.5 mm

86 mm
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Artículo

105080064

105081021

Potencia

36 W

48W

Frecuencia

433.92 Mhz

433.92 Mhz

Temperatura Trabajo

-40 ºC ~+ 85 ºC

-40 ºC ~+ 85 ºC

Voltaje

AC100-240 V

24V

|  Tamaño de cajetín europeo. 

|  Selecciona entre movimiento a   
pulsos o movimiento continuo. 

|  Disponible en versión 220V y 24V.

|  Con una potencia de motor  
de hasta 500 W. 

|  Resistente a las interferencias. 

Características

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con    
Tuya Smart y 
Smartlife App

1,5 cm

3,5 cm

4 cm

.
Conecta cualquier  

centralita ya instalada
Fácilmente fijable  

gracias a su lámina adhesiva
Tamaño reducido  

para facilitar su aplicación

Receptor Gate®

El Receptor  Gate® de A-OK, de tamaño reducido y adaptado para cuadros de maniobra, está diseñado para compatibilizar el control de 
puertas en centralitas ya establecidas. Así facilitamos la instalación de cualquier tipo de emisor A-OK.

Artículo

105080113 

Alimentación

12/24 V AC/DC

Frecuencia

433.92 Mhz

Carga máxima

1A/24V - 0.5A/230V

Temperatura de trabajo

-20ºC ~ + 50ºC
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|  Tamaño reducido, con solo 4 cm  
de largo, 3,5 cm de ancho y 1,5 cm  
de profundidad.

|  Fácilmente ocultable. 

|  Compatible con cualquier fabricante.

|  Alimentación 12/24 V AC/DC.

|  Salida libre de tensión por  
contacto N/A.

|  Fijación mediante adhesivo.

|  Para mandos de 433.92 MHz de A-OK.

|  Con opción de programación de hasta  
30 códigos.

Características

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con    
Tuya Smart y 
Smartlife App

11,5 cm
5,5 cm

7,5 cm

Fácilmente fijable  
gracias a su lámina adhesiva

Tamaño reducido  
para facilitar su aplicación

Receptor Lucy®

El Receptor Lucy® de A-OK biestable de 2 canales, está diseñado para sumar el control del encendido y apagado de todas las luces de 
un espacio al control de la motorización con cualquier emisor A-OK. De este modo evitamos el uso de mandos innecesarios. 

Su tamaño reducido y su cubierta de seguridad permiten una integración sencilla en cualquier estancia. Programable para unificar hasta 
30 mandos.

Autom
atism

os
Receptores

Unifica hasta  
30 mandos

Reduce el consumo de  
controles redundantes

Características

|  Tamaño reducido, con solo 11,5 cm  
de largo, 7,5 cm de ancho y 5,5 cm de  
profundidad.

|  Carcasa de seguridad.

|  Con 2 salidas directas a 230 V AC.

|  Para mandos de 433.92 MHz de A-OK.

|  Con una potencia de 500W. 

|  Acepta la programación de hasta  
30 mandos.

|  Ideal para controlar la luz de un balcón,  
terraza o estancia interior, en el mismo  
emisor que nuestros motores.

Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

Artículo

105080121  

Alimentación

230 V AC

Frecuencia

433.92 Mhz

Potencia

Hasta 500W

Temperatura de trabajo

-20ºC ~ + 50ºC

Sensores
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Sensor Glass®

.
Carga mediante panel solar incorporado o  

Micro USB, con batería interna de litio
Ventosa para instalación  

en cristales
Control fácil

|  Recarga con panel solar o  
entrada micro USB.

|  Con batería de litio interna  
de 150 mAh y 3.7 V.

|  Modo condicional invierno y verano  
con diferentes funciones. 

|  Compatible con todos los  
automatismos y motores  
vía radio A-OK. 

|  Acciona los motores asociados al  
sensor a través de las teclas subir/ 
bajar, así ejerce también de emisor. 

|  Ventosa en la parte trasera para  
su instalación en cristales.

Características

El Sensor Glass® de A-OK, con alimentación por panel solar o micro USB, adapta la apertura de los sistemas de cerramiento en función 
de la intensidad de luz externa (Lux) que recibe en su panel solar trasero, protegiendo cualquier espacio de los rayos solares. 

Crea ambientes energéticamente eficientes, aprovecha al máximo la luz natural y ofrece un gran ahorro energético.

Sensores

Artículo

105085004

Modelo

AC131-01

Voltaje

DC5V

Puerto de carga

Micro USB

Frecuencia

433.92 Mhz

Cargador

5V/1A

Capacidad de batería 

150mAh/3.7V

Potencia nominal

< 10mW

Potencia de transmisión

< 10dBm
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Sensor Wind®

Adecuado para la 
instalación al aire libre

Nueve niveles de ajuste

|  Compatible con nuestro ecosistema  
diseñado para toldos.

|  Funcionamiento en la frecuencia  
868Mhz.

|  Funcionamiento con dos pilas AAA  
fáciles de reemplazar.

|  Diseño de ahorro de energía,  
duración de la batería de 1 año.

|  Ajuste de la sensibilidad del viento.

|  Comunicación bidireccional con motor

Características

El Sensor Wind® de A-OK, es un sensor de movimiento diseñado para la protección de toldos en tiempo ventoso. Cuando el viento supera 
el nivel de sensibilidad establecido en nuestro sensor, envía una señal para cerrar el toldo de forma automática.

Sensores

Artículo

105085013 

105085014

Voltaje

3 VDC (AAA batería) 

3 VDC (AAA batería)

Potencia de transmisión

3dbm 

3dbm

Standby

≤30uA 

≤30uA

IP

IP65 

IP65

Temperatura de trabajo

40ºC ~ +85ºC 

40ºC ~ +85ºC

Frecuencia

868.3 Mhz 

868.3 Mhz

Corriente

≤3mA 

≤3mA

Cubierta resistente a rayos UV  
para su uso exterior

Color

Blanco 

Negro
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Sensor Helios®

Cubierta resistente a rayos UV  
para su uso exterior

El rodamiento del eje en el sensor de viento,  
reduce la fricción y aumenta la

sensibilidad

LED Display

Programación

Botón ajuste 
de Sensor Solar

Botón ajuste
Sensor Eólico

|  Alimentación a 230 V o por 
panel solar incorporado.

|  Cubierta resistente a rayos 
UV para su uso exterior. 

|  El eje del sensor dispone de 
rodamientos para eliminar la  
fricción y aumentan la sensibilidad. 

|  Mide automáticamente los 
valores de viento y luz del sol. 

|  Con opción de ajuste de sensores 
para una mejor adaptación al clima.

|  Con 9 niveles de ajuste por sensor. 

|  Con posibilidad de excluir los  
sensores de forma independiente. 

|  Disponible en dos frecuencias  
433Mhz y 868 Mhz. 

|  Con modo test para un ajuste ideal. 

Características

Au
to

m
at

is
m

os
Se

ns
or

es

El Sensor Helios® de A-OK, diseñado para detectar las rachas de viento y la luz del sol, permite medir los cambios meteorológicos 
y automatizar la apertura y cierre de las persianas y los toldos. Así prevenimos accidentes y alargamos la vida útil de los sistemas 
de cerramiento y protección solar.

Los sensores de sol y viento son independientes entre sí, y pueden funcionar tanto por separado como de manera conjunta.

Sensores

Artículo Temperatura de trabajo

105085002

105085001

105085008

-20º ~ +55º

-20º ~ +55º

-20º ~ +55º

433,92 Mhz 

433,92 Mhz

868,30 Mhz

<10MW

<10MW

<10MW

IP55

IP55

IP55

AC230V/AC1230V

Panel Solar (7V)

AC230V/AC120V

Frecuencia Potencia de trasmisiónVoltaje IP

AC302-02 AC302-01

9 niveles de ajuste  
por sensor
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Cubierta resistente a rayos UV  
para su uso exterior

Control grupal

Control agrupado de hasta  
4 operadores mecánicos

Compatible con  
receptores radio

Ideal para centralizaciones  
en un único pulsador

|  Ideal para instalaciones centralizadas.

|  Diseño simple y funcional.

|  Permite conectar tantos motores como  
sean necesarios en grupos de 4.

|  Posibilidad de añadir un pulsador  
externo o un radio receptor para  
su control.

|  De fácil instalación, sin necesidad  
de obra.

|  PCB y cubierta con certificación  
UL-94 a prueba del fuego.

Características

El control grupal es un dispositivo que permite conectar tantos motores mecánicos como se necesiten en grupos de 4, con un único 
pulsador o bien en un receptor vía radio para su control centralizado. Compatible con todos los radio receptores A-OK para su conversión 
a vía radio y para ser controlado por mandos emisores.

Autom
atism

os
Sensores

Centralitas

Entrada de  
alimentación

Entrada de  
alimentación

Artículo

105080109

Voltaje

AC230V/AC120V

Temperatura

-40º ~ +55º

Potencia

500W * 4

Medidas L x W x H

 80 x 60 x 45
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Centralita Roll Up Door®
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Configuración automática del tiempo de  
funcionamiento (1-90 s)

Equipado  
con luz LED 

Resistencia al agua 
IP65

|  Diseño resistente al agua, adecuado  
para uso en exteriores.

|  Resistente a los rayos UV y carcasa  
de plástico a prueba de fuego.

|  Superficie a prueba de humedad. 

|  Módulo de recepción superheterodino,  
con -110 dBm sensibilidad. 

|  Configuración automática del tiempo  
de funcionamiento (1-90 s). 

|  433 MHz. 

|  Establece el tiempo de cierre  
automático de puerta (1-180 s   
después de que la puerta quede  
completamente abierta).

Características

  Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

La Centralita Roll Up Door® de A-OK es un controlador inteligente diseñado para puertas enrollables. 

Equipado con tecnología LED, permite ajustar fácilmente el tiempo que tarda la puerta en cerrarse, junto con varias funciones para el 
control inteligente y la seguridad.

Artículo

105080110

Voltaje

AC230V/AC 120V

Temperatura

-20ºC ~+55ºC

Frecuencia

433,92 Mhz

Potencia

Motor ≤500W Lamp≤100W

IP

IP45
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Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Centralita Narrow®

La Centralita Narrow® de A-OK, con un diseño minimalista y las mejores prestaciones de conectividad, ha sido diseñada para el control 
de cualquier motor para puerta enrollable.

Su tamaño reducido y sus botones laterales nos ofrecen una de las mejores soluciones para el control de puertas de garaje.

Fácil programación, solo identificar  
el mando emisor

Botones laterales  
para accionamiento de motor

Posibilidad de adaptar  
y/o mantener un pulsador

|  Diseño de lujo y modernidad.

|  Botones de diseño lateral, 
fácil de operar. 

|  Superficie a prueba de humedad.

Características

Artículo

105080106

Modelo

AC252-01

Frecuencia

433.92 Mhz

Temp. Trabajo

-40ºC ~ +85ºC

Potencia

AC230 V / 120 V

Medidas

118x118x36 mm

Rango Remoto

≥60 M

Sensibilidad

-110 dBm

  Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio
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Completamente compatible con fotocélulas,  
bandas sensibles y sensores de lluvia

Para motores  
mecánicos de hasta 750W

Tamaño reducido para  
facilitar su aplicación

Centralita Square®

La Centralita Square® de A-OK ha sido diseñada para gestionar todo tipo de accesos, desde puertas de garajes hasta puertas de 
comercios, con cualquier motor con finales de carrera mecánicos del mercado —ya sea tubular o centro de eje— de hasta 750W, tanto por 
“hombre presente” como por orden directa.

Además es completamente compatible con fotocélulas, bandas sensibles y sensores de lluvia. 

Su tamaño reducido y su cubierta de seguridad permiten una integración sencilla en cualquier espacio. 

Au
to

m
at

is
m

os
Ce

nt
ra

lit
as

 

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

|  Tamaño reducido, con solo 11,8 cm  
de largo, 8 cm de ancho y 5,6 cm de 
profundidad.

|  Carcasa de seguridad. 

|  Con entradas de seguridad para  
fotocélula, banda sensible y sensor  
de lluvia.

|  Control de maniobras por “hombre 
presente” u orden directa.

|  Tiempos de maniobra y cierre  
automático programables.

|  Con opción de programación de  
hasta 30 mandos.

|  Para mandos 433.92 MHz A-OK.

Características

  Receptores Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

Artículo

105080114

Alimentación

230 V AC

Frecuencia

433.92 Mhz

Potencia

Hasta 750W

Temperatura de trabajo

-20ºC ~ + 50ºC

11,8 cm 8 cm

5,6 cm
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Para motores  
mecánicos de hasta 750W

Autom
atism

os
Centralitas

Mini Hub Tuya®

Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

Diseño minimalista 
y dimensiones reducidas

Compatible con asistentes de voz 

Artículo

105086002

Tamaño

70,5 × 70,5 × 26,5 mm

Frecuencia

433,92 Mhz

Corriente nominal

<300 mA

Temp. de funcionamiento

-20º - + 55º

Voltaje nominal

5 V DC

|  Diseño minimalista con acabado piano 
y medidas reducidas.

|  Control de dispositivos RF 433,92  
Mhz A-OK.

|  Control remoto de varios dispositivos.

|  Posibilidad de creación de escenas.

|  Compatible con los asistentes de voz 
más utilizados del mundo.

Características

Compatible con nuestros  
dispositivos 433,92 Mhz

433,92 Mhz

Conecta cualquier 
espacio

Smartlife Tuya Smart

Adaptadores

El Mini Hub Tuya® de A-OK está diseñado para conectar toda nuestra gama 
de motores y receptores con frecuencia 433,92 Mhz a nuestro sistema 
Smarthome favorito. A través de la conexión a nuestra red Wi-Fi de 2,4 GHz, 
podemos controlar nuestros dispositivos en tiempo real, crear escenarios y 
configurar automatizaciones de tareas temporizadas. Además, permite 
controlar todos nuestros dispositivos desde cualquier parte del mundo, 
mediante nuestro Smartphone y también por comandos de voz. Puede 
vincularse con los asistentes de voz Amazon Alexa, Google Home y Siri.

Este sistema soporta varios protocolos RF —radio frecuencia— y una distancia 
de control en RF de hasta 300 metros. Completamente compatible con 
nuestra gama de motores RF433.

Fuentes de energía:

Cargador USB
Voltaje de salida: 5V-1A
Debe de estar conectado 
permanentemente para 
mantener encendido el 
dispositivo.
art. 105089022
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Información de 
este producto

https://uqr.to/18e73


Completa cualquier instalación con nuestra gama de 
accesorios como adaptadores, soportes y cableados 
especiales.

 

 

 

Todos los complementos de la 
tecnología A-OK

Diseñados para su uso en motores y demás  
automatismos de A-OK Motors®

ACCESORIOS
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Accesorios 
AM24®

SoportesAdaptadores

Venecianas  
de Madera

Cableado

Estores  
Enrollables

Mando  
Manual

Inversores

https://a-okmotors.com/accesorios-para-am-24/
https://a-okmotors.com/soportes/
https://a-okmotors.com/adaptadores/
https://a-okmotors.com/accesorios-para-venecianas-de-madera/
https://a-okmotors.com/cableado/
https://a-okmotors.com/accesorios-para-estores-enrollables/
https://a-okmotors.com/mandos-manuales-de-emergencia/
https://a-okmotors.com/am15-motor/
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AM15® 
EJE 17 RANURADO

ARTÍCULO 105090107

AM25®  
EJE 38 RANURADO

ARTÍCULO 105090070

AM25® 
EJE 40 RANURADO UNI SOLEIL 

ARTÍCULO 105090138

AM25® 
EJE 43 RANURADO 

ARTÍCULO 105090092

Adaptadores

AM15® 
EJE 25 RANURADO

ARTÍCULO 105090108
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15
Accesorios

Adaptadores
35 35

AM35® 
EJE 40 REDONDO

AM35® 
EJE 50 REDONDO

ARTÍCULO ARTÍCULO105090133 105090097

AM35® 
EJE 40 OCTOGONAL

AM35® 
EJE 54 ESTRIADO ZF

ARTÍCULO ARTÍCULO105090011 105090079

AM35® 
EJE 43 RANURADO

AM35® 
EJE 54 RANURADO BNDLX

ARTÍCULO ARTÍCULO105090012 105090124

Adaptadores
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35 45

AM45®  
EJE 50 REDONDO

AM35® 
EJE 53/58/80 RANURADO

ARTÍCULOARTÍCULO 105090102105090042

AM45®  
EJE 50 OCTOGONAL

AM35®  
EJE 60 OCTOGONAL

ARTÍCULOARTÍCULO 105090039105090140

AM45®  
EJE 53/58/80 RANURADO

ARTÍCULO 105090043

AM35®  
CORONA PARA ADAPTADORES AM45 

ARTÍCULO 105090093

Adaptadores
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Accesorios
Adaptadores

45 45

AM45® 
EJE 54 ESTRIADO ZF

AM45® 
64 ESTRIADO ZF

ARTÍCULO ARTÍCULO105090113 105090081

AM45® 
EJE 60 OCTOGONAL

AM45® 
EJE 70 OCTOGONAL

ARTÍCULO ARTÍCULO105090016 105090003

AM45® 
EJE 62 ESTRIADO DEPRAT

AM45® 
EJE 70 OJIVA CENTRADA

ARTÍCULO ARTÍCULO105090080 105090112

Adaptadores
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AM45® 
EJE 80 OJIVA BAT

ARTÍCULO 105090099

AM45® 
EJE 70 OJIVA BAT DESCENTRADO

AM45® 
EJE 78 OJIVA

ARTÍCULO

ARTÍCULO

105090150

105090019

AM45® 
EJE 63 OJIVA BAT

ARTÍCULO 105090141

AM45® 
EJE 70 OJIVA DESCENTRADA

ARTÍCULO 105090015

Adaptadores

AM45® 
EJE 85 OJIVA

ARTÍCULO 105090143
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29 NO ESTA

Accesorios
Adaptadores

60 60

AM60® 
EJE 70 OCTOGONAL

AM60® 
EJE 100 REDONDO

ARTÍCULO ARTÍCULO105090013 105090100

AM60® 
EJE 78 OJIVA

ARTÍCULO 105090028

AM60® 
EJE 80 ESTRIADO ZF

ARTÍCULO 105090082

Adaptadores
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Soportes

Adaptadores

AM92® 
EJE 100 REDONDO

ARTÍCULO 105090051

AM92® 
EJE 133 REDONDO

ARTÍCULO 105090053

AM92® 
EJE 120 REDONDO

ARTÍCULO 105090054
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Accesorios
Soportes

35

AM35® 
OBRA

ARTÍCULO 105090029

AM35® 
CAJÓN PVC

ARTÍCULO 105090041

AM35® 
CAJÓN CON PASADOR

ARTÍCULO 105090030

Soportes

45

AM45® 
SOPORTE OBRA LITE

ARTÍCULO 105090130 Hasta 30NM

Hasta 50NM105090135 

AM45® 
SOPORTE 45 OBRA ROSCADO  
MÉTRICA 6 TORNILLERÍA

ARTÍCULO Hasta 30NM

Hasta 50NM

AM45® 
SOPORTE 45 OBRA LITE  
ROSCADO MÉTRICA 6 TORNILLERÍA

ARTÍCULO 105090170 Hasta 30NM

Hasta 50NM105090175 

105090126

105090115 
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Soportes

105090131ARTÍCULO

AM45®
UNIVERSAL CON ANILLA

45 45

AM45® 
CAJÓN CON ANILLA

ARTÍCULO 105090132

AM45® 
SOPORTE OBRA CABEZA ESTÁNDAR

ARTÍCULO 105090020 Hasta 30NM

Hasta 50NM105090114 

AM45® 
PARA CAJÓN ALUMINIO 137/165/180

ARTÍCULO 105090136

AM45® 
UNIVERSAL CON ANILLA MINI BLANCO

ARTÍCULO 105090142

105090158ARTÍCULO

AM45®
PARA TESTERO PVC 
155/185/200 PERFORADO
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Accesorios
Soportes

Soportes

AM45® 
SOPORTE PVC CABEZA ESTÁNDAR

ARTÍCULO 105090038

105090023ARTÍCULO

AM45® 
SOPORTE CAJÓN CON ALAS CABEZA ESTÁNDAR

AM45® 
CAJÓN MANUAL EMERGENCIA

ARTÍCULO 105090032

45

AM45® 
CAJÓN CON PASADOR CABEZA ESTÁNDAR

ARTÍCULO 105090021 Hasta 30N

Hasta 50N105090123 

AM45® 
OBRA MANUAL EMERGENCIA

ARTÍCULO 105090109

45

AM45® 
SOPORTE AM45 REDONDO 
DESBLOQUEABLE 10 mm

ARTÍCULO 105090117
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Soportes

4545

AM45® 
100 x 100 CON U SOLDADA 10 mm

ARTÍCULO 105090103

AM45® 
100 x 100 CILÍNDRICO 
DESBLOQUEABLE 10 mm

ARTÍCULO 105090116

AM45® 
54 x 90 CON U SOLDADA 10 mm

ARTÍCULO 105090121

AM45® 
CAJÓN TÚNEL CUADRADILLO 10 mm

ARTÍCULO 105090105

AM45® 
SOPORTE AM45 REGULABLE 10 mm

ARTÍCULO 105090118
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Accesorios
Soportes

Soportes

AM60® 
OBRA

ARTÍCULO 105090031

AM60® 
OBRA MANUAL EMERGENCIA

ARTÍCULO 105090110

AM60® 
CAJÓN CON PASADOR

ARTÍCULO 105090088

105090119

60

AM60®  
CAJÓN MANUAL EMERGENCIA

ARTÍCULO 105090162

AM60® 
REGULABLE 16 mm

ARTÍCULO

AM60® 
100 x 100 CON U SOLDADA 16 mm

ARTÍCULO 105090104

60
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AM92® 
SOPORTE ESPECIAL

ARTÍCULO 105090111
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Soportes

9260

105090131ARTÍCULO

AM60®
UNIVERSAL CON ANILLA PARA AM60 PLUS
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Accesorios
Inversores

INVERSOR CLASSIC

ARTÍCULO 105080073 

ARTÍCULO

ARTÍCULO

105080075 

105080117 

ARTÍCULO 105080132 

CAJETÍN DE SUPERFICIE  
DOBLE PULSADOR SIN  
ENCLAVAMIENTO

DOBLE PULSADOR  
SIN ENCLAVAMIENTO

CAJETÍN DE SUPERFICIE  
INVERSOR CLASSIC

Inversores

Inversores
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AM24® 
ADAPTADOR PARA MOTOR EJE A

ARTÍCULO 105072064

AM24® 
ADAPTADOR PARA MOTOR EJE B

AM24® 
ADAPTADOR PARA MOTOR EJE C

ARTÍCULO

ARTÍCULO

105072065

105072066

AM24® 
CONECTOR HEXAGONAL 5 mm

ARTÍCULO 105072067

AM24® 
CONECTOR HEXAGONAL 6 mm

ARTÍCULO 105072068

AM24® 
CONECTOR CUADRADO 5 mm

ARTÍCULO 105072069

24 24
Ac

ce
so

rio
s

AM
24

Accesorios 
AM24
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AM24® 
ANILLO FIJACIÓN PARA MOTOR AM24

ARTÍCULO 105072070

AM24® 
TRANSFORMADOR

ARTÍCULO 105072900

AM24® 
FINALES CARRERA CUADRADO 5 mm

ARTÍCULO 105072030

AM24® 
FINALES CARRERA HEXAGONAL 5 mm

ARTÍCULO 105072031

24 24
Accesorios

AM
24

Accesorios 
AM24
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AM35® 
SOPORTE PARA VENECIANA  
DE MADERA VB CUADRADO

ARTÍCULO 105072061

AM35® 
SOPORTE PARA VENECIANA  
DE MADERA VB REDONDO

ARTÍCULO 105072062

CONTERA VB 
PARA VENECIANA DE MADERA

ARTÍCULO 105072063

35
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s
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Venecianas
de Madera
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ARTÍCULO 105090154

Accesorios

AM25® Y AM35® 
ARO EMBELLECEDOR

ARTÍCULO 105090157

ADAPTADOR 
DE CABEZA MOTOR AM35 A CABEZA MOTOR AM45
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SOPORTE 
PARA CORTINA 5,8 x 7,8 cm JGO.

ARTÍCULO ARTÍCULO105090059 105090062

SOPORTE 
PARA CORTINA 6,5 x 9,7 cm JGO.

ARTÍCULO 105090139

ADAPTADOR  
CONTERA 43 PARA EJE 53 / 58

ARTÍCULO 105090066

TAPA MOTOR 
0 GAP

ARTÍCULO 105090137

AM35®  
CHAPA EN CRUZ

ARTÍCULO 105090061

Ac
ce
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s
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s 
En

ro
lla

bl
es CONTERA CORTINA 

EJE 43 RANURADO P/MOTOR

Estores 
enrollables
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SOPORTE 
INTERMEDIO TRANSMISIÓN LARGO

ARTÍCULO 105090090

AM45® 
CHAPA EN CRUZ CABEZA ESTÁNDAR

ARTÍCULO 105090060

SOPORTE 
INTERMEDIO TRANSMISIÓN

ARTÍCULO 105090085

Accesorios
Estores Enrollables 

Estores 
enrollables

AM45®  
CHAPA EN CRUZ

ARTÍCULO 105090159

JUEGO CONTERAS 43 
PARA TRANSMISIÓN

ARTÍCULO 105090086
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ANILLA 
CON SNODO

ARTÍCULO 105090064

MANIVELA FIJA 
150 cm

ARTÍCULO 105090065

 
Ac

ce
so

rio
s

M
an

do
 M

an
ua

l E
m

er
ge

nc
ia

Mando 
Manual

ANILLA FIJA 
MOTOR MANUAL DE EMERGENCIA

ARTÍCULO

ANILLA FIJA 15 cm

ANILLA FIJA 20 cm105084026 

105090063 

ANILLA FIJA 45 cm105084021 

ANILLA FIJA 30 cm105084022 
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CONECTOR  
DOBLE 
AM35 & AM45 Plus L® y Plus T®

ARTÍCULO 105061098

ARTÍCULO ARTÍCULO 105099003

CABLE  
DE REGLAJE

CONECTOR JACK
AM35 & AM45 Plus L® y Plus T®

Accesorios
Cableado

Cableado

RJ12 
CABLE ADAPTADOR 

de 3 m ARTÍCULO 105099042

de 150cm105061093 

de 20cm105061092 
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de 3 m con conector de 4 hilos

de 5 m con conector de 4 hilos

CABLE PARA MOTOR MECÁNICO

de 10 m con conector de 4 hilos

105099029

105099019

105099028

105099018

105099027

105099017

105099024

105099014

ARTÍCULO 105099022

ARTÍCULO 105099012

CABLE PARA MOTOR VIA RADIO

de 5 m con conector de 3 hilos

de 20 m con conector de 4 hilos

de 10 m con conector de 3 hilos

de 15 m con conector de 3 hilos

de 20 m con conector de 3 hilos

de 3 m con conector de 3 hilos
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Cableado

de 15 m con conectorde 4 hilos
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Accesorios
Cableado



 

Escoge el motor ideal para tu instalación en 
función del peso del producto

Ábacos
 

 

Calcula fácilmente la potencia que necesitas para tu 
proyecto gracias a nuestras tablas. En caso de dudas todo 
nuestro equipo estará encantado de ayudarte. 
¡Contacta con nosotros!
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MATERIAL kg/m 2

Ábaco para persianas enrollables
Automatización de persianas enrollables

   

Para determinar la potencia necesaria en Nm para la  automatización de una persiana es necesario conocer:

1. El peso de la persiana con sus accesorios
2. El diámetro del eje de enrollamiento

Para determinar el peso de la persiana es necesario conocer el peso por m2 del material utilizado y su superficie.

Peso = Alto x Ancho x Peso Material 

La siguiente relación, muestra el peso en kg/m2, aproximado, de los materiales más utilizados en la fabricación de persianas.

¿Qué potencia necesito?

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes, pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.
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Aluminio con poliuretano expandido								        3,5

Aluminio con poliuretano expandido HD								        4,8 

PVC 											           6,0

Madera 											           8,5

Aluminio extruido 	 									         9,0 

Persiana enrollable
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ALTURA DE PERSIANA

POTENCIA 
NECESARIA

PESO MÁXIMO EN EJE

1,5 m

15 Nm

Ø50 mm

2,5 m

3,5 m

37 kg

28 kg

24 kg

41 kg

30 kg

27 kg

33 kg

27 kg

22 kg

Ø60 mm Ø70 mm

1,5 m

20 Nm 2,5 m

3,5 m

48 kg

38 kg

32 kg

52 kg

40 kg

34 kg

44 kg

36 kg

30 kg

1,5 m

30 Nm 2,5 m

3,5 m

70 kg

55 kg

46 kg

73 kg

57 kg

43 kg

66 kg

54 kg

45 kg

1,5 m

50 Nm 2,5 m

3,5 m

114 kg

91 kg

76 kg

117 kg

89 kg

79 kg

110 kg

90 kg

75 kg

ALTURA DE PERSIANA PESO MÁXIMO EN EJE

ALTURA DE PERSIANA

POTENCIA 
NECESARIA

PESO MÁXIMO EN EJE

80 Nm

Ø70 mm

2,5 m

3,5 m	

110 kg

98 kg

113 kg

104 kg

100 kg

91 kg

Ø80 mm Ø100 mm

120 Nm
2,5 m	

3,5 m	

164 kg

147 kg

172 kg

153 kg

150 kg

135 kg

140 Nm
2,5 m	

3,5 m	

191 kg

171 kg

198 kg

177 kg

175 kg

156 kg

Serie AM45®

Serie AM60®

Serie AM35®

1,5 m

6 Nm

Ø40 mm

10 Nm

2,5 m

3,5 m

18 kg

14 kg

11 kg

1,5 m

2,5 m

3,5 m

27 kg

21 kg

16 kg

Á
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POTENCIA 
NECESARIA
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Ábaco para toldos
Automatización de toldos

   

Para determinar la potencia necesaria en Nm para la  automatización de un toldo o pérgola es necesario conocer:

1. Salida
2. Línea 
3. Diámetro del eje de enrollamiento

En las siguientes tablas, encontrarás la potencia necesaria para la automatización de toldos de brazos invisibles, toldos verticales y pérgolas.
Elije la salida, la línea y el diámetro del eje. 
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¿Qué potencia necesito?

Pérgolas

SALIDA

PÉRGOLAS VERTICALES CON GUÍAS ANTIVIENTO /  PÉRGOLAS TELÓN TUBO

LÍNEA DE TOLDO 1 m
1 m
2 m
3 m

15 Nm
15 Nm
15 Nm

4 m 15 Nm

2 m
15 Nm
15 Nm
15 Nm
15 Nm

3 m
15 Nm
15 Nm
15 Nm
15 Nm

4 m
15 Nm
15 Nm
15 Nm
15 Nm

5 m
15 Nm
15 Nm
15 Nm
15 Nm

6 m
15 Nm
15 Nm
15 Nm
15 Nm

5 m 15 Nm
6 m 15 Nm

15 Nm
15 Nm

15 Nm
15 Nm

15 Nm
15 Nm

15 Nm
15 Nm

15 Nm
15 Nm

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes, pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.
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SALIDA

PUNTO RECTO.  TUBO 70Ø CON Y SIN COFRE

LÍNEA DE TOLDO 6 9
1 m

1,5 m
2 m

15 Nm 15 Nm
15 Nm 15 Nm
15 Nm 15 Nm

SALIDA

PUNTO RECTO BRAZOS TENSIÓN.  TUBO 70Ø CON Y SIN COFRE

LÍNEA DE TOLDO 6 9
1 m

1,5 m
2 m

15 Nm 30 Nm
15 Nm 30 Nm
15 Nm 30 Nm

SALIDA

BRAZO INVISIBLE.  TUBO 70Ø

LÍNEA DE TOLDO 6 9
1 m

1,5 m
2 m

30 Nm 50 Nm
30 Nm 50 Nm
50 Nm 80 Nm

12
80 Nm
80 Nm
80 Nm

Nº BRAZOS 2 3 4

3 m
3,5 m

50 Nm 80 Nm
50 Nm 80 Nm

80 Nm
120 Nm

Toldos

SALIDA

BRAZO INVISIBLE.  TUBO 80Ø

LÍNEA DE TOLDO 6 9
1 m

1,5 m
2 m

30 Nm 50 Nm
50 Nm 80 Nm
50 Nm 80 Nm

12
80 Nm
80 Nm
80 Nm

Nº BRAZOS 2 3 4

3 m
3,5 m

50 Nm 80 Nm
50 Nm 80 Nm

120 Nm
120 Nm

SALIDA

COFRE BRAZO INVISIBLE.  TUBO 70Ø

LÍNEA DE TOLDO 6 9
1 m

1,5 m
2 m

30 Nm 50 Nm
30 Nm 50 Nm
50 Nm 80 Nm

12
80 Nm
80 Nm
80 Nm

Nº BRAZOS 2 3 4

3 m
3,5 m

50 Nm 80 Nm
50 Nm 80 Nm

120 Nm
120 Nm

SALIDA

COFRE BRAZO INVISIBLE.  TUBO 80Ø

LÍNEA DE TOLDO 6 9
1 m

1,5 m
2 m

30 Nm 50 Nm
50 Nm 80 Nm
50 Nm 80 Nm

12
80 Nm
80 Nm
80 Nm

Nº BRAZOS 2 3 4

3 m
3,5 m

50 Nm 80 Nm
50 Nm 80 Nm

120 Nm
120 Nm

4 m 80 Nm 80 Nm 120 Nm

ALTURA

TOLDO VERTICAL CON GUÍAS ANTIVIENTO /  TOLDO TELÓN TUBO 70Ø /  78Ø

LINEA DE TOLDO 6
1 m

1,5 m
2 m

15 Nm
15 Nm
15 Nm

3 m 15 Nm
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Ábaco para estores enrollables
Automatización de estores enrollables

   

Para determinar la potencia necesaria en Nm para la  automatización de un estor enrollable es necesario conocer:

1. Peso del estor enrollable con sus accesorios
2. Diámetro del eje de enrollamiento

Para determinar el peso del estor enrollable es necesario conocer el peso por m2 del tejido utilizado y su superficie.
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¿Qué potencia necesito?

 Alto x Ancho x Peso tejido m2 + contrapeso.

Alto

Peso tejido (kg)

Contrapeso (kg)

Ancho

Peso =
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AM25®

AM35®

AM45®

Estores enrollables
PESO MÁXIMO EN EJE

1 Nm

Ø58 mm Ø70 mm Ø80 mmØ38 mm

3,8 kg4 kg

Ø43 mm Ø53 mm

AM25®

13 kg

25 kg

9 kg

20 kg

18 kg

30 kg

15 kg

26 kg

6 NmAM35®

10 Nm

25 kg

44 kg

20 kg

40 kg

26 kg

45 kg

10 Nm
AM45®

15 Nm

MODELO Y POTENCIA 
RECOMENDADA

PESO MÁXIMO EN EJE

1 Nm

Ø58 mm Ø70 mm Ø80 mmØ38 mm

2,8 kg3,2 kg

Ø43 mm Ø53 mm

12 kg

21 kg

8 kg

16 kg

15 kg

25 kg

13 kg

22 kg

6 Nm

10 Nm

15 kg

21 kg

10 kg

16 kg

17 kg

22 kg

8 Nm

10 Nm

12 kg

19 kg

36 kg

45 kg

30 kg

37 kg

37 kg15 Nm

20 Nm

34 kg

42 kg

23 kg

42 kg

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes, pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.
Para sistemas con guías laterales, considerar un 10% menos de capacidad.

Cortinas verticales ZIP o 
guiadas con rozamiento

MODELO Y POTENCIA 

RECOMENDADA

8 kg 5 kg12 kg 9 kg3 Nm
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Ábaco para puertas enrollables
Automatización de puertas enrollables

   

Para determinar la potencia necesaria en Nm para la  automatización de una puertas enrollables es necesario conocer:

1. Peso de la persiana con sus accesorios
2. Diámetro del eje de enrollamiento

Para determinar el peso de la persiana es necesario conocer el peso por m2 del material utilizado y su superficie.

Peso = Alto x Ancho x Peso Material 

La siguiente relación, muestra el peso en kg/m2, aproximado, de los materiales más utilizados en la fabricación de puertas enrollables.

Material

Á
b

ac
o

 d
e 

p
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er
ta
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ro
ll

ab
le

kg/m2

9,0
3,5
4,8

¿Qué potencia necesito?

Aluminio extruido
Aluminio con poliuretano expandido 
Aluminio con poliuretano expandido HD

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes, pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.

P
O

TE
N

CI
A

 N
EC

ES
A

R
IA

PESO MÁXIMO EN EJE (kg)
ALTURA

80Nm

Ø70 

2,5 m	

3,5 m	

110 

98 

113 

104 

100 

91

Ø80 Ø100 

120Nm
2,5 m	

3,5 m	

164

147

172

153 

150

135

140Nm
2,5 m

3,5 m	

191

171

198 

177

175

156 

Serie AM60®

D
IÁ

M
ET

R
O

 D
E 

EJ
E

ALTURAALTURA NEWTONS NEWTONS

5 298 427

2 277 3972 361 518

3 339 485

4 320 460

3 259 372

4 246 352

230 230330 330

5 228 328

6 208 2986 270 388

133100

Serie AM92®
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¿Qué potencia necesito?

Ábaco para estores plegables (paqueto)
   

Para determinar la potencia necesaria en Nm para la automatización de un estor plegable es necesario conocer su peso total.

Para determinar el peso del estor plegable es necesario conocer el peso por m2 del material utilizado y su superficie, así como el peso de sus 
accesorios.

Peso = Alto x Ancho x Peso Material + Peso accesorios

La siguiente relación, muestra los datos aproximados de los materiales más utilizados en la fabricación de estores plegables

En las siguientes tablas, encontrarás la potencia necesaria para la automatización estores plegables. Elije la serie de motor, determina el peso 
aproximado y el diámetro del eje. 

Á
b

aco
 d

e esto
r p

legab
le

Diámetro de cordón (mm)

Peso tejido (g/m2)

Peso de la barra de carga (g/m)

1,4

500

ALTO

ANCHO

2 m

2,5 m

3 m

0,5 m

1 m

1,5 m

3,5 m

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm 1 Nm

1 Nm1 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

3 m

Serie AM24®

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes, pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.
Para sistemas con guías laterales, considerar un 10% menos de capacidad.

260

Automatización de estores plegables (paqueto)
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Ábaco para cortinas de riel tradicional 
   

Para determinar la posibilidad de motorización de una cortina es necesario 
calcular el peso del tejido a motorizar.

Peso Tejido= Peso área unitaria (kg/m2) x Área a cubrir (m2) x Tasa de Plegado.
Observaciones: la capacidad máxima de carga en el diagrama anterior no incluye la fricción entre el riel y los accesorios.

Á
b

ac
o

 d
e 

co
rt

in
a 

tr
ad

ic
io

n
al

¿Puedo motorizar mi cortina?

4 m

8 m

12 m

60 kg

55 kg

50 kg

50 kg

45 kg

40 kg

40 kg

35 kg

30 kg

45 kg

40 kg

35 kg

35 kg

30 kg

25 kg

30 kg

25 kg

20 kg

31 kg

21 kg

21 kg

16 kg

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado, en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.

R
iel y

polea

Automatización de cortinas de riel tradicional
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Automatización de venecianas interiores

   

Á
b

aco
 d

e ven
ecian

a in
terio

r

Diámetro inicial de cuerda (mm)

Peso de las lamas (g/m2)

Peso de la barra de carga (g/m2)

1,4

580

260

¿Qué potencia necesito?

Calculo para un peso de lama aproximado de 700 gr/m2

ALTO

ANCHO

2 m

2,5 m

0,5 m

1 m

1,5 m

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm 1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,5 m 2 m 2,5 m 3 m

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

VENECIANA DE ALUMINIO  LAMA 16 mm

1,5 m1 m 3,5 m

3 m

3,5 m

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm

1 Nm

AM24-08/34-EL AM24-1/34-EL

ANCHO

2 m

2,5 m

0,5 m

1 m

1,5 m

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm 1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm

0,5 m 2 m 2,5 m 3 m

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm

VENECIANA DE ALUMINIO  LAMA 25 mm

1,5 m1 m 3,5 m

3 m

3,5 m

0,8 Nm

0,8 Nm

1 Nm

1 Nm

1 Nm

Calculo para un peso de lama aproximado de 650 gr/m2 AM24-08/34-EL AM24-1/34-EL

Serie AM24®

0,8 Nm

Automatización de cortinas de riel tradicional

ALTO

Ábaco para venecianas interiores
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Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.

Automatización de venecianas exteriores

   

En las siguientes tablas encontrarás la potencia necesaria para la automatización de venecianas exteriores de hasta 5 metros de alto. Elije la serie 
de motor y determina el peso aproximado. 

ALTO

¿Qué potencia necesito?

ANCHO

4 m

5 m

1 m

2 m

3 m

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm 10 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

10 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

6 Nm

10 Nm

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m

6 Nm

10 Nm

10 Nm

4 m

6 Nm

10 Nm

10 Nm

4,5 m

6 Nm

10 Nm

10 Nm

5 m

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm 10 Nm

Diámetro inicial de cuerda (mm)

Espesor de la cinta de subida (mm)

Peso de las lamas (kg/m2)

Peso de la barra de carga (g/m2)

Resistencia mecánica

0,24

Ø

1,530

525

20%

La siguiente relación muestra los datos aproximados de los materiales más utilizados en la fabricación de venecianas.

Serie AM55®
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Ábaco para venecianas exteriores
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Ábaco para venecianas de madera
Automatización de venecianas de madera

   

En las siguientes tablas, encontrarás la potencia necesaria para la automatización de venecianas de madera de hasta 5 metros de alto. Elije la serie 
de motor y determina el peso aproximado. 

Á
b

aco
 d

e ven
ecian

a m
ad

era

¿Qué potencia necesito?

Diámetro inicial de cuerda (mm)

Peso de las lamas (g/m2)

Peso de la barra de carga (g/m2)

1,4

2500

350

ALTO

ANCHO

4 m

5 m

1 m

2 m

3 m

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm 15 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

15 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

15 Nm

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m

10 Nm

15 Nm

15 Nm

4 m

15 Nm

15 Nm

15 Nm

15 Nm

15 Nm

La siguiente relación, muestra los datos aproximados de los materiales más utilizados en la fabricación de venecianas.

Serie AM35® / AM45®

Este ábaco te ayudará a seleccionar el motor más adecuado en función de la superficie del producto portador.
Este ábaco es orientativo y no es válido para todo tipo de productos.
Para sistemas con guías, las diferentes fricciones que provocan los pivotes pueden afectar al PAR mínimo del motor.
Datos orientativos. Estos valores están relacionados en base a los sistemas de producción de cada fabricante.
Para sistemas con guías laterales considerar un 10% menos de capacidad.

251




	Descubre A-OK Motors®
	Hacia el siguiente “gran salto”
	Innovación A-OK
	Nuestros valores
	Nuestra misión
	El futuro es sostenible
	Las ventajas de motorizar
	Descubre la bidireccionalidad
	Las cinco S
	El amanecer de la energía solar
	Bienvenido a A-OK Teams®
	Servicio de atención técnica A-OK

	HABLEMOS
	+34 918 27 90 90
	ESCRÍBENOS
	sat@a-okmotors.com
	FORMULARIO
	ONLINE
	Descubre el cable Easy Connect®
	Conectividad fácil - RS4®
	Saltamos hacia el futuro
	Todo lo que necesitas, en tu bolsillo

	l
	l
	l
	La revolución tecnológica Wi-Fi

	Sin cables
	Sin
	instalación
	Sin HUB
	“Alexa, sube las persianas”
	Somos Internacionales
	¡Todo nuestro equipo, a tu disposición!


