
 

Artículo

105037012 

105037014 

105037015 

Modelo

AM60-80/12-MEL-CA-W

AM60-120/9-MEL-CA-W

AM60-140/9-MEL-CA-W

Newtons

80 Nm

120 Nm

140 Nm

Potencia Nominal

400 W

420 W

420 W

Corriente Nominal

1.7 A

1.75 A

1.85 A

IP

IP44

IP44

IP44

Frecuencia

868,3 Mhz

868,3 Mhz

868,3 Mhz

Voltaje

230 V

230 V

230 V

Medida A

630 mm

630 mm

630 mm

RPM

12 RPM

9 RPM

9 RPM

 

AM60 PLUS FSK WIFI®

ARTÍCULO
105037012 
105037014 
105037015 

RPM
12 RPM
9 RPM
9 RPM

Nm
80 Nm

120 Nm
140 Nm

Posibilidad de desactivar el sensor solar

Compatible con 
asistentes de voz

Compatible con 
Tuya Smart y 
Smartlife App

El Motor Tubular AM60 Plus FSK WIFI ® de A-OK vía radio, con final de carrera electrónico y frecuencia 868,3 Mhz FSK, está diseñado 
para toldos de gran tamaño.

Incorpora nuestra revolucionaria tecnología Wi-Fi bidireccional, que permite el control absoluto de cualquier espacio —y una seguridad 
total en el caso de alarmas meteorológicas en base a parámetros establecidos—, junto a la activación y desactivación de los sensores 
solares a través del mando emisor.

Características

|  Ø 58 mm.
|  Final de carrera electrónico.
|  Dos opciones de programación: doble final  

de carrera o cierre por presión  
(toldos cofre).

|  Bidireccionalidad con sensores  
climáticos.

|  Posibilidad de desactivar el sensor  
sol desde el emisor.

|  Radio receptor incorporado.
|  Frecuencia 868.3 Mhz.

|  Módulo receptor superheterodino  
de alta sensibilidad (-110 dBm).

|  Superficie resistente a la humedad.
|  Estructura de freno patentada en  

ambos lados.
|  Posición de freno de autocorrección.
|  Sensores detectores de número  

de vueltas.
|  Tecnología Wi-Fi bidireccional.

    Toldos Asistente  
de voz

App A-OKVia Radio Wi-Fi
bidireccional
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Bidireccionalidad con sensores climáticos Motor de alta potencia  
de hasta 140 newtons
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