
Sensor Wind®

Adecuado para la 
instalación al aire libre

Nueve niveles de ajuste

|  Compatible con nuestro ecosistema  
diseñado para toldos.

|  Funcionamiento en la frecuencia  
868Mhz.

|  Funcionamiento con dos pilas AAA  
fáciles de reemplazar.

|  Diseño de ahorro de energía,  
duración de la batería de 1 año.

|  Ajuste de la sensibilidad del viento.

|  Comunicación bidireccional con motor

Características

El Sensor Wind® de A-OK, es un sensor de movimiento diseñado para la protección de toldos en tiempo ventoso. Cuando el viento supera 
el nivel de sensibilidad establecido en nuestro sensor, envía una señal para cerrar el toldo de forma automática.

Sensores

Artículo

105085013 

105085014

Voltaje

3 VDC (AAA batería) 

3 VDC (AAA batería)

Potencia de transmisión

3dbm 

3dbm

Standby

≤30uA 

≤30uA

IP

IP65 

IP65

Temperatura de trabajo

40ºC ~ +85ºC 

40ºC ~ +85ºC

Frecuencia

868.3 Mhz 

868.3 Mhz

Corriente

≤3mA 

≤3mA

Cubierta resistente a rayos UV  
para su uso exterior

Color

Blanco 

Negro
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